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(Original instractions)

Meanings of symbols

NOTE : Some units do not carry them.

symbols

/N\ WARNING

The engine exhaust from this product contains chemicals known to the State
of California to cause cancer, birth defects and other reproductive harm.

It is important that you read, fully understand and observe the following safety precautions and
warnings. Careless or improper use of the unit may cause serious or fatal injury.

Read, understand and follow all warnings and instructions in this manual and on the unit.

Always wear eye, head and ear protectors when using this unit.

Explains choke position. Upper sign indicates choke closed and the lower fully open.

the engine.

& orwrenemmng | | Do not touch the bit when running the engine.

/\ WARNING

Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals

known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these

chemicals are:

* Lead from lead-based paints,

e Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and

e Arsenic and chromium from chemically-treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to

these chemicals: work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks
that are specially designed to filter out microscopic particles.

Before using your machine
¢ Read the manual carefully.
e Check that the cutting equipment is correctly assembled and adjusted.
e Start the unit and check the carburetor adjustment. See "Maintenance".
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What is what?

Since this manual covers several models, there may be some difference between pictures and your unit. Use the
instructions that apply to your unit.

Handle

. Plug cap
Ignition switch
Muffler

Drive shaft

. Throttle trigger
. Recoil starter
. Gear case

. Fuel cap

. Fuel tank

. Grease hole 3
. Air cleaner

. Combi box spanner

. Handling instructions
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Warnings and safety instructions

Operator safety

* Always wear a safety face shield or goggles.

* Always wear heavy, long pants, boots and gloves. Do not wear
loose clothing, jewelry, short pants, sandals or go barefoot.
Secure hair so it is above shoulder length.

* Do not operate this unit / machine when you are tired, ill or under
the influence of alcohol, drugs or medication.

* Never let a child or inexperienced person operate the machine.

* Wear hearing protection. Pay attention to your surroundings.

Be aware of any bystanders who may be signaling a problem.
Remove safety equipment immediately upon shutting off engine.

* Wear head protection.

* Never start or run the engine inside a closed room or building.
Breathing exhaust fumes can kill.

* Keep handles free of oil and fuel.

* Keep hands away from drilling equipment.

* Do not grab or hold the unit by the drilling equipment.

© When the unit is turned off, make sure the drilling attachment has
stopped before the unit is set down.

* When operation is prolonged, take a break from time to time so
that you may avoid possible whitefinger disease which is caused
by vibration.

* Be sure to check all fasteners on the machine to ensure that
nothing can come loose during operation.

* Be sure that the area you intend to dig is free of any obstacles
and obstructions. Some items may be buried beneath the
surface, such as electric wiring, water lines, etc. If you have
doubts about their location-consult your local utility experts.

© This auger is designed to bore through earth. Never attempt to
bore through any solid objects such as wood, rock or metal.

* Never alter or replace the pin securing the auger bit to the power
head. Using anything other than the original pin can result in
injury.

* This model is designed to accept an auger bit with a maximum
diameter of 8 inches. Never attempt to use a larger bit with this
machine.

 Prior to starting be sure that both operators are in a position to
firmly grasp both handles and are able to gain secure footing.
Never operate on steep inclines where the potential to fall is
increased.

* Holes created by this machine can be dangerous to others. Never
leave a hole unattended where it may create a safety hazard.

/\\ WARNING!

Antivibration systems do not guarantee that you will not
sustain whitefinger disease or carpal tunnel syndrome.
Therefore, continual and regular users should monitor closely
the condition of their hands and fingers. If any of the above
symptoms appear, seek medical advice immediately.

/\\ WARNING!

If you are using any medical electric/electronic devices such
as a pacemaker, consult your physician as well as the device
manufacturer prior to operating any power equipment.

Unit / machine safety

* Inspect the entire unit/machine before each use. Replace
damaged parts. Check for fuel leaks and make sure all fasteners
are in place and securely tightened.

* Replace parts that are cracked, chipped or damaged in any way
before using the unit/machine.

* Keep others away when making carburetor adjustments.

* Use only accessories as recommended for this unit/machine by
the manufacturer.

/I\ WARNING!
Never modify the unit/machine in any way. Do not use your
unit/machine for any job except that for which it is intended.

Fuel safety

* Mix and pour fuel outdoors and where there are no sparks or
flames.

* Use a container approved for fuel.

* Do not smoke or allow smoking near fuel or the unit/machine or
while using the unit/machine.

* Wipe up all fuel spills before starting engine.

* Move at least 3 m away from fueling site before starting engine.

* Stop engine before removing fuel cap.

* Empty the fuel tank before storing the unit/machine. It is
recommended that the fuel be emptied after each use. If fuel is
left in the tank, store so fuel will not leak.

 Store unit/machine and fuel in area where fuel vapors cannot
reach sparks or open flames from water heaters, electric motors
or switches, furnaces. etc.

/\\ WARNING!
Fuel is easy to ignite or get explosion or inhale fumes, so that
pay special attention when handling or filling fuel.

Drilling safety

Do not drill any material other than that for which is intended.

 Inspect the area to be drilled before each use. Remove objects
which can be thrown or become entangled.

 For respiratory protection, wear an aerosol protection mask when
drilling the area after insecticide is scattered.

* Keep others including children, animals, bystanders and helpers
outside the 5 m hazard zone. Stop the engine immediately if you
are approached.

* Hold the unit/machine firmly with both hands.

* Keep firm footing and balance. Do not over-reach.

* Keep all parts of your body away from the muffler and drilling
attachment when the engine is running.

Maintenance safety

* Maintain the unit/machine according to recommended
procedures.

¢ Disconnect the spark plug before performing maintenance except
for carburetor adjustments.

* Keep others away when making carburetor adjustments.

© Use only genuine Tanaka replacement parts as recommended by
the manufacturer.

CAUTION!
Do not disassemble the recoil starter. You may get a possibility of
personal injury with recoil spring.

Transport and storage

 Carry the unit/machine by hand with the engine stopped and the
muffler away from your body.

* Allow the engine to cool, empty the fuel tank, and secure the unit/
machine before storing or transporting in a vehicle.

* Empty the fuel tank before storing the unit/machine, It is
recommended that the fuel be emptied after each use. If fuel is
left in the tank, store so fuel will not leak.

* Store unit/machine out of the reach of children.

* Clean and maintenance the unit carefully and store it in a dry
place

* Make sure engine switch is off when transporting or storing.

* When transporting in a vehicle or storage, cover bit with bit cover
or rug.

If situations occur which are not covered in this manual, take
care and use common sense. Contact Tanaka dealer if you need
assistance. Pay special attention to statements preceded by the
following words:

/I WARNING!
Indicates a strong possibility of severe personal injury or loss
of life, if instructions are not followed.

CAUTION!
Indicates a possibility of personal injury or equipment damage, if
instructions are not followed.

NOTE!
Helpful information for correct function and use.
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Specifications

MODEL TIA-350S TIA-350PFS

Engine Size (m¢ ) 33 (2.00 cu. in.) 31 (1.89 cu. in.)

CHAMPION CJgY or RCJ6Y

Spark Plug or equivainet

b - Fuel Tank Capacity (¢ ) 0.70 (23.6 fl. 0z) <«—

.-
=
m Dry Weight (kg) 8.0(17.6 Ibs) «—

2

= Drive Shaft Diameter (mm) 25.0 <—
Max. Bit Size (mm) .
-g{}éﬁ';,-u (Earth) 200(7.9 in) «—

Sound pressure level
(\l LpA (dB(A) 945 970
N by 1S022868
\/ Uncertainty (dB(A)) 0.7 0.3

Sound power level Lw
measured(dB(A)) by
1S022868

Sound power level
LwA(dB(A)) 116
by 2000/14/EC

Vibration level (m/s®) Right handle

Right handle
by 18022867 Leftr handle .

Leftr handle ..
Uncertainty (m/s?) 17 28

NOTE : Equivalent noise level/vibration level are calculated as the time-weighted energy total for noise/vibration levels
under various working conditions with the following time distribution : 1/2 idle, 1/2 racing.
*All data subject to change without notice.
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Assembly procedures

Assembling (Fig. 1)

Connect the bit to drive shaft (1) of the power head and fix it with
the snap pins (2) after setting the fixing pins (3) and washers (2 pcs.
each).

Selection of a Suitable Bit

Choose an auger bit according to material to be bored.

In case of ice boring, use an ice bit. When boring the earth, use
one for earth boring.

Operating procedures

Fuel (Fig. 2)

/I\ WARNING!

* The power auger is equipped with a two-stroke engine.
Always run the engine on fuel, which is mixed with oil.
Provide good ventilation, when fueling or handling fuel.

¢ Fuel contains highly flammable and it is possible to get the
serious personal injury when inhaling or spilling on your body.
Always pay attention when handling fuel. Always have good
ventilation when handling fuel inside building.

Fuel

* Always use branded 89 octane unleaded gasoline.

* Use genuine two-cycle oil or use a mix between 25:1 to 50:1,
please consult the oil bottle for the ratio or Tanaka dealer.

* Only for the state of California at 50:1.

* |f genuine oil is not available, use an anti-oxidant added quality
oil expressly labeled for air-cooled 2-cycle engine use(JASO FC
GRADE OIL or ISO EGC GRADE). Do not use BIA or TCW (2-stroke
water-cooling type) mixed oil.

* Never use multi-grade oil (10 W/30) or waste oil.

* Always mix fuel and oil in a separate clean container.

Always start by filling half the amount of fuel, which is to be used.
Then add the whole amount of oil. Mix (shake) the fuel mixture.
Add the remaining amount of fuel.

Mix (shake) the fuel-mix thoroughly before filling the fuel tank.

Fueling

/\ WARNING!

* Always shut off the engine before refueling.

¢ Slowly open the fuel tank, when filling up with fuel, so that
possible over pressure disappears.

* Tighten the fuel cap carefully, after fueling.

¢ Always move the unit at least 3 m (10 ft.) from the fueling
area before starting.

* Always Wash any spilled fuel from clothing immediately with
soap.

* Be sure to check any fuel leaking after refueling.

Before fueling, clean the tank cap area carefully, to ensure that
no dirt falls into the tank. Make sure that the fuel is well mixed by

shaking the container, before fueling.

Starting
1. Set ignition switch (1) to ON position. (Fig. 3)
* Push priming bulb (4) several times so that fuel flows through

the bulb or return pipe. (If so equipped) (Fig. 4)

2. If throttle lock (3) is equipped, pull the throttle trigger (2) and
keep pushing the throttle lock (3), then slowly release the lever
to be locked. (Fig. 3)

3. Set choke lever to CLOSED position. (Fig.4)

4. Pull recoil starter briskly, taking care to keep the handle in your
grasp and not allowing it to snap back. (Fig. 5)

5. When you hear the engine want to start, return choke lever to
RUN position (open). Then pull recoil starter briskly again.
(Fig. 4)

NOTE!

If engine does not start, repeat procedures from 2 to 5.

6. After starting engine, allow the engine about 2-3 minutes to warm
up before subjecting it to any load.

Drilling (Fig. 6)

/I\ WARNING!

Do not touch the bit when running the engine to avoid
unexpected accident. Be sure to turn off the ignition switch
before touching it.

-

. Hold the handle firmly with both hands so that you may not be
swung by the unit.

Locate the edge of bit right on the spot to dig, and then drive the
bit. This is an easy job thanks to the built-in centrifugal clutch.
Stop the engine and inspect the unit if abnormal vibration or
noise is generated.

4. Long operation of the unit may tire you. Try to take a break from
time to time.

N

@

Stopping (Fig. 7)
* Decrease engine speed, and push ignition switch to stop position.

Maintenance

MAINTENANCE. REPLACEMENT, OR REPAIR OF THE
EMISSION CONTROL DEVICES AND SYSTEM MAY BE
PERFORMED BY ANY NONROAD ENGINE REPAIR ES-
TABLISHMENT OR INDIVIDUAL.

Carburetor adjustment (Fig. 8)

/I\ WARNING!
The bit may be spinning during carburetor adjustments.

/I\ WARNING!

Never start the engine without the complete clutch cover and
gear case assembled! Otherwise the clutch can come loose
and cause personal injuries.

In the carburetor, fuel is mixed with air. When the engine is test

run at the factory, the carburetor is basically adjusted. A further
adjustment may be required, according to climate and altitude. The
carburetor has one adjustment possibility:

T = Idle speed adjustment screw.

Idle speed adjustment (T)

Check that the air filter is clean. When the idle speed is correct,
the bit will not rotate. If adjustment is required, close (clockwise)
the T-screw, with the engine running, until the bit starts to rotate.
Open (counter-clockwise) the screw until the bit stops. You have
reached the correct idle speed when the engine runs smoothly in all
positions well below the rpm when the bit starts to rotate.

If the bit still rotates after idle speed adjustment, contact Tanaka
dealer.

NOTE!
Standard Idle rpm is 2500~3000 rpm.
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NOTE!

Some models sold areas with strict exhaust emission regulation
do not have high and low speed carburetor adjustments. Such
adjustments may allow the engine to be operated outside of their
emission compliance limits. For these models, the only carburetor
adjustment is idle speed.

For models that equipped with low and high speed adjustments;
carburetors are pre set at the factory Minor adjustments may
optimize performance based on climate, altitude, etc. Never turn
the adjustment screws in increments greater than 90 degrees, as
engine damage can result from incorrect adjustment If you are not
familiar with type of adjustment-assistance Tanaka dealer.

/I\ WARNING!
When the engine is idling the bit must under no circumstances
rotate.

Air filter (Fig. 9)

The air filter must be cleaned from dust and dirt in order to avoid:
 Carburetor malfunctions.

 Starting problems.

* Engine power reduction.

* Unnecessary wear on the engine parts.

* Abnormal fuel consumption.

Clean the air filter daily or more often if working in exceptionally
dusty areas.

Cleaning the air filter

Remove the air filter cover and the filter. Rinse it in warm soap
suds. Check that the filter is dry before reassembly. An air filter
that has been used for some time cannot be cleaned com-pletely.
Therefore. it must regularly be replaced by a new one. A damaged
filter must always be replaced.

Spark plug (Fig. 10)

The spark plug condition is influenced by:

* An incorrect carburetor setting.

* Wrong fuel mixture (too much oil in the gasoline)
* A dirty air filter.

* Hard running conditions (such as cold weather).

These factors cause deposits on the spark plug electrodes, which
may result in malfunction and starting difficulties. If the engine

is low on power, difficult to start or runs poorly at idling speed,
always check the spark plug first. If the spark plug is dirty, clean
it and check the electrode gap. Readjust if necessary. The correct
gap is 0.6 mm (.024"). The spark plug should be replaced after
about 100 operation hours or earlier if the electrodes are badly
eroded.

NOTE!

In some areas, local law requires using a resistor spark plug to
suppress ignition signals. If this machine was originally equipped
with resistor spark plug, use same type of spark plug for
replacement.
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Transmission (Fig. 11)

Check transmission or gear for grease level about every 50 hours
of operation by removing the grease filler plug on the side of
transmission.

If no grease can be seen on the flanks of the gears, fill the transmission
with a quality lithium based multipurpose grease up to 3/4.

Do not completely fill the transmission.

Fuel filter (Fig. 12)

Drain all fuel from fuel tank and pull fuel filter line from tank. Pull
filter element out of holder assembly and rinse element in warm
water with detergent.

Rinse thoroughly until all traces of detergent are eliminated.
Squeeze, do not wring, away excess water and allow element to air dry.

NOTE!
If element is hard due to excessive dirt buildup, replace it.

For long-term storage

Drain all fuel from the fuel tank. Start and let engine run until it
stops. Repair any damage which has resulted from use. Clean the
unit with a clean rag, or the use of high pressure air hose. Put a few
drops of two-cycle engine oil into the cylinder through the spark
plug hole, and spin the engine over several times to distribute oil.
Cover the unit and store it in a dry area.

Spark arrestor

If your unit comes with spark arrestor screen and yet your local
regulation requires use of spark arrestor for prevention against a
possible fire, please attach it to the muffler by removing muffler
protector and other related parts (The spark arrestor meets the
regulation of SAE J335-SEP90 and CSA CAN3-Z62. 1-M77)

Maintenance schedule
Below you will find some general maintenance instructions. For
further information please contact Tanaka dealer.

Daily maintenance

* Clean the exterior of the unit.

* Check that the drilling attachment is properly centred, sharp, and
without cracks. An offcentred bit induces heavy vibrations that
may damage the unit.

* Chock that the drilling attachment is sufficiently tightened.

* Check that nuts and screws are sufficiently tightened.

Weekly maintenance

* Check the starter, especially cord.

 Clean the exterior of the spark plug.

* Remove the spark plug and check the electrode gap. Adjust it
to 0.6 mm or change the spark plug.

* Check that the air intake at the starter is not clogged.

* Check that the gear case or transmission is filled with grease up
to 3/4.

 Clean the air filter.

Monthly maintenance
¢ Rinse the fuel tank with gasoline, and clean fuel filter.
* Clean the exterior of the carburetor and the space around it.

Quarterly maintenance

 Clean the cooling fins on the cylinder.

¢ Clean the fan and the space around it.

* Clean the muffler of carbon.

CAUTION

Cleaning of cylinder fins, fan and muffler shall be done by a
Tanaka Authorized dealer.



(Ubersetzung der urspriinglichen Anleitung)

Symbolbedeutungen

HINWEIS : Nicht alle Gerate sind mit diesen Symbolen versehen.

Symbole

/\ WARNUNG

Die von diesem Produkt erzeugten Abgase enthalten Stoffe, die vom Bundesstaat Kalifornien
als Erreger von Krebs, Geburtsfehlern undanderen Fortpflanzungsschaden angesehen werden.

Es ist wichtig, dass Sie sich mit den nachfolgenden VorsichtsmaBnahmen und Warnungen
vertraut machen und diese befolgen. Unvorsichtige oder unsachgemaBe Handhabung des
Geréts kann schwere oder tédliche Verletzungen zur Folge haben.

Lesen, verstehen und befolgen Sie alle Warnungen und Anweisungen in dieser Anleitung und
am Gerat selbst.

Bei Gebrauch des Gerats immer Gesichts-, Kopf- und Gehdrschutz tragen.

Kennzeichnung der choke-position. Die obere Markierung kennzeichnet geschlossenen Choke
und die untere vollsténdig offenen Choke.

the engine.

& orwrenrnna | | Wahrend des Betreibens vom Motor den Bohreinsatz nicht beriihren.

Vor dem Gebrauch lhres neuen Gerites

¢ Bedienungsanleitung genau durchlesen.

* Montage und Einstellung der Schneidausriistung kontrollieren.

e Das Gerét starten und die Vergasereinstellung prifen. Siehe "Wartung".

Inhalt

Teilebezeichnungen
Warn- und Sicherheitshinweise....
Technische Daten
Montage
T =Y o SRRSOt
WartUNG e e
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Teilebezeichnungen

Da dieses Handbuch fiir mehrere Modelle gilt, kdnnen die Abbildungen gegebenenfalls von lhrem Gerat abweichen.
Verwenden Sie die fir Ihr Gerat geltenden Anweisungen.

. Handgriff

. Zundkerzenkappe
Zindschalter

. Schalldampfer
Antriebswelle
Gashebel

. Anreissstarter

. Getriebekasten

. Benzintank

. Kraftstofftank

. Schmierloch

. Luftfilter

. Kombinierter Steckschlissel
. Bedienungsanleitung

N
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Warn- und Sicherheitshinweise

Bedienersicherheit

* Immer einen Gesichtsschutz bzw. eine Schutzbrille tragen.

 Stets schwere lange Hosen, Stiefel und Handschuhe tragen.
Das Arbeiten mit lockerer Kleidung, Schmuck, kurzen Hosen,
Sandalen oder barfuB ist zu vermeiden. Das Haar ist so zu
sichern, dass es nicht bis zu den Schultern herunterhangt.

* Das Gerat darf nicht von Personen bedient werden, die
Uibermiidet oder krank sind oder unter Alkohol- oder
Medikamenteneinfl uss stehen.

* Unter keinen Umstanden zulassen, dass ein Kind oder eine
unerfahrene Person mit dem Gerét arbeitet.

* Gehorschutz tragen. Die Umgebung im Auge behalten.

Auf Beistehende achten, die unter Umsténden ein Problem
signalisieren. Die Schutzbekleidung erst nach Abstellen des
Motors wieder ablegen.

* Tragen Sie Kopfschutz.

* Der Motor darf nie innerhalb geschlossener Raume oder
Gebéaude gestartet bzw. betrieben werden. Einatmen der
Abgase kann den Tod zur Folge haben.

* Die Griff e frei von Ol und Kraftstoff halten.

* Hande weg von den Bohrvorrichtung.

* Das Gerét nicht an den bohrvorrichtung ergreifen oder halten.

* Nach dem Ausschalten des Motors unbedingt mit dem Abstellen
des Geréts warten, bis das Bohr-Vorsatzgerat vollstandig
stillsteht.

* Bei Dauerbetrieb gelegentlich eine Pause einlegen als
vorbeugende MaBnahme ge-gen WeiBfinger-Krankheit, die durch
standige Vibration verursacht wird.

« Stellen Sie sicher, dass alle Befestigungen an der Maschine fest
sitzen und sich wéhrend des Betriebs keine Teile I6sen kénnen.

 Stellen Sie sicher, dass sich in dem zu grabenden Bereich
keine Hindernisse und Widersténde befinden. Es kénnen sich
unter der Oberflache Hindernisse wie elektrische Leitungen
oder Wasserrohre befinden. Wenden Sie sich im Zweifel an Ihre
Versorgungsgesellschaft vor Ort.

* Dieser Stangenborer ist zum Bohren durch Erde geeignet.
Versuchen Sie nicht, den Bohrer zum Bohren durch feste Kérper
wie Holz, Stein oder Metall zu verwenden.

e Verandern bzw. wechseln Sie nie den Sicherheitstift aus, der
die Bohrspitze im Antriebskopf festhélt. Die Verwendung nicht
originaler Stifte kann zu Verletzungen fiihren.

* Dieses Modell kann mit Bohrspitzen von maximal 8 Zoll
Durchmesser betrieben werden. Versuchen Sie niemals, die
Maschine mit groBeren Bohrspitzen zu betreiben.

* \ergewissern Sie sich vor Inbetriebnahme, dass beide
Maschinenflhrer sich in einer Position befinden, in der Sie
beide Griffe fest umfassen kénnen und die einen sicheren Stand
gewahrleistet. Arbeiten Sie auf Grund der erh6hten Sturzgefahr
nie an steilen Hangen.

* Mit dieser Maschine gebohrte Locher kdnnen eine Gefahr
fur andere darstellen. Lassen Sie ein Loch niemals an Stellen
unbeaufsichtigt, die ein Sicherheitsrisiko darstellen kénnen.

/\ WARNUNG
Vibrationsdampfungssysteme sind kein garantierter Schutz

gegen die WeiBfi ngerkrankheit bzw. das Karpaltunnelsyndrom.

Daher ist bei regelmaBigem Dauereinsatz des Gerats der
Zustand von Fingern und Handwurzel aufmerksam zu
beobachten. Falls Symptome der obengenannten Krankheiten
auftreten, sofort einen Arzt aufsuchen.

/\ WARNUNG

Trager eines medizinischen elektrischen bzw. elektronischen
Geriéts (Herzschrittmacher u. dgl.) sollten sich vor dem
Gebrauch eines Motorgeréts von lhrem Arzt sowie dem
Hersteller des Geréts diesbeziiglich beraten lassen.

Geréate-/Maschinensicherheit

* Das Gerét vor jedem Einsatz einer eingehenden Kontrolle
unterziehen. Beschéadigte Teile ersetzen. Das Gerét auf
auslaufenden Kraftstoff untersuchen und sicherstellen, dass
alle Befestigungsteile vorhanden und sicher angezogen sind.

* Gerissene, ausgebrochene oder auf andere Weise beschadigte
Teile sind vor dem Einsatz des Gerates durch neue zu ersetzen.

* Wahrend der Vergasereinstellung dirfen sich andere Personen
nicht in der Nahe aufhalten.

* Nur das vom Hersteller fiir dieses Gerat empfohlene Zubehdr
darf verwendet werden.

/\ WARNUNG

Keinesfalls das Werkzeug in irgendeiner Weise modifizieren.
Das Bohrgerit nur fiir die Zwecke verwenden, fiir die er
bestimmt ist.

Kraftstoffsicherheit

* Kraftstoff im Fréien mischen und einfiillen. Funken und Feuer
fernhalten.

 Fiir den Kraftstoff ist ein zugelassener Behalter zu verwenden.

© In der Nahe des Kraftstoffs, des Werkzeugs sowie beim Arbeiten
mit dem Werkzeug ist das Rauchen zu unterlassen.

* Vor dem Anlassen des Motors muB verschiitteter Kraftstoff restlos
entfernt werden.

* Vor dem Anlassen des Motors ist das Werkzeug mindestens 3 m
von der Kraftstoffeinfillstelle zu entfernen.

* Vor dem Abnehmen des Tankdeckels muB der Motor
ausgeschaltet werden.

* Bevor das Werkzeug gelagert wird, muB der Tank entleert werden.
Es empfiehlt sich, den Kraftstoff nach jedem Gebrauch abzu-
lassen. Falls der Tank noch einen Rest Kraftstoff enthalt, ist das
Werkzeug so lagern daB kein Kraftstoff ausléuft.

* Werkzeug und Kraftstoff sind an Stellen zu lagern, wo
Kraftstoffddmpfe nicht mit Funken oder offenen Flammen von
Wassererhitzern, Elekiromotoren oder elektrischen Schaltern,
Ofen usw. in Berlihrung kommen kénnen.

/\\ WARNUNG

Da Treibstoff leicht entziindlich ist, explodieren kann und
sich leicht einatmen lasst, gehen Sie beim Umgang mit bzw.
Einfiillen von Treibstoff mit besonderer Vorsicht vor.

Bohrsicherheit

* Das Werkzeug nur zum daflir bestimmten material einsetzen.

* Vor jedem Gebrauch die zu bohrende Flache untersuchen.
Gegenstéande entfernen, bei denen die Gefahr besteht, daB sie
hochgeschleudert werden oder sich im Mahkopf verfangen.

* Beim Bohren von der Flache, die mit Insektenbekdmpfungemitteln
behandelt worden ist, zum schutz der Atmungsorgane eine
Aerosd-schutzmaske tragen.

 Kinder, Tiere, Umstehende, Helfer usw. diirfen sich nicht innerhalb
der 5 m Gefahrenzone aufhalten. Motor sofort abstellen, wenn
sich jemand néhert.

* Gerat fest mit beiden Handen halten.

e Stets fUr gute Standsicherheit sorgen. Nicht zu weit vorbeugen.

* Mahkopf und Schallddmpfer sowie Bohr-Vorsatzgerét vom Korper
fernhalten, wenn der Motor lauft.

Wartungssicherheit

* Das Gerét vorschriftsmaBig warten.

© Vor Durchfiihrung von Wartungsarbeiten die Ziindkerze
entfernen, sofern es sich nicht um eine Vergasereinstellung
handelt.

* Wahrend der Vergasereinstellung dirfen sich andere Personen
nicht in der Nahe aufhalten.

* Nur Original-Ersatzteile von Tanaka verwenden, wie vom
Hersteller empfohlen.

VORSICHT
Den Zugstarter nicht zerlegen. Die Feder der Vorrichtung kann
Verletzungen verursachen.

Transport und Lagerung

* Das Gerat mit ausgeschaltetem Motor tragen und den
Schalldampfer vom Kérper fernhalten.

* Den Motor abkiihlen lassen, den Kraftstoff tank entleeren und
das Gerét sichern, bevor es gelagert oder in einem Fahrzeug
transportiert wird.

* Vor der Einlagerung des Gerats den Kraftstoff tank leeren. Es
wird empfohlen, den Kraftstoff nach jedem Einsatz abzulassen.
Mit geflilltem Tank ist das Gerét so zu lagern, dass kein
Kraftstoff auslauft.

* Das Gerét so lagern, dass es nicht in Kinderhénde gerét.

* Das Gerét sorgfaltig reinigen und warten, um es dann an einem
trockenen Ort zu lagern.

* Bei Transport oder Lagerung darauf achten, dass der
Zundschalter ausgeschaltet ist.

© Schiitzen Sie den Bohrer beim Fahrzeugtransport oder zur
Lagerung mit einer Bohrerhtille oder Decke.

In Situationen, die nicht in dieser Anleitung behandelt sind,
entsprechende Vor- und Umsicht walten lassen. Sollten Sie

Hilfe bendtigen, wenden Sie sich an Ihren Tanaka-Fachhandler.
Abschnitte, denen besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden
sollte, werden durch folgende Wérter hervorgehoben:

/\\ WARNUNG
Kennzeichnet Anweisungen, deren Nichtbefolgung eine
schwere Verletzung oder den Tod zur Folge haben kann.

VORSICHT
Kennzeichnet Anweisungen, deren Nichtbefolgung eine Verletzung
oder Sachschaden zur Folge haben kann.

HINWEIS
Kennzeichnet nitzliche Informationen fir den vorschriftsmaBigen
Gebrauch.
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Tenchnische Daten

MODELL

TIA-350S

TIA-350PFS

MotorgroBe (me )

33 (2.00 cu. in.)

31 (1.89 cu. in.)

Ziindkerze

CHAMPION CJ6Y oder RCJ6Y
oder entsprechend

— Kraftstoff tankvolumen
)

0.70 (23.6 fl. 02)

Trockengewicht (kg)

8.0(176 lbs)

I

2

Durchmesser der
Bohreraufnahme (mm)

25.0

%

Max. Bohrerdurchmesser
(mm)
(fur Erde)

200(7.9 in)

n)

Schalldruckpegel
LpA (dB (A)
nach 15022868

Schwankung (dB(A))

94.5

0.7

97.0

0.3

Schallleistungspegel
Lw gemessen (dB(A))
nach 15022868

Schallleistungspegel
LwA (dB (A))
nach 2000/14/EC

116

Vibrationspegel (m/s?)
nach 15022867

Schwankung (m/s?

Griff rechts ..
Griff links ...

Griff rechts ...
Griff links

2.8

HINWEIS : Die entsprechenden Gerdusch-/Vibrationspegel werden als zeitgewichtete Energiesumme fiir Gerausch-/
Vibrationspegel unter verschiedenen Arbeitsbedingungen mit folgender Zeitaufteilung berechnet: 1/2

DE-4

Leerlauf, 1/2 schnell.

* Anderung der technischen Daten jederzeit vorbehalten.




Zusammenbau

Zusammenbau (Abb. 1)

Das Bohrwerkzeug mit der Antriebswelle (1) des Motors verbinden
und, uachdem die Haltestifte (3) samt Unterlegscheiben eingefehrt
worden sind (jeweils 2 Stilick), mit den Splinten (2) sichern.

Wahl eines geeigneten Bohrers

Den Bohrer entsprechend des zu bohrenden Materials wahlen.
Beim Eisbohren, einen Eisbohrer verwenden. Wann der Bonden
durchgebohrt wird, einen Bodenbohrer verwenden.

Betrieb

Kraftstoff (Abb. 2)

/\ WARNUNG

* Der Motor ist ein Zweitakter und muB daher mit einer
Kraftstoff/Ol-Mischung betrieben werden.
Bei der Hantierung mit Kraftstoff fiir gute Entliiftung sorgen.

* Kraftstoff ist stark entfl ammbar und kann bei Einatmen
oder Hautkontakt schwere Verletzungen verursachen.
Kraftstoff stets mit der geboteten Umsicht handhaben. Bei
der Handhabung von Kraftstoff in Gebauden immer auf gute
Beliiftung achten.

Kraftstoff

 Stets einen bleifreien Markenkraftstoff mit einer Oktanzahl von
89 oder hoher verwenden.

 Original-Zweitaktdl oder ein fertiges Zweitaktgemisch in einem
Mischungsverhéltnis von 25:1 bis 50:1 verwenden. Hierzu die
Anweisungen am Zweitaktdlbehélter beachten oder den Tanaka-
Fachhéndler um Rat fragen.

© 50:1 im Bundesstaat Kalifornien.

* Sollte Original-Zweitaktdl nicht zu beschaff en sein, ein qualitativ
hochwertiges Ol mit Korrosionsschutz-Additiv verwenden, das
laut Beschriftung speziell fiir luftgekiihlte Zweitaktmotoren
geeignet ist (Klassifi kation JASO FC oder ISO EGC). Kein
BlAoder TCW-Mischdl (fiir wassergekihlte Zweitakter) verwenden.

* Unter keinen Umsténden Mehrbereichsdl (10 W/30) oder Altol
verwenden.

o Kraftstoff und Ol immer in einem separaten sauberen Behalter
mischen.

Zuerst die Hélfte des zu verwendenden Benzins einflillen. Dann
die ganze Olmenge. Die Kraftstoff mischung verriihren (schiltteln).
Das restliche Benzin hinzufiigen. Die Kraftstoff mischung sorgfaltig
verriihren (schitteln), bevor sie in den Tank gefllt wird.

Auftanken

/\ WARNUNG

* Zum Auftanken immer den Motor ausschalten.

* Zum Auff iillen mit Kraftstoff den den Kraftstofftankdeckel
langsam aufdrehen, um einen eventuellen Uberdruck im Tank
abzulassen.

* Den Kraftstofftankdeckel nach dem Auftanken wieder fest
anziehen.

* Den Motor des Gerits mindestens 3 m von der Auftankstelle
entfernt starten.

* Eventuell auf die Kleidung geratenen Kraftstoff sofort mit
Seife auswaschen.

* Nach dem Auftanken sicherstellen, dass kein Kraftstoff
auslauft.

Vor dem Betanken des Geréts den Bereich um den Tankdeckel gut
séaubern, damit kein Schmutz |n den Tank gerat. Den Behalter vor
dem Betanken schiitteln, um Ol und Kraftstoff gut zu mischen.

Anlassen
1. Den Ziindschalter (1) auf ON stellen. (Abb. 3)

*Die Ansaugpumpe (4) mehrmals betétigen, damit Kraftstoff
durch die Pumpe oder das Rucklaufrohr flieBt. (falls vorhanden)
(Abb. 4)

2. Falls eine Drosselsperre (3) vorhanden ist, den Drosselausloser
aus l6ser anziehen (2) und die Drosselsperre weiterschieben (3),
dann den Hebel, welcher zu sperren ist, langsam entlassen. (Abb. 3)

3. Den Choke in Stellung "geschlossen" schie- ben (Fig. 4)

4. Nun kraftig am Starterhandgriff ziehen, dabei den Griff fest in der
Hand halten, damit er nicht zurlickschnellen kann. (Fig. 5)

Wenn der Motor hérbar anspringt, den Choke wieder in die
normale Betriebsstellung (offen) zurlickschieben. Dann noch
einmal kraftig am Starterhandgriff ziehen. (Abb. 4)

o

HINWEIS

Wenn der Motor nicht anspringt, die Punkte 2 bis 5 oben

wiederholen.

6. Danach den Motor ca. 2-3 Minuten Warm- laufen lassen. bevor
er belastet wird.

Bohren (Abb. 6)

/\ WARNUNG

Um unerwartete Unfélle zu vermeiden, wéahrend des Betreibens
vom Motor den Bohreeinsatz nicht beriihren. Vor dem Beriihren
unbedingt den Ziindschalter ausschalten.

-

. Den Giriff fest mit beiden Handen halten, so dass man vom Gerat

nicht abgeschwenkt werden kann.

Den Bord des Bohrers and die genaue Stelle, wo man graben

soll, einstellen, dann den Bohrer vortreiben. Es ist eine leichte

Arbeit dank der eingebauten Schleuderkupplung.

3. Den Motor abstellen und das Geréat besichtigen, wenn
normwidrige Erschiitterung oder Gerdusch abgegeben wird.

4. Man kann wegen der langen Bedienung des Geréates miide

werden. Man sollte sich gelegentlich ausruhen.

N

Anhalt (Abb. 7)
* Die Motordrehzahl verringern und den ziiz dungsschal ler in die
Stoppstellung schieben.

Wartung

WARTUNG, AUSTAUSCH ODER REPARATUR
DERABGASKONTROLLVORRICHTUNGEN UND

SYSTEME KANN DURCH EIN BELIEBIGE NICHT AUF
STRASSENFAHRZEUGE SPEZIALISIERTE FACHWERKSTATT
ODER PERSON.

Vergaser-Einstellung (Abb. 8)

/\\ WARNUNG
Es ist méglich, dass der Bohrer wahrend der
Vergasereinstellungen schnell drehe.

/I\\ WARNUNG!

Der Freischneider darf erst dann gestartet werden, wenn
Kupplungsdeckel und Getriebekasten montiert ist. Unter
Umsténden kann sich sonst die Kupplung 16sen und Menschen
koénnen dabei zu Schaden kommen.

Im Vergaser werden Luft und Kraftstoff gemischt. Die
Grundeinstellung des Vergasers wurde beim werkseitigen
Probelauf des Motors bereits vorgenommen. Je nach Klima und
Héhenlage des Einsatzorts kann eine Korrektur dieser Einstellung
erforderlich werden. Der Vergaser bietet eine Einstellmdglichkeit:
T = Leerlauf-Einstellschraube.

Einstellung des Leerlaufs (T)

Luftfilter reinigen. Die Leerlaufdrehzahl so einstellen, bis der
Bohreinsatz sich nicht mehr dreht. Falls eine Einstellung notwendig
ist, bei laufendem Motor die Leerlaufschraube T (im Uhrzeigersinn)
hineindrehen, bis der Bohreinsatz sich zu drehen beginnt. Dann
(entgegen dem Uhrzeigersinn) aufdrehen, bis der Bohreinsatz
stehenbleibt. Die Leerlaufdrehzahl ist richtig eingestellt, wenn der
Motor in jeder Position gleichmassig lduft, doch mit gutem Marginal
zur Drehzahl wo der Bohreinsatz sich zu drehen beginnt.

Wenn sich der MeiBel nach der Einstellung der Leerlaufdrehzahl
weiterhin dreht, wenden Sie sich an den Tanaka-Handler.

HINWEIS

Die Standard-Leerlaufdrehzahl liegt bei 2500 bis 3000 Umdrehungen
pro Minute.
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HINWEIS

Bei einigen, in Landern mit strengen Abgasvorschriften
vertriebenen Modellen, besitzt der Vergaser keine Highund
Low-Einstellméglichkeit. Bei derartigen Einstellungen
kénnten die zuldssigen Abgaswerte tiberschritten werden.
Solche Modelle ermdglichen lediglich eine Einstellung der
Leerlaufdrehzahl.

Die Vergaser der Modelle, die mit einer High- und Low-
Einstellméglichkeit ausgestattet sind, wurden werksseitig
voreingestellt. Die Leistung kann durch eine Nachjustierung
unter Berlicksichtigung von Klima, Hohe usw. optimiert werden.
Die Einstellschraube sollte jedoch niemals um mehr als 90 Grad
gedreht werden, da eine falsche Einstellung zu Motorschaden
fuhren kann. Wenn Sie mit Vergasereinstellungen nicht vertraut
sind, wenden Sie sich bitte an lhren Tanaka-Handler.

/\ WARNUNG
Wenn der Motor im Leerlauf arbeitet, darf sich der Bohreinsatz
auf keinen Fall drehen.

Luftfilter (Abb. 9)

Den Luftfilter regelméBig von Staub und Schmutz befreien zur
Vermeidung von:

* Vergaserstorungen

 Startschwierigkeiten

e |eistungsverminderung

* Unnétigem Verschlei von Motorteilen

* Unnormal hohem Kraftstoff verbrauch

Den Luftfilter mindestens einmal taglich reinigen, bei extremer
Staubbelastung entsprechend haufiger.

Reinigung des Luftfilters

Den Luftfilterdeckel abnehmen und den Filter heraus nehmen.

Den Filter in warmer Seifenlauge auswaschen. Bevor er wieder
montiert wird, muss der Filter ganz trocken sein. Ein Luftfilter, der
eine lange Zeit verwendet wurde, wird nie vollkommen sauber. Der
Luftfilter ist daher in regelmassigen Abstanden auszuwechseln. Ein
beschédigter Luftfilter ist immer auszuwechseln.

Ziindkerze (Abb. 10)

Der Zustand der Ziindkerze wird durch folgende Faktoren
beeintrachtigt:

 Eine falsche Vergasereinstellung

« Falsches Kraftstoff gemisch (zu viel Ol im Benzin)
 Einen verschmutzten Luftfilter

* Harte Einsatzbedingungen (z.B. bei kalter Witterung)

Diese Faktoren verursachen Ablagerungen an den Elektroden der
Ziindkerze, die zu Betriebsstérungen und Startschwierigkeiten
fuhren kénnen. Wenn der Motor einen Leistungsabfall zeigt, schwer
zu starten ist oder im Leerlauf ungleichmaBig lauft, immer als
erstes die Ziindkerze kontrollieren. Ist die Zlindkerze verschmutzt,
so ist sie zu reinigen und der Elektrodenabstand zu prifen. Falls
erforderlich Justierung vornehmen. Der korrekte Abstand betragt
0,6 mm. Die Ziindkerze ist nach ungeféhr 100 Betriebsstunden
bzw. bei starkem VerschleiB der Elektroden auszutauschen.

HINWEIS

In manchen Gebieten ist zur Unterdriickung von Ziindstérungen
die Verwendung einer Ziindkerze mit eingebautem Widerstand
vorgeschrieben. Sollte das Geréat anfanglich mit einer solchen
Zundkerze ausgestattet gewesen sein, missen auch spater
stets Ersatzkerzen des gleichen Typs verwendet werden.
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Getriebe (Abb. 11)

Die Schmierung des Getriebes bzw. Zahnrads etwa alle 50
Betriebsstunden durch Entfernen des Schmierstopfens auf der
Zahnrads prifen. Falls an den Getriebeflanken kein Schmierfett
sichtbar ist, dieses zu 3/4 mit einem guten Mehrzweckfett auf
Lithiumbasis fillen.

Das Getriebe nie ganz mit Schmierfett flllen.

Kraftstofffilter (Abb. 12)

Den Kraftstoff vollstdndig aus dem Tank ablassen und die
Kraftstofffilterleitung aus dem Tank entfernen. Den Filtereinsatz
aus der Haltevorrichtung ziehen und in warmem Wasser mit
Reinigungsmittel ausspllen.

Danach sorgfaltig abspiilen, bis alle Reinigungsmittelreste entfernt
sind. Uberschiissiges Wasser herausdriicken (nicht auswringen),
und den Einsatz dann an der Luft trocknen lassen.

HINWEIS
Aufgrund von GiberméBiger Verschmutzung hart gewordene
Filter durch neue ersetzen.

Langerfristige Lagerung

Den Kraftstoff vollstandig aus dem Tank ablassen. Den Motor
starten und laufen las-sen, bis er von selbst stoppt. Eventuelle beim
Gebrauch entstandene Schaden instand set-zen. Das Werkzeug
mit einem sauberen Lappen oder Druckluft griindlich reinigen.
Einige Tropfen Zweitaktmotordl durch die Ziindkerzenbohrung

in den Zylinder geben und den Motor einige Male drehen lassen,
damit sich das Ol gut verteilt. Das Gerat abdecken und an einem
trockenen Ort lagern.

Wartungsschema

Nachstehend folgen einige allgemeine War-tungsanweisungen.
Fur weitere Informationen wenden Sie sich bitte an den Tanaka-
Héandler.

Tégliche Wartung

* Die Heckenschere dusserlich reinigen.

* Den Bohrvorsatz muB gut zentriert, schart und frel von Rissen
sain, EIn schlecht zentrlerter Bohrer verursacht Vibrationen, die
das Gerét beschadigen kénnen.

* Den Festsitz der Bohrvorsatzmutter kontrollieren.

* Kontrollieren, ob Muttern und Schrauben angezogen sind.

Wochentliche Wartung

* Den Starter und insbesondere das Seil tUberpriifen.

* Die Zundkerze auBerlich reinigen.

* Die Zundkerze herausschrauben und den Elektrodenabstand
kontrollieren. Den Abstand auf 0,6 mm einstellen oder die
Zindkerze auswechseln.

* Die Luftschlitze am Startergehause auf Verstopfung kontrollieren.

 Kontrollieren, ob das Getriebe oder das triebwerk 3/4 mit
Schmiermittel geflllt ist.

* Den Luftfilter saubern.

Monatliche Wartung

* Den Kraftstofftank mit Benzin aussptilen und den Kraftstofffilter
reinigen.

« Das AuBere des Vergasers und seine Umgebung reinigen

Vierteljahrliche Wartung

* Reinigen Sie die Kihlrippen am Zylinder.

* Den Lufter und seine Umgebung reinigen.

* Den Schalldampfer von RuBablagerungen befreien.
VORSICHT

Die Reinigung der Zylinderlamellen, des Lifters und des
Schalldampfers sollte durch einen von Tanaka zugelassenen
Handler durchgefiihrt werden.



(Traduction des instructions d’origine)

Signification des symboles

REMARQUE : Certains appareils n'en sont pas pourvus.

Symboles

/N ATTENTION

Les gaz d’échappement du moteur de cette machine contiennent des produits chimiques
soupgonnés de provoquer des cancers, des malformations congénitales et autres troubles de
la reproduction.

Il est essentiel de lire et de comprendre parfaitement les consignes de sécurité et autres
avertissements suivants. Vous devez les observer strictement. Lutilisation inattentive ou
inadéquate de cette machine risque de provoquer des blessures graves ou fatales.

Lisez attentivement et respectez toutes les instructions et tous les avertissements donnés
dans ce manuel et sur le produit.

Utilisez toujours des lunettes de protection ainsi qu’un casque et des protections d’oreilles
lorsque vous utilisez ce produit.

Explique la position de I’étrangleur. La marque supérieure indique que I'étrangleur est fermé et
la marque inférieure qu’il est complétement ouvert.

h the N .
& oranenmng | | Ne touchez en aucun cas la méche quand le moteur fonctionne.

the engine.

/\ ATTENTION!

La poussiére résultant d'un pongage, d'un sciage, d'un meulage, d'un pergage ou de toute autre activité de
construction renferme des produits chimiques qui sont connus par I'Etat de Californie pour causer des cancers, des
défauts de naissance et autres anomalies de reproduction. Nous énumérons ci-dessus certains de ces produits
chimiques:

e Plomb des peintres a base de plomb,

¢ Silice cristalline des briques et du ciment et autres matériaux de magonnerie, et

* Arsenic et chrome du bois d'oeuvre traite chimiquement.

Le risque d'exposition a ces substances varie en fonction de la fréquence d'exécution de ce genre de travail. Pour
réduire |'exposition a ces produits chimiques, travailler dans un lieu bien ventilé, et porter un équipement de protection
agréé, par exemple un masque anti-poussiére spécialement congu pour filter les particules microscopiques.

Avant I'utilisation de votre nouvelle machine

e Lire attentivement le manuel d'utilisation

o \lérifier que I'équipement de coupe est monté et réglé correctement.

e Démarrer la machine et vérifier le réglage du carburateur. Voir "Entretien".

Sommaire

DESCHPLION ...
Précautions et consignes de sécurité ...
Caractéristiques
MONEAGE . e
Utilisation
Entretien




Description

Ce manuel étant commun a plusieurs modéles, vous constaterez peut-étre certaines diff érences entre les images et
votre appareil. Suivez les instructions relatives a votre modeéle.

. Levider de support

. Capuchon de bougie
Interrupteur marchearrét

. Silencieux d’echappement
Arbre de transmission
Levier de I'accélérateur

. Demarreur a recul

. Boite d’emgrenages

. Bouchon de remplissage du carburant
. Reservoir de carburant

. Trou de lubrification

. Filtre a air

. Clé a douille multiple

. Mode d’emploi

N
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Précautions et consignes de sécurité

Sécurité de I'utilisateur

* Portez toujours une visiére et des lunettes de protection.

 Portez toujours un pantalon, des chaussures et des gants de
sécurité. Evitez les vétements amples, les shorts, les sandales
et les pieds nus. Veillez a ce que vos cheveux ne descendent
pas au-dessous des épaules.

 Utilisez cette machine uniquement si vous étes en pleine
possession de vos moyens physiques. Evitez strictement la
consommation d’alcool, de drogue ou de médicaments.

* Ne laissez jamais un enfant ou une personne inexpérimentée
se servir de ces machines.

* Portez un dispositif de protection auditive contre le bruit.

Restez vigilant a tout ce qui vous entoure. Restez attentif
dans I’éventualité ou une personne située a proximité vous
signalerait un probleéme. Retirez les équipements de sécurité
immédiatement aprés avoir coupé le moteur de I'appareil.

* Protégez-vous la téte.

* Ne mettez jamais le moteur en marche dans un local clos, les
gaz d’échappement étant toxiques.

* Nettoyez les poignées de toute trace d’huile ou de carburant.

* Ne pas approcher les mains du dispositif de forage.

* Ne pas saisir ou tenir I'unité par le dispositif de forage.

* Lorsque I'on arréte I'unité, veiller a ce que le dispositif de forage
soit complétement arrété avant de poser 'unité.

 Lors d'une utilisation prolongée, veillez & faire une pause
périodiquement, afin d'éviter des troubles éventuels provoqués
par les vibrations.

 Est sUr de vérifier tous fermoirs sur la machine pour s'assurer que
rien ne peut se détendre pendant |'opération.

* Etre sOr que le secteur que vous projetez creuser est libre de
n'importe quels obstacles et d'obstructions. Quelques articles
peuvent étre enterrés en dessous de la surface, l'installation
éléctrique telle qu'électrique, les lignes de flottaison, etc. Si vous
avez des doutes de leur emplacement — consulte vos experts
d'utilité locaux.

 Cette vrille est congue pour ennuyer par la terre. Jamais la
tentative pour ennuyer par les objets solides tels que bois, le
rocher ou le métal.

* Ne Jamais changer ou remplacer |'épingle obtenant le morceau
de vrille & la téte de pouvoir. L'utilisation n'importe quoi autrement
que |'épingle originale peut avoir pour résultat la blessure.

* Ce modéle est congu pour accepter un morceau de vrille avec un
diamétre maximum de 8 pouces. Jamais la tentative pour utiliser
un plus grand morceau avec cette machine.

* Avant commencer a est s(r que les deux opérateurs sont dans
une position fermement de saisir des poignées et peuvent gagner
le fondation assuré. Ne jamais fonctionner sur escarpé incline ou
le potentiel pour tomber est augmenté.

® Les Trous créés par cette machine peuvent étre dangereux aux
autres. Ne jamais partir un trou indépendant ou il peut créer un
danger de s(reté.

/N ATTENTION

Les systémes anti-vibrations ne préviennent pas de la maladie
des doigts blancs, ni du syndrome du canal carpien. Par
conséquent, en cas d’utilisation réguliére et continue de votre
machine, surveillez soigneusement I'état de vos mains et de vos
doigts. Si 'un des symptémes ci-dessus venait é’a_pparaitre, il

serait indispensable de vous faire in it
par votre médecin.

/\ ATTENTION

Si vous étes équipé d’un appareillage médical électrique/
électronique tel qu’un stimulateur cardiaque, consultez votre
médecin et le fabricant de cet appareillage avant d’utiliser tout
appareil électrique.

Régles de sécurité concernant I'utilisation de la machine.

* Contrélez entiérement votre machine avant chaque utilisation.
Remplacez les pieces endommagées. Vérifiez I'absence de
fuites de carburant et assurez-vous que tous les dispositifs de
fixation sont en place et solidement fixés.

* Remplacez les éléments Hitachi de la machine qui présentent
des fissures, des ébréchures ou toute autre avarie.

* Ne laissez personne s’approcher lorsque vous réglez le
carburateur.

 Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le
constructeur pour cette machine.

/N ATTENTION

Ne modifiez en aucun cas I’équipement. Ne jamais utiliser
I'outil de forage pour tout autre travail que celui auquel il est
destiné.

Sécurité au niveau du carburant

* Faites le mélange et le plein a I'air libre, a distance de toute
étincelle ou flamme.

 Utilisez pour I'essence un récipient agréé.

* Ne fumez pas et ne laissez personne fumer a proximité du
carburant ou de la machine. ni lorsque vous utilisez la machine.

* Essuyez soigneusement toutes les traces de carburant avant de
mettre le moteur en marche.

* Pour démarrer la trongonneuse, écartez vous d'au moins 3 métres
de I'endroit ou vous avez fait le plein.

* Arrétez le moteur avant de dévisser les bouchons des réservoirs
de carburant ou d'huile.

* Vidangez le réservoir de carburant avant de remiser la machine
Il est en fait recommandé de le faire aprés chaque utilisation.

Si le réservoir n'est pas vide, rangez alors la machine dans une
position telle que le carburant ne risque pas de couler.

* Rangez la machine et le carburant dans un endroit ou les vapeurs
d'essence ne risquent pas d'entrer en contact avec des étincelles
ou une flamme en provenance d'un chauffe-eau, d'un moteur
électrique, d'un commutateur, d'une chaudiére, etc.

/\\ ATTENTION

Le carburant peut s’enflammer facilement ou exploser

et I'inhalation de ses vapeurs est dangereuse. Faites
particulierement attention lorsque vous manipulez le carburant
ou faites I'appoint du réservoir.

Consignes de sécurlté concernant le forage

* Ne jamais forer de matériaux autres que ceux pour lesquels I'unité
a été congue.

* In specter la zone a forer a chaque fois avant de commencer
les opérations. Enlever tout ce qui risque d’étre projeté ou de
s’enméler.

* Pour la protection des voies respiratoires, porter un masque de
protection contre les aérosols lorsque I'on fore une zone traitée
avec des insecticides.

* Veillez & ce que personne, enfants, animaux, spectateurs ou
aides ne se tienne a I'intérieur de la zone de sécurité de 5 metres.
Arrétez immédiatement le moteur si quelqu’un s’approche de
vous.

* Tenez vous bien en équilibre sur vos deux jambes. Ne travaillez
jamais en porte-a-faux.

* Maintenez fermement la machine des deux mains.

* Demeurer toujours a une distance respectable du silencieux
d’echappement et du dispositif de forage lorsque le moteur
tourne.

Sécurité au niveau de I'entretien

* Entretenez votre machine selon les recommandations du
constructeur.

* Débranchez la bougie avant toute intervention d’entretien, a
I’'exception des opeérations de réglages du carburateur.

* Ne laissez personne s’approcher lorsque vous réglez le
carburateur.

© Utilisez uniquement les piéces de rechange d’origine Tanaka.

IMPORTANT . )
Ne démontez pas le lanceur a retour automatique. Vous pourriez
vous blesser a cause du ressort de recul.

Transport et rangement

* Portez la machine avec moteur arrété et silencieux orienté vers
I'extérieur.

* Laissez le moteur refroidir, videz le réservoir de carburant et
veillez a la stabilité de la machine lors du rangement ou du
chargement a bord d’un véhicule.

* Vidangez le réservoir de carburant avant de ranger la machine.
Cette opération est recommandée apres chaque utilisation. Si
le réservoir n’est pas vide, rangez alors la machine dans une
position empéchant toute fuite de carburant.

* Rangez la machine hors de portée des enfants.

* Nettoyez soigneusement la machine avant de I’entreposer
dans un endroit sec.

* Assurez-vous que le commutateur d’arrét du moteur est bien
sur la position « stop » lors du transport ou du rangement de la
machine.

 Lors des transports en véhicule ou des remisages, enfermez la
meche dans son étui de protection ou dans une couverture.

Dans I’éventualité de situations qui ne seraient pas prises en
compte par le présent manuel, redoublez d’attention et usez de bon
sens. Contactez un concessionnaire Tanaka pour toute assistance.
Faites particuliérement attention aux stipulations introduites par les
mots ci-dessous.

/\ ATTENTION
Information de premiére importance pour éviter des dommages
corporels graves ou mortels.

IMPORTANT
Information utile pour une utilisation et un fonctionnement
corrects de la machine.

REMARQUE

Information importante pour la compréhension d'une intervention,
évitant ainsi des erreurs.
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Caractéristiques

MODELE

TIA-350S

TIA-350PFS

Taille du moteur (m¢ )

33 (2.00 cu. in.)

31 (1.89 cu. in.)

CHAMPION CJ6Y ou RCJ6Y

Bougie d’allumage ou équivalent <«—
ontenance du réservoir.
— de carburant (i ) 0.70 (23.6 fl. 02) «—
e
AT
m Poids & sec (kg) 8.0(17.6 Ibs) «—
¥ Conduire le Diametre
= d'Arbre (mm) 250 N
Maximum LaTaille de
wﬂ morceau (mm) (pour la 200(7.9 in) <«—
terre)
Niveau de pression
(\l sonore LpA (dB(A)) 945 970
g par 1S022868
\/ Incertitude (dB(A)) 0.7 0.3

Niveau de puissance
sonore Lw mesuré (dB(A))
par 1S022868

Niveau de puissance
sonore LwA (dB(A))
par 2000/14/EC

116

Niveau de vibrations (m/s?)
O par 1S022867

Incertitude (m/s?)

Poignée droite
Poignée gauche ..

Poignée droite ....
Poignée gauche

2.8

REMARQUE : Les niveaux de bruit/vibrations équivalents sont calculés comme total d’énergie pondérée en fonction
du temps pour les niveaux de bruit/vibrations dans diverses conditions de travail avec la répartition
temporelle suivante : 1/2 ralenti, 1/2 vitesse de course.

*Toutes les données sont susceptibles d’étre modifi ées sans préavis.
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Montage

Montage (Fig. 1)

Connecter la méche a I'arbre d’actionnement (1) a la téte
d’alimentation du moteur et le fixer avec les goupilles a ressort (2)
apreés avoir monté les goupilles de calage (3) et les rondelles (2
pieces chacune).

Sélection d’un trépan approprié

Sélectionner un trépan de percage approprié au matériau devant
étre percé.

Au cas ou il s’agit d’un forage de glace, employer une meche a
glace. Lorsque le sol soit sondé, employer une meche a sol.

Utilisation

Carburant (Fig. 2)

/\ATTENTION

* La tariere mécanique est équipée d’un moteur a deux temps
et doit toujours étre alimentée en carburant avec un mélange
essence/huile.
Veiller a une bonne aération pendant I'opération de
remplissage du réservoir.

 Le carburant contient des substances hautement infl
ammables. Vous risquez des blessures sévéres en cas
d’inhalation de vapeurs ou de renversement accidentel du
produit sur votre corps. Faites toujours trés attention lorsque
vous manipulez le carburant. Si vous prévoyez de manipuler
le carburant en intérieur, faites-le dans un local bien ventilé.

Essence

* Utilisez toujours de I’essence sans plomb avec un taux d’octane
de 89.

 Utilisez une huile pour moteur a deux temps ou un mélange
variant de 25:1 & 50:1; veuillez consulter le réservoir d’huile
pour la proportion du mélange ou contacter un concessionnaire
Tanaka.

 Et une proportion 50:1 pour I'Etat de la Californie uniquement.

* Si vous n’utilisez pas une huile d’origine, utilisez une huile de
qualité contenant un antioxydant recommandé pour étre utilisé
avec un moteur & deux temps refroidi a I'air (HUILE JASO
QUALITE FC OU ISO QUALITE EGC). N'utilisez jamais des
huiles mélangées BIA ou TCW (pour les moteurs a essence 2
temps a refroidissement par eau).

* N'utilisez jamais d’huile Multigrade (10 W/30), ni d’huile usagée.

 Eff ectuez toujours le mélange dans un récipient propre.

Commencez toujours par verser la moitié de I'essence a mélanger.
Versez ensduite |a totalité de I'huile. Mélangez en agitant le récipient.
Ajoutez le reste de I'essence. Puis agitez le récipient afin de
mélanger soigneusement le carburant avant de faire le plein.

Faire le plein

/N ATTENTTON

* Ne faites jamais le plein lorsque le moteur est en
fonctionnement.

* Desserrez lentement le bouchon du réservoir de carburant
pour eff ectuer le remplissage afi n de laisser échapper une
surpression éventuelle.

* Serrez le bouchon soigneusement apreés avoir rempli le
réservoir de carburant.

* Avant de redémarrer le moteur, éloignez-vous toujours d’au
moins 3 meétres de I’endroit ou vous avez fait le plein de
carburant.

* En cas de renversement accidentel de carburant sur vos

ét its, lavez-les immédiat 1t avec du savon.

* Aprés chaque appoint de carburant, vérifi ez toujours qu’il n’y

a pas de fuite.

Pendant le remplissage, nettoyez la zone du bouchon pour étre
sUr qu’aucune saleté ne tombe dans le réservoir. Veillez a ce que
le mélange soit bien homogéne en agitant a intervalle régulier le
récipient avant et pendant le remplissage.

Démarrage
1. Placer I'interrupteur marche-arrét (1) en position marche (ON).
(Fig. 3)
*Presser la poire de la pompe d'amorgage (4) a plusieurs reprises
pour que le carburant puisse s'écouler par la poire ou par le
tuyau de retour (5). (Si la machine en est munie.) (Fig. 4)

N

. S’ily a un dispositif de blocage du régulateur (3), tirer dessus la
gachette du régulateur (2) (accélérateur) et continuer a pousser
le dispositif de blocage du régulateur (3) et, ensuite dégager
lentement le levier a verrouiller. (Fig. 3)

Régler la manette du starter sur la position fermée. (Fig. 4)

Tirer vivement sur la corde du lanceur, en faisant attention de
bien tenir la poignée sans la laisser se détacher brusquement.
(Fig. 5)

Lorsqu'on sent que le moteur va démarrer, repousser la manette
de starter dans la position de fonctionnement (ouverte). Puis tirer
a nouveau vivement sur le lanceur. (Fig. 4)

Eal el

o

REMARQUE

Si le moteur ne se met pas en marche, répéter la procédure a partir

des points 2 a 5.

6. Aprés avoir mis en marche le moteur, le laisser s'échauffer
pendant 2 a 3 minutes avant de le soumettre a une charge
quelconque.

Percage (Fig. 6)

/NATTENTION

Ne touchez en aucun cas la mache quand le moteur fonctionne
afin de prévenir un accident imprévisible. Veiller a bien placer
Pinterrupteur marche-arrét en position OFF avant de toucher la
méche.

-

. Tenir fermement la poignée a deux mains pour ne pas étre
basculé par I'appareil.

. Posers le bord de la meche exactement a I’endroit a creuser et,
ensuite, faire fonctionner la meche. C’est un travail facile grace
a I’embrayage centrifuge encastré.

. Arréter le moteur et inspecter I'appareil s’il y ait du bruit ou des
vibrations anormaux.

. On peut se fatiguer en faisant fonctionner I'appareil pendant
longtemps. Reposezvous de temps en temps.

N

P ]

Arrét (Fig. 7)
* Réduire le régime du moteur et pousser le commutateur d'arrét
sur la position "Stop". arriére.

Entretien

L'ENTRETIEN. LE REMPLACEMENT OU LA REPARATION

DES DISPOSITIFS ET SYSTEMES DE CONTROLE DE L'
ECHAPPEMENT PEUVENT ETRE EFFECTUES PAR N'IMPORTE
QUEL ATELIER DE REPARATION OU MECANICIEN DE
MOTEUR NON AUTOMOBILE.

Réglage du carburateur (Fig. 8)

/\ATTENTION
Il se peut que le foret tournoie pendant le réglage du
carburateur.

/N\ATTENTION

Ne jamais démarrer le moteur avant que le carter de protection
d’embrayage et la boite d’engrenage soient parfaitement
assemblés. Autrement le carter d’embrayage risquerait de se
détacher et de causer un accident corporel.

Dans la carburateur, I'air est mélangé au carburant. Le carburateur
est réglé pendant les essais en usine. Ce réglage peut nécessiter
des modifi cations selon les conditions climatiques et I'altitude. Le
carburateur présente une possibilité de réglage:

T = Vis de réglage du ralenti.

Réglage du ralenti (T)

Verifier que le filtre a air est propre. Quand la vitesse de ralenti

est correcte, la méche ne doit pas tourner. Si un réglage est
nécessaire, visser (dans le sens des aiguilles d’'une montre) la

vis en T, avec le moteur en marche, jusqu’a ce que la meche
commence a tourner. Dévisser (dans le sens inverse des aiguilles
d’une montre) la vis jusuqu’a ce que la méche s’arréte. La vitesse
de ralenti correcte a été atteinte lorsque le moteur fonctionne sans
probleme dans toutes les positions en-dessous de la vitesse de
rotation (hnombre de tours/minute) a laquelle la méche commence a
tourner. Sila méche tourne encore apreés le réglage du régime de
ralenti, communiquez avec un concessionnaire Tanaka.

REMARQUE

Le nombre normal de tours par minute au ralenti est de 2500—
3000 tr/mn.
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REMARQUE

Certains des modeles vendus dans les secteurs avec des
reglementations d’émission d’échappement strictes ne
possedent pas d’ajustements de vitesse élevée et basse du
carburateur. De tels ajustements peuvent permettre au moteur
de fonctionner au-dela de ses limites de conformité d’émission.
Pour ces modeéles, le seul ajustement de carburateur est le
régime de ralenti.

Pour les modéles équipés d’ajustements de vitesse élevée

et basse, les carburateurs sont préréglés en usine. Des
ajustements mineurs peuvent optimiser la performance selon

le climat, Ialtitude, etc. Ne tournez jamais les vis d’ajustement a
plus de 90 degrés, un ajustement incorrect pouvant provoquer
un dommage du moteur. Si vous n’étes pas familier avec ce
type d’ajustements, contactez votre concessionnaire Tanaka.

/NATTENTION
Le lame doit étre absolument immobile avec le moteur
tournant au ralenti.

Filtre a air (Fig. 9)

Nettoyez le filtre a air réguliérement pour éviter :

* les troubles de fonctionnement du carburateur

* les problemes de démarrage

* |es pertes de puissance

* ['usure prématurée des organes du moteur

* Une consommation anormalement élevée

Nettoyez le filtre a air quotidiennement ou plus fréquemment en
milieu poussiéreux.

Nettoyage du filtre

Démonter le carter du filtre a air et sortir le filtre. Le laver dans de
|'eau savonneuse chaude. Veiller ensuite a ce qu'il soit bien sec
avant de le remonter. Un filtre a air ayant servi longtemps ne peut
étre compléetement nettoyé. Pour cette raison, le filtre doit étre
remplacé régulierement par un filtre neuf. Toujours remplacer un
filtre endommagé.

Bougie (Fig. 10)

L’état de la bougie est influencé par :

* Un mauvais réglage du carburateur

* Un mélange incorrect (trop riche en huile)

* Un filtre a air sale

¢ Des conditions d’utilisation difficiles (par temps froid par exemple)

Ces facteurs contribuent a la formation de dép6ts sur les électrodes
de la bougie et peuvent entrainer des troubles de fonctionnement
et des difficultés de démarrage. Si la débroussailleuse manque

de puissance, si elle démarre mal ou si son ralenti est irrégulier,
commencez toujours par vérifi er I'état de la bougie. Si la bougie
est encrassée, nettoyez-la et vérifiez I’écartement des électrodes.
Ajustez-le si nécessaire. Il doit étre de 0,6 mm. La bougie devra étre
remplacée apres une centaine d’heures d’utilisation, ou plus t6t si
les électrodes sont endommageées.

REMARQUE

Dans certaines régions, la réglementation locale exige I'utilisation
d’une bougie équipée d’une résistance d’antiparasitage afin
d’éliminer les signaux d’allumage. Si cette machine était équipée a
I'origine d’une bougie avec résistance d’antiparasitage, utilisez le
méme type de bougie lorsque vous la remplacez.

Transmission (Fig. 11)

Vérifier le niveau de graisse de la transmission et de I'embrayage
aprés chaque période de 50 heures d’opération en retirant le
bouchon de I'orifice de remplissage de la graisse qui se trouve sur
le coté de la boite de transmission.

Si on ne peut pas voir de graisse sur les flans des engrenages,
remplir la boite de transmission avec une graisse a usages
multiples au lithium de bonne qualité jusqu’au 3/4.

Ne pas remplir complétement la boite de transmission.
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Filtre a carburant (Fig. 12)

Purgez tout le carburant se trouvant dans le réservoir et retirez la
durite du filtre & carburant du réservoir. Démontez la cartouche
du filtre et rincez-la dans de I’eau chaude contenant un produit
détergent.

Rincez soigneusement jusqu’a élimination de toute trace de
détergent. Pressez la cartouche sans la tordre afi n d’éliminer
I'excés d’eau et laissez-la sécher a I'air libre.

REMARQUE
Si le filtre a durci a cause des impuretés contenues dans le
carburant, il convient de le remplacer.

Lors d'un stockage prolongé

Vider le réservoir de carburant. Mettre en marche le moteur et

le laisser tourner jusqu'a ce qu'il s'arréte de lui-méme. Effectuer
toutes les réparations nécessaires sur les pieces endommagées
pendant ['utilisation. Nettoyer la machine en utilisant un chiffon
propre ou a |'aide d'un jet d'air comprimé.

Introduire quelques gouttes d'huile pour moteur deux temps par le
trou de la bougie d'allumage et faire tourner plusieurs fois le moteur
pour bien distribuer I'huile. Recouvrir la machine et la remiser dans
un endroit a I'abri de I'humidité.

Pare-étincelles

Si votre unité est équipée d'un écran pare-étincelles et que la
réglementation locale en vigueur impose I'utilisatlon d'un pare-
étincelles en vue de prévenir les risques d'incendie, veuiller fixer
I'écran pare-étincelles sur le silencieux aprés avoir retirer la
protection du silencieux et les autres pieces eonnexes.

(Le pare-étincelles est conforme a la réglementation et aux normes
SAE J335-SEP90 et CSA CAN3-262, 1-M77)

Entretien

Vous trouverez ci-dessous quelques conseils d'entretien d'ordre
général. Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec un
concessionnaire Tanaka.

Entretien quotidien

* Nettoyer extérieurement le taille-haies.

o Vérifier que I'outil de forage est bien centré, affuté et qu’il ne
présente pas de fissures. Un foret décentré provoque des
susceptibles d’endommager I'unité.

o Vérifier que I'ecrou de forage est suffisamment resseré.

o Vérifier le serrage de tous les écrous et vis, surtout les écrous
fixant le filtre a air.

Entretien hebdomadaire

* Controélez le lanceur, notamment le cordon.

* Nettoyez extérieurement la bougie.

* Démontez la bougie d’allumage et contrélez I’écartement des
électrodes, qui doit étre de 0,6 mm ou changez la bougie.

 Vérifi ez que I'entrée d’air au niveau du lanceur n’est pas
obstruée.

 Vérifier que la boite d’engrenages ou la transmission est remplie
aux 3/4 de lubrifiant.

* Nettoyez le filtre a air.

Entretien mensuel

* Rincez le réservoir de carburant avec de I'essence et nettoyez le
filtre du carburant.

* Nettoyez extérieurement le carburateur et son logement.

Entretien trimestriel

* Nettoyez les ailettes de refroidissement du cylindre.

* Nettoyez le volant magnétique (turbine) et son logement.

* Nettoyez le silencieux d’échappement afi n d’éliminer toute trace
de calamine.

IMPORTANT

Le nettoyage des nervures du cylindre, du ventilateur et du

silencieux devra étre effectué par un revendeur agréé Tanaka.



(Traduzione delle istruzioni originali)

Significati dei simboli

NOTA : Alcune unita non ne sono provvist

Simboli

/\ ATTENZIONE

| gas di scarico del motore di questo prodotto contengono sostanze chimiche note allo Stato
della California per causare tumori, difetti congeniti e altri danni al sistema riproduttivo.

E importante leggere, comprendere a fondo e osservare le precauzioni di sicurezza e le
avvertenze di seguito riportate. Disattenzione e I'uso improprio dell’unita possono divenire
causa di lesioni gravi o anche fatali.

Leggere, comprendere a fondo e osservare tutte le avvertenze e le istruzioni riportate nelle
presenti istruzioni per I'uso e sull’unita.

Indossare sempre protezioni per gli occhi, il capo e le orecchie durante I’'uso di questa unita.

Spiega la posizione della valvola dell’aria. |l segno superiore indica che la valvola dell’aria &
chiusa e quello inferiore indica che la valvola dell’aria & completamente aperta.

Do not touch the
bit when running
the engine.

Non toccare la punta quando il motore & in funaione.

Prima di usare la nuova unita

® | eggere attentamente il manuale di istruzioni.

* Controllare il montaggio e la regolazione del gruppo di taglio.

® Mettere in moto I'unita e controllare la registrazione del carburatore. Vedere
“MANUTENZIONE”.

Sommario
Descrizione delle varie parti
Avvertenze e istruzioni per la sicurezza.
Caratteristiche tecniche
Procedure di montaggio
Funzionamento.
Manutenzione
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Descrizione delle varie parti

Siccome il presente manuale si riferisce a svariati modelli, potrebbero esserci delle differenze tra le immagini e I'unita.
Usare le istruzioni che si riferiscono all’unita.

. Impugnatura

. Cappuccio candela

. Interruttore di accensione

. Silenziatore

Albero di trasmissione

Leva dell’acceleratore

. Avviamento autoavvolgente

. Carter riduttore

. Tappo del serbatoio carburante
. Serbatoio carburante

. Foro per la lubrificazione

. Filtro dell’aria

. Chiave a tubo combinata

. Istruzioni per I'uso 3

N
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Avvertenze ed istruzioni di sicurezza

Sicurezza dell'operatore

* Durante il taglio si deve sempre indossare una protezione
completa per il viso o almeno per gli occhi.

* Indossare sempre indumenti pesanti, pantaloni lunghi, stivali e
guanti. Non si deve indossare abbigliamento eccessivamente
largo né gioielli, pantaloni corti e sandali, né tantomeno a piedi
nudi. | capelli devono essere raccolti affi nché rimangano sopra
le spalle.

* Non si deve usare questa macchina quando si & stanchi,
indisposti o sotto I'eff etto di bevande alcoliche, medicine o
droghe.

* Si deve impedire ai bambini o alle persone inesperte di usare la
macchina.

* Proteggere le orecchie. Prestare attenzione a cosa succede
attorno. In particolare occorre fare attenzione ad eventuali
persone nelle vicinanze che potrebbero segnalare un problema.
Dopo lo spegnimento del motore rimuovere immediatamente i
dispositivi di sicurezza.

* Indossare un dispositivo di protezione per la testa.

* Non mettere mai in moto o usare il motore in locali chiusi. | gas
di scarico sono letali.

* Mantenere le maniglie sempre pulite da olio e carburante.

© Tenere le mani lontane dal dispositivo di trapanatura.

* Non afferrare o tenere I'unita per il dispositivo di trapanatura.

* Quando si spegne I'unita, accertarsi che il dispositivo di
trapanatura si sia fermato prima di deporre I'unita.

* Quando si usa |'unita per periodi prolungati, fare una pausa di
tanto in tanto in modo da evitare il rischio della malattia delle dita
bianche, che & causata dalle vibrazioni.

 Assicurarsi di controllare tutti i dispositivi di fissaggio sulla
macchina per garantire che nessun dispositivo possa allentarsi
durante I'esercizio.

 Assicurarsi che la zona che intendete scavare sia libera da
qualsiasi ostacolo e impedimento. Alcuni particolari potrebbero
bruciarsi sotto la superficie, come cavi elettrici, linee idrauliche
ecc. Se nutrite dei dubbi sulla loro dislocazione, Vi preghiamo di
consultanre i Vostri esperti in loco.

* Questa trivella & progettata per praticare fori nel terreno. Non
tentare mai di perforare oggetti solidi come legno, roccia o
metalli.

* Non modificare mai o sostituire il perno che fissa la punta della
trivella alla testa del motore. Utilizzare qualcosa di diverso dal
perno originale potrebbe causare gravi ferite.

« || presente modello € progettato per alloggiare la punta di una
trivella con un diametro max. di 8 pollici. Non tentare mai di
utilizzare una punta piu grande con questa macchina.

* Prima di avviarla assicurarsi che i due operatori siano in grado di
afferrare saldamente i due manici e possano marciare in modo
sicuro. Non lavorare mai su forti pendenze, dove il potenziale in
caduta & aumentato.

© Le buche create da questa macchina possono essere pericolose
per gli altri. Non lasciare mai una buca incustodita, se pud
comportare pericoli alla sicurezza personale.

/\\ ATTENZIONE

| sistemi antivibrazione non garantiscono la protezione della
sindrome da vibrazioni mano-braccio o da quella del tunnel
carpale. Di conseguenza le persone che usano in continuazione
e regolarmente I'apparecchio devono mantenere sotto stretto
controllo la condizione delle mani e delle dita. Al’eventuale
comparsa dei sintomi di una di queste sindromi si raccomanda
di rivolgersi immediatamente a un medico.

/\ ATTENZIONE

| portatori di dispositivi elettrici o elettronici medicali, quali
ad esempio gli stimolatori cardiaci, devono consultare sia
un medico sia il produttore di tali dispositivi prima di usare
I’apparecchio.

Sicurezza dell’'unita/macchina

* Prima di usare I'unitd/macchina, la si deve ispezionare a fondo.
Se necessario se ne devono sostituire le parti danneggiate.
In particolare occorre verifi care che non vi siano perdite
di carburante e che tutti i dispositivi di bloccaggio siano in
posizione e saldamente serrati.

* Prima di usare 'unitd/macchina, se ne devono sostituire
tutte le parti eventualmente rotte, scheggiate o comunque
danneggiate.

* Durante la regolazione del carburatore si devono tenere
lontane le altre persone.

 Si devono usare esclusivamente gli accessori specifi catamente
raccomandati dal costruttore per questa unita/macchina.

/N\ ATTENZIONE

Non modificate mai I’attrezzo in nessun modo.

Non usate I’attrezzo di trapanatura per lavori diversi da quelli ai
quali & destinato.

Uso in sicurezza del carburante

* Mescolare e versare il carburante all'esterno, lontano da fiamme e
scintille.

* Usare recipienti omologati per i carburanti.

o E vietato fumare nelle vicinanze del carburante e dell'unita/
macchina e durante |'uso di quest'ultimo.

 Ripulire eventuali perdite di carburante prima di avviare il motore.

* Prima di mettere in moto, spostarsi di almeno 3 metri dalla zona
di rifornimento del carburante.

 Arrestare il motore prima di rimuovere il tappo del serbatoio.

* Svuotare il serbatoio del carburante prima di riporre I'unita/
macchina dopo I'uso. In caso ci sia del carburante residuo,
controllare che non ci sia la possibilita di fuoriuscita del
carburante.

 Riporre I'unita/macchina e il carburante al sicuro, lontano da
fiamme o scintille generate da interruttori, motori elettrici o simili.

/\\ AVWERTENZA

Prestare la massima attenzione durante la movimentazione o
il rifornimento di carburante per evitare il rischio di incendio o
esplosione o di inalazione dei fumi.

Sicurezza di trapanatura

* Non trapanare materiali diversi da quelli ai quali questo attrezzo &
destinato.

* Controllare la zona da trapanare prima dell’uso dell’attrezzo.
Rimuovere eventuali oggetti che possono essere lanciati a
distanza o rimanere impigliati durante I'operazione di trapanatura.

* Per proteggere le vie respiratorie, indossare una maschera di
protezione da aerosol quando si trapana un’area su cui sono stati
usati degli insetticidi.

* Tenere le altre persone, i bambini, gli animali ed altri estranei,
distanti almeno 5 metri dalla zona. Arrestare immediatamente il
motore se qualcuno si avvicina alla macchina.

¢ Impugnare |'unita/macchina saldamente con en-trambe le mani.

* Mantenere sempre una posizione di equilibrio. Non sbilanciarsi.

* Quando il motore € in moto, non avvicinare la marmitta e il
dispositivo di trapanatura al corpo.

Manutenzione in sicurezza

 L’'unitd/macchina deve essere manutenuta in accordo alla
procedure raccomandate.

* Ad eccezione degli interventi di regolazione sul carburatore,
prima di eseguire la manutenzione della macchina si deve
rimuovere la candela di accensione.

* Durante la regolazione del carburatore si devono tenere
lontane le altre persone.

© Sj devono usare esclusivamente i ricambi originali Tanaka
raccomandati dal costruttore della macchina.

ATTENZIONE
Non smontare I'avviatore a strappo sull’attrezzo. Ci si potrebbe
ferire a causa della molla di contraccolpo.

Trasporto e conservazione

L 'unitd/macchina deve essere trasportata a mano con il motore
spento e la marmitta tenuta ben lontana dal corpo.

* Prima di conservare o di trasportare I'unitd/macchina a bordo
di un veicolo se ne deve lasciar raff reddare il motore, svuotare
il serbatoio del carburante e bloccarla adeguatamente in
posizione.

* Prima di conservare I'unita/macchina se ne deve svuotare
completamente il serbatoio del carburante. Questa
precauzione deve essere adottata dopo ogni uso. Qualora
s’intenda conservare I'unita con del carburante nel serbatoio si
raccomanda almeno di verifi care che non vi siano perdite.

© Conservare |'unita/macchina lontana dalla portata dei bambini.

* Prima di conservare I'unita la si deve ben pulire e riporre quindi
in un luogo asciutto.

* Durante il trasporto e la conservazione ci si deve accertare che
Iinterruttore del motore sia in posizione di spegnimento.

* Protegga la punta, durante il trasporto veicoli o per la
conservazione, con un rivestimento per punte o una copertura.

In altre circostanze non riportate in questo manuale si raccomanda
di adottare la massima cautela e usare inoltre buonsenso. In caso
di bisogno ci si puo rivolgere al proprio rivenditore Tanaka. Si

deve inoltre prestare particolare attenzione alle parti del manuale
precedute dai seguenti richiami:

/™ ATTENZIONE
Indica la forte possibilita di lesioni fisiche gravi o anche fatali in
caso di mancata osservanza delle istruzioni fornite.

ATTENZIONE

Indica la forte possibilita di lesioni fisiche gravi o danneggiamento
della macchina in caso di mancata osservanza delle istruzioni
fornite.

NOTA
Fornisce informazioni utili all’'uso corretto della macchina.
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Caratteristiche tecniche

MODELLO

TIA-350S

TIA-350PFS

Cilindrata del motore
(m¢

33 (2.00 cu. in.)

31 (1.89 cu. in.)

CHAMPION CJ6Y o RCJBY

Candela di accensione o equivalente <«—
F C ita del serbatoi
apacita del serbatoio
— Py s 0.70 (23.6 fl. 02) «—
e
&
m Peso a secco (kg) 8.0(17.6 lbs) <«
A Diametro albero motore
= (mm) 25.0 <«—
Massima dimensione
-g{}éﬁ';,-u trivella (mm) 200(7.9 in) «—
(per materiale terroso)
Livello di pressione
(\l acustica LpA (dB(A)) 945 970
N secondo 15022868
\/ Incertezza (dB(A)) 0.7 0.3

Livello di potenza acustica

Lw misurata (dB(A))
secondo 1S022868

Livello di potenza acustica
LwA (dB(A))
secondo 2000/14/EC

116

Livello di vibrazione (m/s?)
second 1S022867

Incertezza (m/s?)

Maniglia destra
Maniglia sinistra ...

Maniglia destra ...
Maniglia sinistra .

2.8

NOTA : | livelli equivalenti di rumore e vibrazione sono stati calcolati come la media ponderata nel tempo dell’energia
totale prodotta in varie condizioni di lavoro e con la seguente distribuzione temporale: 1/2 minimo, 1/2 velocita

di lavoro.

*Tutti i dati contenuti nel manuale sono soggetti a modifica senza preavviso.
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Procedimento di montaggio

Procedura per I’assemblaggio (Fig. 1)

Collegare la punta all’albero motore (1) del motore e fissarla con le
spine a scatto (2) dopo aver disposto le spine di fissaggio (3) e le
rondelle (2 ciascuna).

Scelta della punta trivella piu’adatta

Scegliete per la vostra trivella una punta idonea al materiale che
dovete perforare.

In caso di terreno ghiacciato, usate una punta per ghiaccio. Per il
terreno agricolo, usate una punta per terra.

Funzionamento

Carburante (Fig. 2)

/\ ATTENZIONE

* La trivella motorizzata & equipaggiata con un motore a due
tempi. Utilizzare sempre carburante mescolato con olio.
Effettuare il rifornimento del carburante in luoghi ventilati.

* Poiché il carburante é altamente infi ammabile puo causare
gravi lesioni in caso di inalazione o contatto con la pelle.
Durante il rifornimento é pertanto necessario prestare
la massima attenzione. Anche all’interno degli edifici il
carburante deve essere maneggiato solo se suffi cientemente
ventilati.

Carburante

* Con questa motosega si deve usare benzina di buona marca a
89 ottani senza piombo.

* Si deve usare olio puro per motori a due tempi oppure una
miscela da 25:1 a 50:1; per istruzioni sul corretto rapporto di
miscelazione si prega di vedere I'etichetta sul recipiente o di
rivolgersi al proprio rivenditore Tanaka.

* Solo per lo stato della california di 50:1.

* In caso d’indisponibilita di olio puro si raccomanda di usarne uno
anti-ossidante di alta qualita espressamente dedicato ai motori
a due tempi raffreddati ad aria (JASO FC GRADE OIL o ISO EGC
GRADE). Non si deve usare olio miscelato con BIA o TCW (per
motori a due tempi raff reddati ad acqua).

* Non si deve usare olio di tipo “quattro stagioni” (10 W/30) o di
scarto.

 Olio e carburante devono essere miscelati a parte in un
recipiente pulito.

Si suggerisce di versare dapprima la meta della benzina da usare
aggiungendo quindi I'intera quantita di olio. Agitare bene la miscela
cosi composta. Versare quindi la quantita rimanente di benzina.
Prima di rifornire la motosega si suggerisce di agitare bene l'intera
miscela ottenuta.

Rifornimento

/\\ ATTENZIONE

* Prima di rifornire la motosega di carburante la si deve
spegnere.

|| serbatoio del carburante dovrebbe essere aperto
lentamente in modo da liberare la sovrapressione creatasi
all’interno.

* Dopo il rifornimento si deve chiudere bene il tappo del
serbatoio.

Il motore deve essere avviato ad almeno 3 metri di distanza
dal luogo di rifornimento del carburante.

* Qualora il carburante si riversi sull’abbigliamento lo si deve
rimuovere immediatamente con del sapone.

* Dopo il rifornimento & raccomandabile verifi care I’eventuale
presenza di perdite.

Prima di procedere con il rifornimento di carburante & opportuno
pulire bene I'area del tappo del serbatoio per impedire che vi penetri
sporcizia. Occorre altresi agitarne bene il recipiente per assicurare
la corretta miscelazione.

Avviamento

1. Spostare l'interruttore di spegnimento. (Fig. 3)

* Premere ripetutamente il bulbo (4) del primer per far affluire la
miscela al carburatore attraverso il bulbo o il tubo di ritorno (se
la macchina ne é fornita). (Fig. 4)

Se il modello & equipaggiato con il fermo dell’acceleratore (3),
tirare la levetta dell’acceleratore (2) tenendo premuto il fermo
dell’acceleratore (3), rilasciate quindi lentamente la leva che
rimarra bloccata. (Fig. 3)

Chiudere I'aria portando la leva in posizione. (Fig. 4)

. Tirare rapidamente la miniglia dell'av- viamento,
riaccompagnandola poi in sede. (Fig. 5)

Ai primi scoppi del motore, riaprire I'aria prima di agire
nuovamente sulla maniglia di avviamento. (Fig. 4)

N

o Ao

NOTA

Se il motore non parte, ripetere le operazioni dal 2 al 5.

6. Dopo aver avviato il motore, lasciate scal- dare il motore, per
circa 2-3 minuti prima di sottoporlo a qualsiasi carico.

Perforazione (Fig. 6)

/\ ATTENZIONE

Non toccare la punta quando il motore & in funaione per evitare
incidenti imprevisti. Accertarei di disattivare 'interruttore di
accensione prima di toccare la punta.

-

. Serrate saldamente con entrambe le mani le impugnature, per
evitare che la trivella vi sfugga di mano.

2. Disponete la punta della trivella esattamente sul punto dove
intendete eseguire la perforazione, quindi mettete in rotazione la
punta. Questa operazione viene facilitata dalla frizione centrifuga
di cui & dotata la macchina.

3. Spegnete il motore e controllate la macchina, se durante il lavoro
avvertite vibrazioni o rumori anomali.

4. L’uso prolungato della trivella puo risultare notevolmente

faticoso. Interrompete di quando in quando il lavoro per
riposarvi.

Arresto del motore (Fig. 7)
* Riducete la velocita di rotazione del motore, spingete quindi
interruttore di spegnimento in posizione di arresto.

Manutenzione

LA MANUTENZIONE, SOSTITUZIONE O RIPARAZIONE DEI
DISPOSITIVIE SISTEMI DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI
POS-SONO ESSERE ESEGUITE DA QUALSIASI OFFICINA O
TECNICO DI RIPARAZIONE MOTORI NON VEICOLARI.

Regolazione del carburatore (Fig. 8)

/\ ATTENZIONE
Puo darsi che il trapano giri vorticosamente durante gli
aggiustamenti della carburazione.

/\ ATTENZIONE

Prima di mettere in moto, assicurarsi che il coperchio

della frizione e la scatola degli ingranaggi siano montati
correttamente, per evitare che la frizione si stacchi e causi
gravi incidenti.

Insieme al carburante nel carburatore fluisce aria. Quando il
motore viene collaudato in fabbrica, il carburatore viene tarato. Puo
essere necessario ricontrollare la taratura a seconda del clima e
dellaltitudine. Il carburatore ha solo una possibilita di regolazione:
T = Vite di regolazione del minimo.

Regolazione del minimo (T)

Controllare che il filtro dell’aria sia pulito. Se il minimo & corretto, la
punta non gira. Se e necessario regolare il minimo, chiudere la vite
a T (in senso orario) con il motore in moto, fino a quando la punta
comincia a girare. Riaprire poi la vite (in sensio antiorario) fino a
quando la punta si ferma. Il minimo & corretto quando il motore
gira regolarmente in ogni posizione, al di sotto del regime di giri
necessario alla punta per iniziare a girare.

Se la punta ruota ancora dopo aver regolato il minimo, contattare
un rivenditore Tanaka.

NOTA
Il numero di giri del motore al minimo normalmente & 2500~ 3000 rpm.
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NOTA

Alcuni modelli venduti nelle zone in cui sono in vigore norme
rigorose sull’emissione dei gas di scarico non sono provvisti
della possibilita di regolazione del carburatore al minimo e al
massimo. Tali regolazioni permetterebbero infatti alla macchina
di essere usata al di fuori dei propri limiti di conformita. Per
questi modelli I'unica regolazione possibile & quella del
minimo.

Per i modelli equipaggiati con le regolazioni di massimo e di
minimo, i carburatori sono preregolati dalla fabbrica. Piccole
regolazioni possono ottimizzare le prestazioni in base al clima,
all’altitudine, ecc. Non girare mai le viti di regolazione con
incrementi superiori a 90 gradi, poiché con una regolazione
errata si pud provocare danni al motore. Se non si ha esperienza
con questo tipo di regolazione, chiedere assistenza al proprio
rivenditore Tanaka.

/\ ATTENZIONE
Con il motore al minimo, la punta non deve assolutamente
girare.

Filtro dell'aria (Fig. 9)

Il filtro dell’aria deve essere tenuto pulito dalla polvere e dalla
sporcizia per evitare:

* | malfunzionamento del carburatore

* Problemi di avviamento del motore

* La perdita di potenza del motore

* | 'usura prematura delle parti del motore

* Un consumo anomalo di carburante

Se si lavora in zone molto polverose si deve pulire il filtro dell’aria
una volta al giorno o anche con maggior frequenza.

Pulizia del filtro dell'aria

Togliere il coperchio del filtro. Lavarlo con acqua calda saponata.
Prima del montaggio assicurarsi che il filtro sia asciutto. Il filtro
non potré mai essere pulito completamente. Per-tanto deve
esere sostituito con regolaritd Sostituire immediatamente un filtro
danneg-giato.

Candela (Fig. 10)

Lo stato della candela dipende:

* Dalla non corretta regolazione del carburatore

* Dalla non corretta composizione del carburante (troppo olio
rispetto alla quantita di benzina)

* Dalla sporcizia del filtro dell’aria

* Dalla criticita delle condizioni d’uso della macchina (ad esempio
nei climi freddi)

Questi fattori possono causare la formazione di depositi sugli
elettrodi e, di conseguenza, il malfunzionamento del motore e
difficolta di avviamento. La condizione della candela va controllata
particolarmente quando il motore perde di potenza, si avvia con
difficolta o non gira con regolarita al minimo. Se la candela & sporca
la si deve pulire e se ne deve controllare la distanza tra gli elettrodi,
eventualmente regolandola. Riregolarla se necessario. La distanza
corretta & di 0,6 mm. La candela di accensione dovrebbe in ogni
caso essere sostituita ogni circa 100 ore d’uso della macchina o
anche prima se gli elettrodi appaiono molto corrosi.

NOTA

In alcune zone le norme locali richiedono I'impiego di una
candela a resistore per sopprimere il rumore elettromagnetico
causato dalla scintilla di accensione. Se questa macchina era
originariamente dotata di una candela a resistore, in caso di
sostituzione se ne deve usare una di tipo analogo.
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Trasmissione (Fig. 11)

Controllare il livello di lubrificante della trasmissione o
dell’ingranaggio ogni 50 ore di impiego circa rimuovendo il tappo
del serbatoio del lubrificante sul lato della trasmissione.

Se non si vedono tracce di lubrificante sui fianchi degli ingranaggi,
riempire la trasmissione con del lubrificante multiuso a base di litio
di qualita fino a 3/4.

Non riempire la trasmissione completamente.

Filtro del carburante (Fig. 12)

Far defl uire tutto il carburante dal serbatoio del carburante ed
estrarre il tubo con il filtro del carburante dal serbatoio. Estrarre
I’'elemento filtrante dal gruppo portafi Itro e lavarlo in acqua calda
e detergente.

Risciacquarlo bene finché ogni traccia di detergente € stata
eliminata. Eliminare I’acqua in eccesso comprimendo I’elemento, e
non strizzandolo, e lasciar asciugare I'’elemento all’aria.

NOTA
Se il filtro si presentasse indurito a causa di polvere e sporco,
sostituirlo.

Deposito prolungato

Svuotare completamente il serbatoio del car-burante. Avviare il
motore e lasciarlo girare fino a quando non si ferma per mancanza
di carburante. Riparare eventuali danni che si fossero verificati
durante |'uso. Pulire |'attrezzo con uno straccio pulito, o con un
getto di aria compressa. Versare alcune gocce di olio per motore
a due tempi nel cilindro attraverso il foro della candela, facendo
girare il motore alcune volte per distribuire uniformemente I'olio.
Coprire |'attrezzo e riporlo in un luogo asciutto.

Schema di manutenzione
Seguono alcune istruzioni di manutenzione generale. Per ulteriori
informazioni, rivolgersi ad una rivenditore Tanaka.

Manutenzione giornaliera

 Pulire la macchina esternamente.

* Controllare che il disposiltivo di foratura si centrato ed inlegro
senza incnnature. Se la punta & fuon centro, forti vibrazioni
possono dannegglare la macchina.

* Controllare che il dado del disposiltivo di foratura sia ben serrato.

* Controllare che dadi e viti siano ben serrati.

Manutenzione settimanale

 Controllare 'avviatore avvolgente, in particolare il filo.

 Pulire esternamente la candela di accensione.

* Rimuovere la candela di accensione e controllare la distanza tra
gli elettrodi. Se necessario, regolarla a 0,6 mm oppure sostituire
la candela.

« Verificare che il collettore di aspirazione dell’aria sull’avviatore
non sia intasato.

¢ Controllare che la scatola degli ingranaggi o la transmissione sia
ingrassata fino a 3/4.

e Pulire il filtro dell’aria.

Manutenzione mensile

 Lavare il serbatoio del carburante con benzina e pulirne inoltre il
filtro.

* Pulire la parte esterna del carburatore e la zona ad esso
adiacente.

Manutenzione trimestrale

* Pulire le alette di raffreddamento del cilindro.

 Pulire la ventola e la zona ad essa adiacente.

* Rimuovere dalla marmitta i depositi carboniosi.
AVVERTENZA

La pulizia di alette dei cilindri, ventola e silenziatore deve essere
effettuata da un rivenditore autorizzato Tanaka.



(Vertaling van de oorspronkelijke instructies)

Betekenis basn de symbolen

IPMERKING : Sommige machines zijn hier niet van voorzien.

Symbolen

/\ WAARSCHUWING

De uitlaatgassen van dit product bevatten chemische stoff en die volgens de staat van
Californii kanker, geboorteafwijkingen en andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen
veroorzaken.

Het is belangrijk dat u de volgende veiligheidsaanwijzingen en waarschuwingen leest, goed
begrijpt en opvolgt. Nalatig of onjuist gebruik van de machine kan ernstig of zelfs dodelijk
letsel veroorzaken.

Lees alle waarschuwingen en aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing en op de machine zelf,
zorg ervoor dat u ze begrijpt en volg ze stipt op.

. Draag altijd oog-, hoofd- en gehoorbescherming wanneer u deze machine gebruikt.

Verklaart de positie van de choke. Het bovenste teken betekent dat de choke gesloten is; het
onderste teken dat de choke geheel geopend is.

the engine.

& oranenemmng | | Raak het boorstuk niet aan terwijl de machine in werking is.

Voordat u de machine gebruikt

e |ees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.

e Controleer of het snijgereedschap juist gemonteerd en afgesteld is.

e Start de machine en controleer of de carburateur juist is afgesteld. Zie “ONDERHOUD”.
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Wat is wat

Aangezien in deze gebruiksaanwijzing meerdere modellen worden beschreven, kunnen er verschillen zijn tussen uw
machine en de afbeeldingen. Volg de instructies die op uw machine van toepassing zijn.

. Handgreep

. Bougiekap

. Ontstekingsschakelaar
. Geluiddemper

. Aandrijfas

. Gashendel

. Trekstarter

. Drijfwerkkast

. Benzinetankdop

. Brandstoftank

. Smeeropening

. Luchtreiniger

. Combisleutel

. Gebruiksaanwijzing
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Waarschuwingen en veiligheidsinstructies

Veiligheid van de gebruiker

* Draag altijd een vizier of veiligheidsbril.

* Draag altijd een dikke, lange boek, laarzen en handschoenen.
Draag geen loszittende kleding, sieraden, een korte broek,
sandalen en werk nooit blootsvoets. Draag lang haar
samengebonden zodat het maximaal schouderlang is.

* Gebruik deze machine niet wanneer u moe of ziek bent, of
alcohol, drugs of medicijnen heeft ingenomen.

* Laat in geen geval kinderen of onervaren personen de machine
gebruiken.

* Draag gehoorbescherming. Let op uw omgeving. Let op
omstanders die eventueel problemen aangeven. Verwijder
veiligheidsuitrusting pas nadat de motor volledig gestopt is.

* Draag een hoofdbescherming.

 Start de motor niet en laat de motor niet lopen in een afgesloten
ruimte of gebouw. Inademen van uitlaatgassen kan dodelijk zijn.

* Houd de handgrepen vrij van olie en brandstof.

* Raak het boorgereedschap niet aan.

¢ Houd de eenheid/machine nooit aan het boorgereedschap vast.

* Als de eenheid uitgeschakeld is, controleer eerst of het
boorgereedschap stil staat, voordat u de eenheid/machine
neerzet.

* Als de werkzaamheden langer duren, moet er regelmatig pauze
worden gehouden om lichamelijk letsel, bijv. door de vibratie, te
vermijden (Raynaud fenomeen / "white finger disease").

* Controleren of alle bevestigingen aan de machine goed vast
zitten, zodat tijdens het gebruik niets los kan raken.

* Controleren of het gedeelte waar u gaat graven vrij is van
obstakels en hindernissen. Er kunnen voorwerpen onder
het oppervlak begraven liggen, zoals elektrische draden,
waterleidingen, enz. Als u niet zeker bent over de exacte ligging
—neem dan a.u.b. contact op met de betreffende gemeentelijke
bedrijven.

* Deze boor is ontworpen om gaten in de grond te boren. Nooit
proberen om gaten in harde voorwerpen te boren, zoals hout,
steen of metaal.

 De pin die zorgt voor een veilige bevestiging aan de motor nooit
verplaatsen of anderszins wijzigen. Als u een andere pin gebruikt
dan de originele pin, kan dit verwondingen veroorzaken.

* Dit model is voorzien voor de opname van boorkoppen met een
diameter van max. 8 inch. Nooit proberen om met deze machine
een grotere boorkop te gebruiken.

* VVoordat met het boren wordt begonnen, ervoor zorgen dat de
beide bedieners in de juiste positie staan om de handgrepen
stevig vast te houden. Nooit op steile hellingen boren waar het
risico om te vallen toeneemt.

* De gaten die met deze machine gegraven zijn, kunnen een gevaar
voor anderen vormen. Laat nooit een gat zonder toezicht op
plaatsen waar het een veiligheidsrisico kan vormen.

/\\ WAARSCHUWING

Systemen voor het dempen van de trillingen kunnen niet
garanderen dat u geen fenomeen van Raynaud ("dode"
vingers) of carpale-tunnelsyndroom kunt oplopen. Daarom
moeten gebruikers die regelmatig en/of langdurig met de
machine werken de toestand van hun handen en vingers
zorgvuldig in de gaten houden. Als u merkt dat één van de
bovengenoemde klachten zich voordoet, moet u onmiddellijk
een arts raadplegen.

/\ WAARSCHUWING

Als u medische elektrische/elektronische apparatuur gebruikt,
zoals een pacemaker, moet u eerst uw arts raadplegen en
contact opnemen met de fabrikant van de apparatuur voordat
u elektrisch of op andere wijze aangedreven gereedschap gaat
gebruiken.

Veiligheid/beveiliging van de machine

* Controleer de machine elke keer voor u hem gaat gebruiken.
Vervang beschadigde onderdelen. Controleer of er brandstofl
ekken zijn en of alle bevestigingsmiddelen aanwezig zijn en goed
vast zitten.

* Vervang onderdelen met barsten of stukjes eraf, of onderdelen
die op een andere manier beschadigd zijn voor u de machine
gaat gebruiken.

* Houd anderen uit de buurt wanneer u de carburateur afstelt.

* Gebruik uitsluitend accessoires die speciaal voor deze
machine worden aanbevolen door de fabrikant.

/™ WAARSCHUWING

Breng geen wijzigingen aan de machine aan. Gebruik het
boorgereedschap uitsluitend voor werkzaamheden waarvoor
het bedoeld is.

Veiligheid en brandstof

* Meng en tank brandstof in de buitenlucht en buiten bereik van
vlammen en vonken.

* Gebruik alleen voor brandstof toegestane jerrycans.

* Rook niet en sta roken ook niet toe in de buurt van brandstof of in
de omgeving van de machine of tijdens gebruik van de machine.

* Neem alle geknoeide brandstof op alvorens de motor te starten.
Ga minstens 3 m van de plaats waar u tankt vandaan alvorens u
de motor start.

* Stop de motor alvorens u de benzinedop verwijdert.

* Als u de machine opbergt, eerst de tank legen. Wij raden u aan
na gebruik altijd de tank te legen. Als u de machine toch met
brandstof opbergt, let er dan op dat hij niet kan lekken.

* Berg de machine en de brandstof op waar de dampen niet door
vonken of open vuur kunnen worden ontstoken, van bijv. geisers,
boilers, elektromotoren, schakelaars, etc.

/\\ WAARSCHUWING

Brandstof kan snel vlam vatten of ontploffen en bovendien kunt
u de dampen van brandstof inademen; wees dus bijzonder
voorzichtig als u met brandstof omgaat of brandstof bijvult.

Veiligheid bij het boren

* Boor geen ander ander materiaal dan datgene waarvoor deze
machine bedoeld is.

* VVoordat u begint altijd eerst het gedeelte controleren dat u gaat
boren. Verwijder alle voorwerpen die klem kunnen komen te zitten
of weggeslingerd kunnen worden.

* Draag een aerosol-beschermingsmasker ter bescherming van de
ademhaling als u gaat boren nadat een insecticide is gestrooid.

* Houd omstanders, kinderen, helpers, maar ook dieren buiten de
gevarenzone van 5 m. Stop de machine onmiddellijk als iemand
dichterbij komt.

* Houd de machine met beide handen stevig vast.

* Neem een stabiele houding aan. Reik niet te ver.

* Houd alle delen van uw lichaam uit de buurt van de geluidsdemper
en het boorhulpstuk, terwijl de machine in werking is.

Veilig onderhoud

* VVoer onderhoud aan de machine uit volgens de aanbevolen
procedures.

* Haal de kap van de bougie voordat u onderhoud uitvoert,
behalve voor het afstellen van de carburateur.

* Houd anderen uit de buurt wanneer u de carburateur afstelt.

* Gebruik uitsluitend originele Tanaka vervangingsonderdelen,
zoals aanbevolen door de fabrikant.

LET OP
Demonteer de trekstarter niet. Het risico bestaat dat u gewond
raakt doordat de veer van de trekstarter losschiet.

Vervoer en opslag

* Draag de machine alleen wanneer de motor gestopt is en met
de uitlaat weg van uw lichaam.

© Laat de motor afkoelen, maak de brandstoftank leeg en zorg
ervoor dat de machine goed vast zit voordat u de machine
opbergt of in een voertuig gaat vervoeren.

* Maak de brandstoftank helemaal leeg voor u de machine
opbergt. We raden u aan de tank elke keer nadat u de machine
gebruikt heeft, leeg te maken. Als er brandstof in de tank blijft
zitten, moet u ervoor zorgen dat er geen brandstof kan lekken.

* Bewaar de machine buiten bereik van kinderen.

* Maak de machine schoon, voer het vereiste onderhoud uit en
bewaar de machine op een droge plek.

* Controleer of de motor volledig uit staat voordat u de machine
vervoert of opbergt.

* Als u het apparaat in een voertuig transporteert, dek de boorkop

dan af met een boorafdekking of een tapijt.

Als er zich situaties voordoen die niet in deze gebruiksaanwijzing
behandeld worden, wees dan voorzichtig en gebruik uw verstand.
Neem contact op met uw Tanaka dealer als u hulp nodig heeft. Let
in het bijzonder op aanwijzingen die beginnen met de volgende
woorden:

/\\ WAARSCHUWING

Geeft aan dat er een verhoogd risico bestaat op ernstig
persoonlijk letsel of zelfs de dood als de aanwijzingen niet
worden opgevolgd.

LET OP
Geeft aan dat er risico bestaat op persoonlijk letsel of zaakschade
als de aanwijzingen niet worden opgevolgd.

OPMERKING

Nuttige informatie voor correct functioneren en gebruik van de
machine.
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Specificaties

MODEL TIA-350S TIA-350PFS)
Motorinhoud (m? ) 33 (2.00 cu. in.) 31 (1.89 cu. in.)
. CHAMPION CJ6Y of RCJ6Y
Bougie of soortgelijk —
F -
b - Inhoud brandstoftank (£ ) 0.70 (23.6 fl. 0z) <«—
e
AT
m Droog gewicht (kg) 8.0(17.6 Ibs) «—
¥ Diameter van de aandrijfa 25.0 «—
Max. grootte v.h. het
-g{}éﬁ';,-u boorstuk (mm) 200(7.9 in) «—
(grond)
(\ Geluidsdrukniveau
LpA (dB(A)
Q volgens 15022868 94.5 970
AV Onnauwkeurigheid (dB(A) 0.7 03
Geluidsdruk Lw gemeten
(dB(A)) volgens 1SO22868
Geluidsdruk LwA (dB(A)) 116
volgens 2000/14/EC
Trillingsniveau (m/s?) Rechter handgreep ... Rechter handgreep ....

volgens 1S022867

Onnauwkeurigheid (m/s?)

Linker handgreep

Linker handgreep

OPMERKING : Gelijkwaardige geluidsniveaus/trillingsniveaus zijn berekend als de tijdgewogen energiesom van de
geluids-/trillingsniveaus onder verschillende werkomstandigheden met de volgende tijdsindeling: 1/2
stationair, 1/2 max. toerental.

* Alle gegevens kunnen zonder kennisgeving gewijzigd worden.
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Montageprocedure

Montage (Afb. 1)

Monteer de boorkop aan de aandrijving (1) van het motorgedeelte
en bevestig de boorkop met de klikpennen (2) nadat u de
bevestigingspennen (3) en de afdichtingsringen geplaatst heeft (elk
2 stuks).

Selecteren van een passend boorstuk

Kies een boorstuk dat geschikt is voor het materiaal dat u wilt
boren.

Als u in ijs wilt boren, kies dan een ijsboor. Als u in de grond wilt
boren, kies een grondboor.

Bediening

Brandstof (Afb. 2)

/I WAARSCHUWING

* Het boorstuk is voorzien van een tweetaktmotor. Laat
de motor altijd werken op een brandstof die met olie is
gemengd.

Zorg voor een goede ventilatie als u brandstof bijvult of
ermee werkt.

* Brandstoffen zijn uiterst licht ontvlambaar en u kunt ernstig
persoonlijk letsel oplopen door de dampen in te ademen of
brandstof op lichaamsdelen te morsen. Wees altijd voorzichtig
en blijf goed opletten bij de omgang met brandstof. Zorg altijd
voor een goede ventilatie wanneer u brandstof binnen een
gebouw gebruikt.

Brandstof

* Gebruik altijd 89 octaan loodvrije merkbenzine.

* Gebruik echte tweetaktbrandstof of een benzine-oliemengsel
van 25:1 tot 50:1; raadpleeg voor de juiste verhouding alstublieft
de verpakking van de tweetaktolie in kwestie of uw Tanaka
dealer.

o Alleen in de staat Californif 50:1).

* Als er geen echte tweetaktbrandstof beschikbaar is, gebruik
dan een kwaliteitsolie die uitdrukkelijk geschikt is voor gebruik
in luchtgekoelde tweetaktmotoren (JASO FC GRADE OIL of ISO
EGC GRADE). Gebruik geen BIA of TCW (voor watergekoelde
tweetaktmotoren) mengolie.

* Gebruik geen multigrade olie (10 W/30) of afgewerkte olie.

* Meng de brandstof en de olie in een aparte, schone jerrycan.

Begin met de helft van de gewenste hoeveelheid benzine in de
jerrycan. Voeg de tweetaktolie toe (alle benodigde olie voor de
gewenste hoeveelheid brandstof). Meng het brandstof-oliemengsel
(schudden). Voeg tenslotte de resterende hoeveelheid benzine toe.
Meng (schud) het brandstofmengsel nog eens goed voor u het in
de tank doet.

Tanken

/\\ WAARSCHUWING

* Schakel altijd eerst de motor uit voor u gaat tanken.

* Maak de tank voorzichtig open om eventueel onder druk
staande gassen te laten ontsnappen.

* Draai na het tanken de dop weer goed op de tank.

* Ga minstens 3 m van de plek waar u getankt heeft vandaan
voor u de motor probeert te starten.

* Was eventueel op uw kleding gemorste brandstof er onmiddellijk
uit met zeep of een wasmiddel.

* Controleer of er ergens brandstof lekt na het tanken.

Maak voor u gaat tanken de tankdop en omstreken netjes schoon
zodat er geen vuil in de tank kan vallen. Zorg ervoor dat de
brandstof goed gemengd is door voor het tanken de jerrycan goed
te schudden.

Starten
1. Zet de ontstekingsschakelaar (1) in de positie AAN. (Afb. 3)
*Duw verschillende keren op de injectiepomp (4), zodat de
brandstof door de pomp of de terugloopleiding vloeit. (indien
aanwezig) (Afb. 4)

2. Als het model over een gasvergrendeling (3) beschikt, trek aan
de gashendel (2) en houd de grensvergrendeling (3) ingedrukt,
laat daarna langzaam de hendel los, totdat hij vergrendeld is.
(Afb. 3)

3. Zet de choke hendel in de positie GESLOTEN . (Afb. 4)

4. Trek met een korte ruk aan de trekstarter en zorg ervoor dat u
de starter goed in uw hand houdt, zodat hij niet plotseling terug
kan schieten. (Afb. 5)

5. Als u hoort dat de machine opstart, zet u de choke hendel in de
positie START (open). Trek vervolgens nog eens kort aan de t
rekstarter. (Afb. 4)

ATTENTIE

Als de machine niet wil starten, herhaal dan de stappen 2 tot 5.

6. Na het opstarten moet de machine ongeveer 2-3 minuten warm
lopen voordat ze belast kan worden.

Boren (Afb. 6)

/\ WAARSCHUWING

Om plotselinge ongevallen te vermijden, de boorkop niet
aanraken terwijl de machine in werking is. Controleer of de
ontstekingsschakelaar uitgeschakeld is voordat u de boorkop
aanraakt.

. Houd de hendel met beide handen stevig vast, zodat u niet door
de eenheid/machine omver geslingerd kunt worden.

Plaats de punt van het boorstuk direct op de plek waar u wilt
boren en begin te boren. Dit gaat heel gemakkelijk dankzij de
ingebouwde centrifugale koppeling.

Zet de motor stop en controleer de eenheid/machine als zich
een abnormale vibratie of een abnormaal geluid voordoet.

Als u lang met de eenheid/machine werkt, kunt u vermoeid
raken. Probeer zo nu en dan even te pauzeren.

N

«

&

Stoppen (Afb. 7)
eVerminder de snelheid van de machine en zet de
ontstekingsschakelaar in de positie stop.

Onderhoud

ONDERHOUD, VERVANGING EN REPARATIE VAN DE
ONDERDELEN EN SYSTEMEN DIE MET UITSTOOT VAN
UITLAATGASSEN EN GELUIDSOVERLAST TE MAKEN HEBBEN
MOGEN WORDEN UITGEVOERD DOOR DESBETREFFENDE
VAKBEDRIJVEN EN VAKLUL.

Carburateurafstelling (Afb. 8)

/\\ WAARSCHUWING
Het boorstuk kan mogelijk draaien terwijl de carburateur
ingesteld wordt.

/\\ WAARSCHUWING

Start de motor nooit voordat de complete koppeling, afdekking
en de behuizing volledig gemonteerd zijn! De koppeling kan
anders los raken en verwondingen veroorzaken.

In de carburateur wordt de brandstof gemengd met lucht. De
carburateur wordt bij het testen van de motor in de fabriek op de
basisafstelling ingesteld. Afhankelijk van het klimaat en de hoogte
kunnen er verdere aanpassingen nodig zijn. De carburateur heeft
één afstelmogelijkheid:

T = stelschroef stationair toerental.

Afstelling stationair toerental (T)

Controleer of de luchtfilter schoon is. Als de stationaire snelheid
correct is, draait het boorstuk niet. Als het toerental aangepast
moet worden, draai (met de wijzers van de klok) de T-schroef
dicht, terwijl de motor aan staat, totdat het boorstuk begint te
draaien. Draai (tegen de wijzers van de klok in) de schroef open,
totdat het boorstuk stil staat. U heeft de correcte onbelaste
snelheid ingesteld, als de machine in alle posities soepel loopt,
beneden het toerental (rpm) waarmee het boorstuk begint te
draaien.

Als het boorstuk nog draait, nadat u de onbelaste snelheid
ingesteld heeft, neem dan contact op met uw Tanaka dealer.

OPMERKING
Het standaard stationair toerental is 2500-3000 rpm.
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OPMERKING

Sommige modellen die worden verkocht in gebieden met
strenge milieuregelgeving ten aanzien van uitlaatgassen zijn
niet voorzien van carburateurafstellingen voor hoge of lage
snelheden. Dergelijke afstellingen kunnen ervoor zorgen dat de
motor de limieten van de lokale regelgeving zou overschrijden.
Bij deze modellen kan alleen het stationair toerental op de
carburateur worden afgesteld.

Bij modellen waarbij de lage en hoge snelheden kunnen worden
afgesteld, zijn de carburateurs in de fabriek afgesteld. Geringe
aanpassingen kunnen de prestatie verbeteren, afhankelijk van
het klimaat, de hoogte enz. Draai de stelschroeven nooit in
grotere stappen dan 90 graden, want een verkeerde afstelling
kan schade aan de motor veroorzaken. Als u niet goed weet
hoe u de motor moet afstellen, neem dan contact op met een
Tanaka dealer.

/\\ WAARSCHUWING
Als de motor onbelast loopt, mag het snijgereedschap in geen
enkel geval draaien.

Luchtfilter (Afb. 9)

Het luchtfilter moet regelmatig vrijgemaakt worden van stof en vuil
om te voorkomen dat:

* De carburateur storingen gaat vertonen

* De motor slecht start

* De motor minder vermogen levert

* De onderdelen van de motor onnodig slijten

* Het brandstofverbruik abnormaal hoog wordt

Maak het luchtfilter elke dag of nog vaker schoon als u in een
stoffi ge omgeving werkt.

Luchtfilter reinigen

Verwijder de deksel en het filter. Maak ze schoon met warm
zeepwater. Controleer of het luchtfilter droog is voor hermontage.
Een luchtfilter dat enige tijd in gebruik is geweest, kan niet meer
worden gereinigd. Het moet daarom regelmatig worden vervangen.
Beschadigde filters moeten altijd worden vervangen.

Bougie (Afb. 10)

De toestand van de bougie wordt negatief beinvioed door:
* Een verkeerde afstelling van de carburateur

* Een verkeerde mengsmering (te veel olie in de benzine)
© Een vuil luchtfilter

* Zware werkomstandigheden (bijv. Kou)

Deze factoren veroorzaken afzettingen op de elektroden van de
bougie, wat kan leiden tot storingen en startproblemen. Als de
motor vermogen tekort komt, moeilijk start of slecht stationair loopt,
controleer dan eerst de bougie. Als de bougie vuil is, maak hem dan
schoon en controleer de afstand tussen de elektroden. Corrigeer
de afstand indien nodig. De juiste afstand is 0,6 mm. De bougie
moet elke 100 bedrijfsuren vervangen worden, of eerder, als de
elektroden weggevreten zijn.

OPMERKING

In sommige gebieden is een bougie met een weerstand vereist
om de machine te ontstoren. Als deze machine oorspronkelijk
voorzien was van een bougie met een ingebouwde
ontstoringsweerstand, dient u ter vervanging gebruik te maken
van hetzelfde type bougie.
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Transmissie (Afb. 11)

Controleer om de 50 werkuren of de transmissie en het drijfwerk
genoeg ingevet zijn door de dop van de vetfilter aan de zijkant van
de transmissie te verwijderen.

Als er geen vet aan de zijkanten van de tandwielen te zien is, vul de
transmissie dan voor 3/4 met universeel vet op basis van kwaliteits-
lithium.

Vul de transmissie nooit helemaal.

Brandstoffilter (Afb. 12)

Laat alle brandstof uit de tank lopen en trek het brandstoffilter uit
de tank. Trek het filterelement uit de houder en spoel het met warm
water en een reinigingsmiddel.

Spoel grondig totdat alle sporen van het reinigingsmiddel verwijderd
zijn. Pers, niet wringen, het overtollige water uit het filter en laat dit
aan de lucht drogen.

OPMERKING
Vervang het filterelement als het na verloop van tijd hard is
geworden door stof en vuil

Voor langdurige opslag

Maak de tank leeg. Start de motor en laat hem lopen tot hij uitgaat.
Repareer beschadigingen die bij het gebruik zijn ontstaan. Maak de
machine schoon met een schone doek of met perslucht. Laat een
paar druppels tweetaktolie door het gat van de bougie in de motor
en laat de zuiger een paar keer op en neer. Berg de machine droog
op onder een doek of zeil.

Onderhoudsschema
Hier vindt u nog enkele algemene onderhoudsinstructies. Neem
voor verdere informatie a.u.b. contact met uw Tanaka dealer.

Dagelijks onderhoud

* Maak de buitenkant van de heggentrimmer schoon.

* Controleer of het boorhulpstuk correct gecentreerd en scherp
is en geen barsten vertoont. Niet correct gecentreerd
boorgereedschap veroorzaakt hevige vibraties die eenheid/
machine kunnen beschadigen.

* Controleer of het boorhulpstuk goed bevestigd is.

* Controleer of alle schroeven en moeren goed vastgedraaid zijn.

Wekelijks onderhoud

* Controleer de trekstarter, in het bijzonder het koord.

* Maak de buitenkant van de bougie schoon.

* Verwijder de bougie en controleer de afstand tussen de elektroden.
Corrigeer deze afstand tot 0,6 mm of vervang de bougie.

* Controleer of de luchtinlaat bij de trekstarter niet verstopt is.

© Controleer of de drijfwerkkast of de transmissie voor 3/4 met vet
gevuld is.

* Maak het luchtfilter schoon.

Maandelijks onderhoud

* Spoel de brandstoftank met schone benzine en maak het
brandstoffilter schoon.

* Maak de buitenkant en de omgeving van de carburateur schoon.

Driemaandelijks onderhoud

* Maak de koelribben van de cilinder schoon.

* Maak de ventilator en de omgeving ervan schoon.

* Haal roet en koolafzetting uit de uitlaat.

LET OP

De cilinderribben, ventilator en geluiddemper mogen uitsluitend
door een door Tanaka geautoriseerde dealer gereinigd worden.



(Traduccion de las instrucciones originales)

Significado de los simbolos

NOTA : Algunos aparatos no estan provistos de ellos.

Simbolos

/\ ADVERTENCIA

El gas de escape de este producto contiene productos quimicos que, segun el Estado de
California, pueden provocar cancer, malformaciones en fetos y otros dafios reproductivos.

Es importante que usted lea, entienda totalmente y observe las siguientes
precauciones y advertencias de seguridad. El uso descuidado o incorrecto del aparato podra
causarle lesiones serias o fatales.

Lea, comprenda y siga todas las advertencias y demds instrucciones de este manual y las que
se muestran en el aparato.

Utilice siempre protecciones para los 0jos, la cabeza y los oidos cuando utilice este aparato.

Explica la posicién del cebador. La sefial superior indica el cebador cerrado y la inferior indica
totalmente abierto.

the engine.

h the . .
& ornenmng | | No toquen la cuchilla mientras el motor en marcha.

/\ ATENCION!

Algunos polvos creados por el lijado mecanico, el aserrado, el esmerilado, el taladrado y otras actividades de
construccién contienen sustancias quimicas conocidas por le Estado de California como agentes cancerigenos,
defectos congénitos y otros dafios reproductores. Algunos ejemplos de estas sustancias quimicas son:

e El plomo de las pinturas a base de plomo,

e El silice cristalino de los ladrillos y cemento y otros productos de mamposteria, y

e El arsénico y el cromo de la madera tratada quimicamente.

El riesgo resultante de la exposicién varia segun la frecuencia con que se realiza este tipo de trabajo. Para reducir la
exposicion a esta sustancias quimicas: trabaje en un lugar bien ventilado y realice el trabajo utilizando el equipamiento
apropiado, tal como las méascaras para el polvo especialmente disefiados para eliminar las particulas minusculas.

Antes de utilizar su dispositivo

¢ Lea detenidamente el manual.

e Compruebe que el equipo de corte se encuentra acoplado y ajustado correctamente.

¢ Arranque el aparato y compruebe el ajuste del carburador. Consulte “MANTENIMIENTO”.
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¢Qué es qué?

Puesto que este manual cubre varios modelos, puede que existan diferencias entre los dibujos y su unidad. Utilice las
instrucciones que se refi eran a su unidad.

. Agarradera

. Casquillo de la bujia de encendido
Llave de ignicion

. Amortiguador de ruido

Eje motor

. Acelerador

. Arrancador de retroceso

. Caja de engranajes

. Tapon del de combustible

. Dep6sito de combustible

. Orificio de lubricacion

. Filtro de aire

. Llave combinada de cubo

. Instrucciones de manejo 7
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Advertencias e instruccione de seguridad

Seguridad del usuario

 Utilice siempre protecciones como caretas o gafas de seguridad.

 Utilice siempre pantalones largos, botas y guantes de tejidos
resistentes. No utilice prendas sueltas, joyas, pantalones
cortos o sandalias, y nunca trabaje descalzo. Recdjase el pelo
de forma que quede por encima del hombro.

* No opere este aparato si estd cansado, enfermo o bajo la
infl uencia del alcohol, drogas o medicamentos.

* No deje que nifios o personas inexpertas operen el aparato.

* Utilice proteccion para los oidos. Preste atencion a su entorno.
Esté atento a personas que pudieran estar avisandole de un
problema. Quitese el equipo de seguridad inmediatamente
después de detener el motor.

* Use casco protector.

* Nunca encienda el motor o haga funcionar el aparato dentro de
una sala cerrada o un edificio. La inhalacion de los gases de
escape puede ser mortal.

* Mantenga los asideros libres de aceite y combustible.

* Mantengan las manos alejadas de la cuchilla de corte.

* No agarre esta unidad por el equipo de corte.

* Cuando para la unidad, asequren que el aditamento de corte se
haya detenido antes de apoyarla sobre el suelo.

* Durante la operacién prolongada, se recomienda interrumpir
de vez en cuando para evitar la posible enfermedad de dedos
blancos causada por las vibraciones.

* Esta seguro verificar todos cierres en la maquina para asegurar
que ese nada pueda aflojarse durante la operacion.

* Esta seguro que el area que usted piensa cavar es libre de
cualquier obstaculo y obstrucciones. Algunos articulos se pueden
enterrar abajo la superficie, alambrado tal como eléctrico, las
lineas de flotacion, etc. Si usted tiene las dudas acerca de su
ubicacion — consulta a sus expertos locales de la utilidad.

 Este taladro se disefna para aburrir por la tierra. Nunca tentativa
para aburrir por algun objeto sélido tal como madera, la piedra ni
el metal.

* Nunca altera ni reemplaza el alfiler que asegura el pedacito del
taladro a la cabeza del poder. Utilizar algo de otra manera que el
alfiler original pueden tener como resultado la herida.

* Este modelo se disefia para aceptar un pedacito del taladro con
un didmetro méaximo de 8 pulgadas. Nunca tentativa para utilizar
un pedacito mas grande con esta maquina.

* Antes de empezar esta seguro que ambos operarios estan en una
posicion de agarrar firmemente manejan y son capaz de ganar
el asidero seguro. Nunca operar en escarpado inclina donde el
potencial caer es aumentado.

¢ Hoyos creados por esta maquina pueden ser peligrosos a otros.
Nunca salga un hoyo desatendido donde lo puede crear un
peligro de la seguridad.

/\ ADVERTENCIA

Los sistemas antivibratorios no garantizan que pudiera verse
afectado por sindrome de vibracion de manos y brazos o el
sindrome del tinel carpiano. Por lo tanto, los usuarios que
utilicen el aparato asiduamente o con regularidad deberan
vigilar con atencion el estado de sus manos y dedos. Si
aparece cualquiera de los sintomas citados, debera acudirse
a un médico de inmediato.

/\\ ADVERTENCIA

Si utiliza algun dispositivo médico eléctrico o electrénico,
como por ejemplo un marcapasos, consulte a su médico y al
fabricante del dispositivo antes de operar cualquier equipo
motorizado.

Seguridad del aparato

* Inspeccione siempre el aparato antes de utilizarlo. Reemplace
las piezas dafiadas. Compruebe que no hay fugas de
combustible y asegurese de que todas las piezas se encuentran
en su sitio y han sido apretadas correctamente.

* Reemplace cualquier pieza agrietada, rota o deteriorada antes
de poner en marcha el aparato.

* No permita que se acerquen personas mientras ajusta el
carburador.

 Utilice unicamente los accesorios que el fabricante recomiende
para este dispositivo.

/™\ ADVERTENCIA

No deben de ninguna manera modificar los aditamentos. No
utilicen sus aditamentos de corte para cualquier tarea ajena
para la que se haya destinado.

Seguridad del combustible

* Mezcle y cargue el combustible al aire libre, en lugares donde no
se produzcan chispas ni fuegos.

 Utilice para el combustible un recipiente adecuado.

* No fume ni deje fumar a otras personas en las cercanias del
combustible o de la unidad de maquina mientras esta esta en
marcha.

 Limpie los residuos de combustible antes de poner en marcha el
motor.

* Antes de poner en marcha el motor, apartese como minimo 3
metros del lugar en el que se ha repostado.

* Pare el motor antes de quitar el tapén del depésito de
combustible.

* Antes de guardar la unided de maquina, vacie el depdsito de
combustible. Es conveniente vaciar el depésito cada vez que
se ha usado la maquina. Si se deja combustible en el depdsito,
asegurarse de que no puedan producirse fugas.

* Aimacene la unidad de maquina y el combustible en un lugar
donde los vapores del combustiblé no puedan llegar a chispas o
llamas de calentadores de agua, motores eléctricos, interruptores,
hornos, etc.

/\\ ADVERTENCIA

El combustible puede encenderse o explotar facilmente o ser
inhalados los humos, por lo tanto preste especial atencion
cuando maneje o cargue combustible.

Seguridad en la escarda

¢ No corten aquellos materiales ajenos que no estan previstos para
esta maquina.

¢ Cada vez que escardan inspeccionen previamente el area de
trabajo. Eliminen los materiales que pueden salir despedidos o
enredarse en el cabezal de corte.

* Para proteger las vias respiratorias durante la escarda de
vegetaciones a las que hayan aplicado las insecticidas, deberan
utilizar las mascaras de proteccion contra aerosoles.

* Mantenga a otras personas, nifios, animales, ayudantes y
mirones fuera de la zona de peligro de 5 metros, Pare el motor
inmediatamente si se acerca alguien.

* Sujete firmemente la maquina con ambas manos.

* Mantenga estable el cuerpo, con los pies bien apoyados sobre el
suelo. No estire demasiado el cuerpo.

¢ Mantengan sus cuarpos alejados del silenciador de escape y el
aditamento de corte mientras el motor esté en marcha.

Seguridad durante el mantenimiento

* Realice el mantenimiento del aparato siguiendo los
pricedimientos recomendados.

* Antes de realizar el mantenimiento, desconecte la bujia (salvo
si va a ajustar el carburador).

* No permita que se acerquen personas mientras ajusta el
carburador.

 Utilice unicamente los repuestos y accesorios originales de
Tanaka recomendados.

PRECAUCION
No desmonte el arrancador de retroceso. Podria provocarse
lesiones con el resorte del arrancador.

Transporte y almacenamiento

* Transporte el aparato con el motor y el silenciador a una
distancia segura del cuerpo.

¢ Antes de almacenar o transportar el aparato en un vehiculo,
espere a que se haya enfriado el motor, vacie el depésito de
combustible y asegurelo correctamente.

* Vacie el depdsito de combustible antes de guardar el aparato.
Se recomienda vaciar el depdsito de combustible cada vez
que termine de utilizar el aparato. Si deja combustible en el
depdsito, asegurese de que no van a producirse escapes.

* Guarde el aparato lejos del alcance de nifios.

e Limpie y lleve a cabo el mantenimiento del aparato con cuidado
y guardelo en un lugar seco.

* Aseglrese de que la llave de encendido del motor esté
desconectada cuando transporte o guarde el aparato.

 Sj se transporta en un vehiculo o se almacena, cubrir la broca con
un cubrebroca o con una manta.

Si se producen situaciones no previstas en este manual, utilice el
sentido comun. Péngase en contacto con su distribuidor de Tanaka
si necesita ayuda. Dedique especial atencion a los apartados
introducidos por las siguientes palabras:

/™\ ADVERTENCIA

Indica un riesgo signifi cativo de que se produzcan dainos
personales graves e incluso la muerte si no se siguen las
instrucciones.

PRECAUCION
Indica la posibilidad de que se produzcan dafos personales o
materiales si no se siguen las instrucciones.

NOTA

Indica informacion Util para el uso y correcto funcionamiento
del aparato.
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Especificaciones

MODELO

TIA-350S

TIA-350PFS

Tamaiio del moto (me )

33 (2.00 cu. in.)

31 (1.89 cu. in.)

CHAMPION CJ6Y o RCJBY

Bujia o equivalente —
F C idad del deposit
apacidad del deposito
s - de combustible (¢ ) 0.70 (23.6 fl. 0z) <~
E
Y
m Peso en seco (kg) 8.0(17.6 lbs) «—
¥ El Diametro del arbol
= motor (mm) 25.0 <«
Max. Mordié el Tamafo
'&‘55"%55‘-‘ (mm) 200(79 in) -
(para la tierra)
Nivel de presion sonora
(\l LpA (dB(A)) 945 970
g por 1ISO22868
\/ Incertidumbre (dB(A)) 0.7 0.3

Nivel de potencia de
sonido Lw medido (dB(A))
por 1IS022868

Nivel de potencia
acustica LwA (dB(A))
por 2000/14/EC

116

Nivel vibratorio (m/s%)
por 1S022867

Incertidumbre (m/s?)

Asidero derecho ...
Asidero izquierdo

1.7

Asidero derecho ....
Asidero izquierdo .

2.8

NOTA : Los niveles de ruido/vibracion equivalentes se calculan como la energia ponderada en base al tiempo en

distintas condiciones de trabajo con la siguiente distribucién de tiempo: 1/2 ralenti, 1/2 a potencia.
*Todos los datos estan sujetos a cambios sin previo aviso.
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Procedimiento de montaje

Antes de usar (Fig. 1)

Conectar el barreno con eje propulsor (1) de la unidad motriz
y después de fijarse con los pasadores de fijacion (3) se
colocaran las chavetas hendidas (2) y las arandelas (2 piezas
respectivamente).

Seleccién de una barrena apropiada

Seleccioneses una barrena segun el material para perforarse.

En caso de perforacion de hielo, empléese una barrena para hielo.
Al perforar el suelo, empléese una barrena para perforar el suelo.

Procedimientos de operacion

Combustible (Fig. 2)

/\\ ADVERTENCIA

« El taladro motorizado tiene equipado un motor de dos
tiempos, y este ha de funcionar siempre con una mezcla de
gasolina y aceite.

Asegurarse siempre de que hay buena ventilacion en los
lugares donde se maneja el combustible.

* El combustible contiene st altamente infl. ble
existiendo la posibilidad de graves lesiones por inhalaciéon o
por derrame sobre su cuerpo. Preste siempre atencion cuando
maneje el combustible. Asegure siempre una buena ventilacién
cuando maneje el combustible dentro de un edificio.

Combustible

* Utilice siempre gasolina sin plomo de marca de 89 octanos.

© Utilice aceite de dos tiempos genuino o utilice una mezcla de
25:1 a 50:1, refiriéndose a la relacion en la botella o consultando
un distribuidor Tanaka.

* Unica-mente para el Estado de Califomia a 50:1.

 Si no hay aceite genuino disponible, utilice un aceite con
antioxidante de calidad que esté etiquetado expresamente para
motores de dos tiempos enfriados por aire (ACEITE GRADO
JASO FC o GRADO ISO EGC). No utilice aceite mezclado BIA o
TCW (tipo de 2 tiempos refrigerado por agua).

* No utilice nunca aceites multigrado (10 W/30) ni residuales.

* Mezcle siempre el combustible y el aceite en un recipiente
especial para ello que esté limpio.

Empiece llenando el recipiente hasta la mitad con gasolina.
Luego, agregue todo el aceite. Sacuda la mezcla de combustible.
Agregue el resto de la gasolina.

Antes de llenar el depésito de combustible, agite la mezcla
cuidadosamente.

Llenado de combustible

/\\ ADVERTENCIA

* Apague siempre el motor antes de llenar el combustible.

* Para llenar el combustible del depésito, abra lentamente
la tapa del depédsito de combustible para que escape la
sobrepresion que pueda contener.

* Después de llenar, cierre y apriete bien la tapa.

* Antes de arrancar el aparato, debe alejarse por lo menos 3 m
del area de llenado de combustible.

* Lave siempre inmediatamente con jabén cualquier
combustible vertido sobre la ropa.

* Asegurese de verificar si existe alguna fuga de combustible
después del llenado.

Antes de llenar el combustible, limpie cuidadosamente el area de
la tapa del depdsito para asegurar que no entre suciedad en el
deposito. Asegurese de que el combustible esté bien mezclado
agitando bien el recipiente antes de llenar el combustible en el
depésito.

Arranque
1. Fijar la llave de ignicién (1) en la posicién ON (encendida). (Fig. 3)
*Presione varias veces el bulbo de ceba-dor (4), de manera que el
combustible fluya a través del bulbo o de la tuberia de retorno (Si
lo tiene equipado). (Fig. 4)

N

Si existe seguro de estrangulacion, tire del gatillo de
estrangulacion (2) y mantenga pulsado el lock de estrangulacion
(3), luego suelte lentamente ese gatillo para enclavarlo. (Fig. 3)
Poner la palanca del estrangulador en la posicién cerrada
(CIOSED). (Fig. 4)

. Tirar enérgicamente del arrancador de retroceso y teniendo
cuidado en no soltar el mango. (Fig. 5)

Cuando se note que el motor tiende a arrancar, poner el
estrangulador en la posicién de funcionamiento (abierto). Tirar
entonces enérgicamente del arrancador una vez mas. (Fig. 4)

©

IS

o

NOTA

Si el motor no se pone en marcha, repitanse los puntos 2 al 5.

6. Después de arrancar el motor, permitir que el motor se caliente
unos 2-3 minutos antes de someter a cualquier carga.

Perforacion (Fig. 6)

/I\ ADVERTENCIA

Para evitar cualquier accidente inesperado no toquen la
cuchilla mientras el motor en marcha. Para tocar la cuchilla
asequre previamente el interruptor de ignicion en la posicion
OFF.

-

. Sujétese firmemente el cogedero con ambas manos para que
uno no se haga bascular por el aparato.

Pdngase el borde de la barrena exactamente en el lugar de
excavaciony, entonces, accionese la barrena. Es un trabajo facil
gracias al embrague centrifugo encerrado.

Deténgase el motor y examinese el aparato, si haya ruido o
vibraciones anormales.

4. Uno puede cansarse de un funcionamiento prolongado.
Descéansese de vez en cuando.

I

«

Parada (Fig. 7)
* Reducir la velocidad del motor y pulsar la llave de ignicién a la
posiciéon de parada.

Mantenimiento

MANTENIMIETNO, REEMPLAZO O REPARACON DE
DISPOSITIVOS Y SIS-TEMAS DE CONTROL DE GAS PUEDEN
HACERSE EN CUALQUIER TALLER DE REP ARACION DE
MOTOR NO PARA CARRERAS O PERSONALMENTE.

Ajuste del carburador (Fig. 8)

/I\ ADVERTENCIA
Es posible que la broca dé vueltas durante los ajustes del
carburador.

/\ ADVERTENCIA

Nunca deben arrancar el motor sin estar completados la
cubierta de embrague y caja de engranajes ensamblados. De
no ser asi, puede desprenderse el embrague y ocasionar dafos
personales.

En el carburador, el combustible se mezcla con aire. El carburador
se ajusta durante la prueba del motor en la fabrica. Sin embargo,
puede que sea necesario reajustarlo con arreglo al climay ala
altitud. El carburador tiene una opcién de ajuste:

T = Tornillo de ajuste de la velocidad de ralenti.

Ajuste de precision de ralenti (T)

Compruebe que el filtro de aire esté limpio. Cuando la velocidad
de ralenti es correcta, la cuchilla no ha de girar. Si se requiere el
ajuste cierre (sentido destrdgiro) el tornillo T con el motor en marcha
hasta que la cuchilla empiece a girar. Abra (sentido siniestrégiro)

el tornillo T hasta que la cuchilla se detenga. Se habré alcanzado

el ralentii correcto cuando el motor funcione con regularidad en
cualquier posicion muy por debajo de las que empieza a girar la
cuchilla. Sila broca todavia gira después del ajuste de la velocidad
al ralenti, comuniquese con un distribuidor Tanaka.

NOTA
Las rpm normales al ralenti se encuentran entre las 2500-3000 rpm.
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NOTA

Algunos modelos comercializados en zonas con normativas
sobre emisiones estrictas no incorporan los ajustes de alta 'y
baja velocidad del carburador. Dichos ajustes podria hacer que
el motor funcionase fuera de los limites de emisiéon permitidos.
Para estos modelos, el Unico ajuste del carburador es la
velocidad de ralenti.

En los modelos equipados con ajustes de baja y alta velocidad
los carburadores vienen preajustados de fabrica. Es posible
optimizar el funcionamiento realizando pequefos ajustes

con arreglo al clima, la altitud, etc. Nunca gire los tornillos de
ajuste en intervalos de mas de 90 grados, ya que esto podria
producir dafios en el motor derivados de un ajuste incorrecto.
Si no se encuentra familiarizado con este ajuste pida ayuda a
su distribuidor de Tanaka.

/I\ ADVERTENCIA
En ninglin caso se permitira que la cuchilla gire incidentemente
con el motor funcione en ralenti.

Filtro de aire (Fig. 9)

Limpie el polvo y la suciedad del filtro de aire para evitar:

e Fallos de funcionamiento del carburador

* Problemas de arranque

* Pérdidas de potencia

* Desgaste innecesario de las piezas del motor

* Consumo excesivo de combustible

Limpie el filtro de aire diariamente o con mayor frecuencia cuando
trabaje en zonas con gran cantidad de polvo.

Limpieza del filtro de aire

Desmontar la cubierta del filtro y sacar éste. limpiarlo con agua
jabonosa caliente. Antes de volver a montar el filtro, comprobar
que esta seco. Un filtro de aire que ha prestado largo servicio,
nunca podra quedar completamente limpio, por lo que los filtros
deberan sustituirse por otros nuevos a intervalos regulares.
Cambie siempre los filtros que estén dadados.

Buijia (Fig. 10)

El estado de la bujia se ve afectado por:

* Mal ajuste del carburador

* Mezcla incorrecta de combustible y aceite (exceso de aceite en
la gasolina)

* Suciedad en el filtro de aire

* Condiciones de funcionamiento dificiles. (como clima frio)

Todos estos factores dan lugar a la formacién de sedimentos en
los electrodos, los cuales pueden provocar perturbaciones en el
funcionamiento y dificultades en el arranque. Si el motor tiene poca
potencia, tiene dificultades para arrancar el aparato o el ralenti se
muestra inestable, verifi que siempre la bujia en primer lugar. Si

la bujia estd muy sucia, limpiela y verifique la distancia entre los
electrodos. Reajustela si es necesario. La distancia correcta es

de 0,6 mm. Se debe reemplazar la bujia tras unas 100 horas de
funcionamiento o antes si los electrodos estan muy gastados.

NOTA

En algunas zonas, las normativas locales requieren el uso

de una bujia de resistencia para eliminar cualquier sefial de
ignicion. En el caso de que este aparato estuviese equipado
de fabrica con una bujia de resistencia, utilice el mismo tipo de
bujia de resistencia para sustituirla.

ES-6

Transmision (Fig. 11)

Revisar el nivel de grasa de la transmision o el engranaje cada

50 horas de operacion quitando el tapén de grasa del lado de la
transmission.

En el caso de faltar la grasa de los flancos de los engranajes,
deberd llenarse la transmisién con grasa de litio para usos multiples
hasta 3/4.

No llenar totalmente la transmision.

Filtro de combustible (Fig. 12)

Drene todo el combustible del depésito y extraiga la linea del filtro
de combustible del depdsito. Extraiga el elemento de fi ltrado del
soporte y lavelo con agua caliente y detergente.

Léavelo bien hasta eliminar cualquier resto de combustible.
Escurralo sin retorcerlo y deje que se seque al aire.

NOTA
Si el elemento esta obstruido debido al polvo y a la suciedad,
reemplacelo.

Para el almacenamiento durante largos periodos

Drenar totalmente el contenido del tanque de combustible. Arrancar
el motor y dejarlo en funcionamiento hasta que se pare. Reparar
cualquier dado que haya sufrido por el uso. Limpiar la unidad con
trapo limpio o sopletear con la manguera de aire de alta presion.
Aplicar algunas gotas de aceite de motor para motocicletas dentro
del cilindro a través del orificio de la bujia de encendido y girar

el motor varias veces para que se distribuya el aceite. Cubrir la
unidad y almacenar en un lugar seco.

Parachispas

Si su unidad trae consigo la pantalla para-ohispas, y el reglamento
local de su & rea todavia requiere el uso de paraehispas para
prevenir contra un posible incendio, entonces, favor de instalarla
en el silenciador, desmontando el protector de silenciador y otras
partes relativas (El parachispas esta sujetado a los reglamentos
SAE J335-SEP90 y CSA CAN3-Z62. 1-M77)

Esquema de mantenimiento

Siguen a continuacion algunas instrucciones generales de
mantenimiento. Para obtener informacion adicional, sirvase
contactar a un distribuidor Tanaka.

Mantenimiento diario

* Limpie la maquina por fuera.

* Verificar que el aditamento de taladro esté centrado, filoso y sin
fisuras, La cuchilla descentrada producira vibraciones fuertes que
pueden dafar la unidad.

* Comprueben el suficiente apriete de la tuerca fijadora del
aditamento de taladro.

* Controlar que las tuercas y tornillos est apretados.

Mantenimiento semanal

 Verifique el sistema de arranque, en especial la cuerda.

* Limpie el exterior de la bujia.

* Quite la bujia y verifique el huelgo entre los electrodos.
Ajustelo a 0,6 mm, o reemplace la bujia.

e Compruebe que la entrada de aire del sistema de arranque no
esta obstruida.

* Compruebe que la caja de engranajes o la transmision esta llena
en sus 3/4 partes de grasa.

e Limpie el filtro de aire.

Mantenimiento mensual

e Lave el depdsito de combustible congasolina y, a continuacion,
limpie el filtro de combustible.

* Limpie el exterior del carburador y los alrededores del mismo.

Mantenimiento trimestral

¢ Limpie las aletas de refrigeracion del cilindro.

* Limpie el ventilador y sus alrededores.

* Limpie el carbon del silenciador.

PRECAUCION

La limpieza de las aletas de los cilindros, el ventilador y del
silenciador deberan ser efectuados por el agente autorizado
Tanaka.



(Traducao das instrugdes originais)

Significado dos simbolos

NOTA : Os simbolos referidos ndao se encontram em todos os modelos.

Simbolos

/\ ADVERTENCIA

Os gases de escape deste produto contém substancias quimicas que no Estado da Califérnia
foram identificadas como causa de cancro, defeitos de nascimento e outros efeitos negativos
no a&mbito da reproducao.

E importante que leia, compreenda integralmente e respeite as seguintes precaugées e
adverténcias de seguranga. O uso do aparelho de forma incorrecta ou sem os cuidados
necessarios pode causar lesdes graves ou até fatais.

Leia, compreenda e siga todas as adverténcias e instrugcdes contidas neste manual e no
aparelho.

Use sempre protecgdes para os olhos, cabeca e ouvidos durante a utilizagdo do aparelho.

Descreve a posicao do ar. O simbolo superior indica que o ar esta fechado, e o inferior, que
estd totalmente aberto.

the engine.

h the ~ . 7
& srarenraming | | NZo tocar no berbequim quando o motor esta em marcha.

Antes de utilizar a maquina

e | eia cuidadosamente o manual.

o \lerifi que se o equipamento de corte esta correctamente montado e ajustado.

e Ligue a unidade e verifique a afi nagdo do carburador. Consulte “MANUTENCAOQ”.

Sumario

CompPOoNENtES da SEIT......coveieereiiiereeieee e seeeeeieee s 2
Adverténcias e instrugdes de seguranga..........ccceeeueuee. 3
Especificacbes

Procedimentos de montagem
Procedimentos de 0peragao ........cccceeeeeeeerieeeenieeeeenen.
MaNUEENGEO ...eeeeieeeiee e

PT-1



Componentes da serra

Uma vez que este manual abrange varios modelos, poderéo existir algumas diferengas entre as imagens e a sua unidade. Utilize as
instrucdes que se aplicam a sua unidade.

Pega

Tampa da vela

. Interruptor de ignicao

. Silenciador

Eixo de accionamento

Gatilho do acelerador

. Arranque de cabo

. Caixa de transmissao

. Tampa do depésito de combustivel
. Depésito de combustivel

. Orificio de lubrificacion

. Filtro de ar

. Ferramenta universal 3
. Instrucdes de uso
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Adverténcias e instrucoes de seguranca

Seguranca do operador

* Use sempre uma viseira ou 6culos de proteccéo.

* Use sempre calgas pesadas e compridas, botas e luvas. Nao
use roupas folgadas, jéias e bijutaria, calgdes curtos, sandalias
e nunca trabalhe descalco. Prenda o cabelo para este ndo cair
por cima dos ombros.

* N&o use este aparelho quando estiver cansado, doente ou sob
efeitos de alcool, drogas ou medicamentos.

* Nunca deixe uma crianga ou uma pessoa inexperiente operar
este aparelho.

* Use uma proteccéo dos ouvidos. Preste atengdo ao seus
arredores. Fique atento a quaisquer observadores que
possam estar a sinalizar um problema. Retire o equipamento
de seguranga imediatamente depois de desligar o motor.

* Use um capacete.

* Nunca arranque ou deixe o motor a funcionar no interior de
um quarto ou prédio. A inalacdo dos gases de escape pode
provocar a morte.

¢ Mantenha as pegas livres de dleo e gasolina.

* Mantenha as maos afastadas do equipamento de furar.

* N&o agarre e levante a unidade no equipamento de furar.

* Depois de desligar a maquina, assegure-se que a ferramenta de
furar parou antes pousar a unidade.

* Durante trabalhos de maior duragao prever intervalos de
descanso, para prevenir danos corporais causados, por exemplo,
pela vibragao (fendmeno Raynaud / "White Finger Disease").

* Controle todos os parafusos e porcas na maquina para estar
seguro que nada se possa soltar durante a operagao.

* Assegure-se que a area que pretende escavar esteja livre de
quaisquer obstaculos e obstrugdes. Alguns objectos podem
estar enterrados perto da superficie, por exemplo, cabos
eléctricos, condutas de &gua etc. Se tiver duvidas acerca da
sua localizacdo, consulte os responsaveis locais para a infra-
estrutura.

 Esta broca foi desenhada para furar terra. Nunca tente furar
objectos sdlidos, tais como madeira, pedra ou metal.

* Nunca altere ou remova o perno que segura a broca na ponta de
accionamento. Usar qualquer perno diferente do genuino pode
resultar em graves ferimentos.

* Este modelo foi desenhado para brocas com um diametro
maximo de 8 polegadas (20,34 cm). Nunca tente montar brocas
maiores nesta maquina.

* Antes de comecar, assegure-se que ambos os operadores se
encontram numa posigao que lhes permite agarrar de forma firme
em ambos os punhos e que tenham os pés apoiados de forma
segura no chdo. Nunca operar a maquina em declives ingremes
onde o risco de queda é mais alto.

© Os buracos criados com esta maquina podem constituir um
perigo para terceiros. Nunca deixe um buraco que possa causar
perigos sem vigilancia.

/\\ ADVERTENCIA

Sistemas anti-vibratérios ndo garantem que o operador

nao sofra da sindrome de vibracao das maos e bracos ou

da sindrome do tunel cardal. Por esta razao, os utilizadores
frequentes e continuos devem estar sempre atentos ao estado
das suas maos e dedos. Se perceber qualquer um dos sintomas
acima mencionados, consulte um médico imediatamente.

/\\ ADVERTENCIA

Se usar um dispositivo médico eléctrico/electréonico como,
por exemplo, um pacemaker, consulte o seu médico e o
fabricante do aparelho antes de trabalhar com equipamentos
motorizados.

Seguranca do aparelho

* Inspeccione o aparelho inteiro antes de cada uso. Substitua as
pecas danificadas. Verifique se existem fugas de combustivel
e certifi que-se de que todos os parafusos e porcas estejam
correctamente instalados e apertados.

* Substitua todas as pegas que estiverem rachadas, lascadas ou
danificadas antes de usar este aparelho.

* Mantenha outras pessoas afastadas ao fazer ajustes no
carburador.

* Use exclusivamente os acessorios recomendados pelo
fabricante para este aparelho.

/\\ ADVERTENCIA

Nao modifique a unidade/ o aparelho. Nao utilize o aparelho de
perfuracao para qualquer outro trabalho que aqueles para os
quais foi desenvolvido.

Seguranca do combustivel

* Misture e esvazie o combustivel sempre no exterior, num sitio
onde nao haja faiscas ou chamas.

 Utilize apenas recipientes homologados para o transporte de
combustivel.

* Nao fume e proiba fumar na proximidade do combustivel ou da
unidade/ aparelho e, também, durante o trabalho com a unidade/
o aparelho.

e Limpe todas as manchas de combustivel derramado antes de
arrancar o motor. Afaste-se, pelo menos, 3m do local onde meteu
a gasolina.

* Desligue o motor antes de remover o tampao do depdsito.

* Esvazie o depdsito de gasolina antes de arrumar a unidade/ o
aparelho. ... aconselhavel esvaziar o depésito depois de cada
uso. Em caso de deixar combustivel no depésito, guarde o
aparelho de maneira que possa haver derrames.

* Guarde a unidade / o aparelho num local onde os vapores da
gasolina ndo podem entrar em contacto com faiscas ou chamas
abertas de aquecedores de agua, motores ou dispositivos
eléctricos, fornos etc.

/\ ADVERTENCIA

A gasolina é facilmente inflamavel, pode causar explosoes e
nao deve ser inalada. Por isso procede com especial cautela
quando estiver a manusear com gasolina ou abastecer
combustivel.

Seguranca durante o furar

* Nao fure qualquer outro material do que aquelas para os quais a
magquina foi desenvolvida.

* Inspeccione a area a furar antes de cada utilizagdo. Remova
objectos que possam ser projectados ou ficar enredados.

* Para proteccao das vias respiratérias quando usar a maquina
depois de uma aplicagdo de insecticidas, utilize uma mascara de
protecgdo contra aerossois.

* Mantenha terceiros, incluindo criancas, animais, observadores
e ajudantes a 5 m de distancia da zona de perigo. Pare o motor
imediatamente se alguém se aproximar.

* Segure a unidade/a maquina firmemente com ambas as maos.

* Mantenha o equilibrio e um andar firme. Ndo exceda o seu raio de
alcance.

* Mantenha todas as partes do seu corpo afastadas do silenciador
e da ferramenta de furar quando o motor estiver em marcha.

Seguranca durante a manutencao

* Faca a manutencao do aparelho de acordo com os
procedimentos recomendados.

* Desligue a vela de ignicdo antes de iniciar a manutengao,
excepto se tiver que fazer ajustes no carburador.

* Mantenha outras pessoas afastadas ao fazer ajustes no carburador.

* Use somente pegas sobressalentes genuinas da Tanaka, tal
como recomendado pelo fabricante.

PRECAUGAO
Nao desmonte o motor de arranque. Existe o perigo de ferimentos
com a mola do cabo de arranque.

Transporte e armazenamento

* Transporte o aparelho com as maos e o motor parado,
mantendo o silenciador afastado do corpo.

* Deixe o motor arrefecer, esvazie o deposito de combustivel,

e sujeite o aparelho antes de guarda-lo ou transporta-lo num
veiculo.

* Esvazie o depdsito de combustivel antes de guardar o aparelho.
E recomendavel esvaziar o depdsito de combustivel apds cada
uso. No caso de deixar o combustivel no depdsito, guarde o
aparelho de forma que ndo haja vazamento de combustivel.

* Guarde o aparelho fora do alcance das criangas.

* Limpe o aparelho e efectue a sua manutencéo cuidadosamente
antes de arruma-lo num local seco.

 Certifique-se de que o interruptor de igni¢do esta desligado
quando transportar ou guardar o aparelho.

© Para transportar o aparelho num veiculo, ou para armazena-lo,
cubra a ponta da ferramenta com uma tampa ou uma manta.

Se ocorrer algo que ndo estiver coberto neste manual, seja cauteloso
e actue com senso comum. Contacte o seu concessionario Tanaka
quando precisar de assisténcia técnica. Preste especial atengao
aos textos precedidos pelos seguintes termos:

/\ ADVERTENCIA
Indica uma forte probabilidade de sofrer ferimentos pessoais
ou perder a vida, se as instru¢gées nao forem observadas.

PRECAUGAO
Indica uma possibilidade de ferimentos pessoais ou danos
materiais, se as instrugdes ndo forem observadas.

NOTA
Informacdes Uteis sobre o funcionamento e uso correcto.
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Especificacoes

MODELO

TIA-350S

TIA-350PFS

Cilindrada (me¢ )

33 (2.00 cu. in.)

31 (1.89 cu. in.)

CHAMPION CJ6Y ou RCJ6Y

Vela de ignigéo ou equivalente —
F C idade do deposit
apacidade do depésito
s - de combustivel (¢ ) 0.70 (23.6 fl. 0z) <~
E
AT
m Peso em seco (kg) 8.0(17.6 lbs) «—
7 Diametro do eixo de
= accionamento 25.0 «—
Il (mm)
Tamanho max. broca (mm) .
-g{}éﬁ';,-u (terra) 200(7.9 in) «—
Nivel de pressao sonora 970
(\ LpA (dB(A)) 945 -
g segundo 1S022868
\/ Incerteza (dB(A)) 0.7 03

Poténcia sonora Lw
medido (dB(A))
segundo 1S0228688

Nivel de poténcia sonora
LwA (dB(A))
segundo 2000/14/EC

Nivel de vibragéo (m/s?)
segundo 1S022867

Incerteza (m/s?)

pega direita
pega esquerda ..

pega direita
pega esquerda ...

2.8

NOTA : Os niveis de ruido/vibragdes equivalentes foram calculados como a energia total do tempo ponderado para os
niveis de ruido/vibrag@o em diferentes condigdes de trabalho, com a seguinte distribuicdo do tempo: 1/2 ao

ralenti, 1/2 em aceleracéo.

*Todos os dados estéo sujeitos a modificagdes sem aviso prévio.
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Procedimentos de montagem

Montagem (Fig. 1)

Acople o berbequim ao eixo de accionamento (1) do corpo de
accionamento e fixe-o com os freios (2) depois de colocar os pinos
de fixag@o (3) e as anillas (2 un. de cada).

Selecgao de um berbequim adequado

Escolha a broca em fungao do material que deseja furar.

Se tiver que furar gelo, use uma broca para gelo. Si tiver que furar
terra, use uma broca para terra.

Procedimentos de operacao

Combustivel (Fig. 2)

/\\ ADVERTENCIA

* O berbequim motorizado esta equipado com um motor de
dois tempos. Opere o motor sempre com gasolina misturada
com 6leo de 2T.

Tenha a atencao de encher o depdsito ou manusear com
combustiveis somente em locais bem arejados.

* O combustivel é altamente infl amavel e pode causar graves
ferimentos se for inalado ou derramado no seu corpo. Actue
sempre com maxima cautela quando tiver que manusear o
combustivel. Providencie sempre uma boa ventilagao quando
tiver que manusear o combustivel no interior de um prédio.

Combustivel

* Use sempre gasolina sem chumbo de 89 octanes como o
combustivel.

e Use 6leo genuino para motores a 2 tempos ou use uma
mistura de 25:1 a 50:1. Consulte as instrugées do éleo ou o
concessionario Tanaka para saber a relagdo de mistura exacta.

* No estado da Califérnia, a relagcdo deve ser 50:1.

* Se nao conseguir encontrar 6leo genuino, use um éleo
de qualidade com aditivos antioxidantes, que indique
expressamente a sua compatibilidade com motores a 2 tempos
refrigerados por ar (OLEO GRAU JASO FC ou GRAU ISO EGC).
N&o use 6leo misturado BIA ou TCW (tipo refrigeragao por agua
a 2 tempos).

* Nunca use 6leo multi-grau (10 W/30) ou 6leo usado.

* Misture sempre o combustivel e o dleo num recipiente limpo
separado.

Comece sempre enchendo a metade da quantidade necesséria de
gasolina. Logo, adicione a quantidade inteira de 6leo. Misture (agite)
a mistura de combustivel. Finalmente, adicione a quantidade
restante de gasolina. Misture (agite) bem a mistura de combustivel
antes de abastecé-la no depdsito de combustivel do aparelho.

Abasteci to de ¢ k ivel

/\\ ADVERTENCIA

¢ Desligue sempre o motor antes de abastecer o combustivel.

¢ Quando abastecer o combustivel, abra lentamente o depésito
de combustivel para aliviar qualquer sobrepressao existente.

* Apés o abastecimento, aperte o tampao do depésito de
combustivel cuidadosamente.

* Afaste o aparelho pelo menos 3 m da zona de abastecimento
antes de arrancar o motor.

* Lave sempre qualquer combustivel derramado na roupa
imediatamente com agua e sabao.

* Certifique-se de verifi car se ha qualquer fuga de combustivel
apos o abastecimento.

Antes de abastecer o combustivel, limpe a zona do tamp&o do
deposito com cuidado, para evitar que nenhuma sujidade entre no
depésito. Certifique-se de que o combustivel esteja bem misturado
antes de abastecer, agitando o recipiente para isso.

Arrancar o motor
CUIDADO
1. Cologue o botéo da ignicédo (1) na posigéo ON. (Fig. 3)
*Pressione a bomba de enchimento (4) vérias vezes, para que o
combustivel passe pelo reservatoério ou tubo de retorno. (opgao,
nao disponivel em todos os modelos) (Fig. 4)

I

Se a unidade estiver equipada com um travéo do acelerador
(3), puxe do acelerador (2) e continue a pressionar o travao (3).
Depois, solte devagar o gatilho para engata-lo. (Fig. 3).
3. Coloque a alavanca do ar na posi¢do CLOSED (fechado).

(Fig. 4)
4. Puxe com forga do cabo de arranque. Tenha o cuidado de
manter o manipulo firmemente na méo e néo deixa-lo voltar para
tras. (Fig. 5)
Quando sentir que o motor esta pronto para arrancar, volte a
colocar a alavanca do ar na posigédo RUN (aberto). Volte a puxar
entdo com forca do cabo de arranque. (Fig. 4)

o

ANOTAGAO

Se o motor ndo arrancar, repita os passos 2 a 5.

6. Depois de arrancar o motor, deixa-o funcionar sem sujeita-lo a
qualquer esforco durante cerca de 2-3 minutos para aquecé-lo.

Furar (Fig. 6)

/\\ ADVERTENCIA

Para evitar acidentes inesperados, nao toque no berbequim
quando o motor estiver em marcha. Assegure que o interruptor
da ignicao esta desligado antes de tocar no berbequim.

-

. Agarre a pega firmemente com ambas as maos para nao ser

baloigado pela unidade.

Posicione o bordo da broca directamente no ponto a furar

e depois ponha o berbequim a girar. Isto é facil gracas a

embraiagem de centrifugagao incorporada.

3. Pare a maquina e inspeccione a unidade quando se aperceber
de vibragdes ou ruidos anormais.

4. O trabalho prolongado com a maquina pode cansar-lhe. Intente

fazer de vez em quando uma pausa.

N

Desligar o motor (Fig. 7)
* Reduza a velocidade do motor e ponha o botédo da igni¢ao na
posicao desligado.

Manutencao

A MANUTENCAO, SUBSTITUCAO OU REPARAGAO DOS
DISPOSITIVOS E O SISTEMA DE CONTROLO DE EMISSOES
DEVEM SER EFECTUADOS POR UMA OFICINA OU TECNICO
DE SERVICO DE MOTORES NAO RODOVIARIOS.

Afinacgao do carburador (Fig. 8)

/I\ ADVERTENCIA
O berbequim pode girar durante o ajuste do carburador.

/I\ ADVERTENCIA

Nunca arranque o motor sem que o revestimento completo
da embraiagem e a caixa da transmissao estejam montados!
Caso contrario, a embraiagem pode soltar-se causar danos
corporais.

No carburador o combustivel € misturado com ar. O carburador é
regulado na fabrica durante o ensaio de funcionamento do motor.
Mais ajustes podem ser necessarios de acordo com o clima e a
altitude. O carburador oferece uma possibilidade de ajuste:

T = Parafuso de ajuste da velocidade de ralenti.

Ajuste da velocidade de ralenti (T)

Verifique se o filtro de ar esta limpo. Se a velocidade de ralenti
estiver correcta, o berbequim nao gira. Se for preciso algum ajuste,
feche (em sentido dos ponteiros do relégio) o parafuso T, com o
motor funcionar, até o berbequim comecar a girar. Abra (contra
sentido dos ponteiros do relégio) o parafuso até o berbequim
parar. Encontrou a velocidade de ralenti correcta quando o motor
funciona suavemente em todas as posigdes abaixo das rpm
quando o berbequim comega a girar.

Se a ponta continuar a rodar depois de ajustar a velocidade de
ralenti, entre em contacto com o seu concessionario Tanaka.

NOTA
As rotagdes normais ao ralenti sdo de 2500-3000 rpm.
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NOTA

Alguns modelos, vendidos em regides com severas
regulamentagdes de controlo de emissdes, ndo estdo equipados
com os ajustes de alta e baixa velocidade do carburador. Estes
ajustes permitem que o motor possa funcionar fora dos limites
de emissdes permissiveis. Nestes modelos, o velocidade de
ralenti é o Unico ajuste do carburador.

Para modelos que estdo equipados com ajustes de baixa e
alta velocidades; os carburadores séo afinados na fabrica.
As pequenas afinagdes poderao optimizar o desempenho
com base no clima, altitude, etc. Nunca rode os parafusos
de afi nagdo em incrementos superiores a 90 graus, uma vez
que podem ocorrer danos no motor devido a uma afinagao
incorrecta. Se nao estiver familiarizado com esta afinagao,
consulte um representante Tanaka.

/\\ ADVERTENCIA
Quando o motor estiver em ralenti, o berbequim de maneira
nenhuma pode girar.

Filtro de ar (Fig. 9)

O filtro de ar deve ser limpo de poeira e sujidade para evitar:
 Falhas do carburador

* Problemas de arranque

* Reducéo da poténcia do motor

* Desgaste desnecessario das pecas do motor

* Consumo de combustivel anormalmente alto

Limpe o filtro de ar diariamente ou com ainda maior frequéncia
quando trabalhar em zonas poeirentas.

Limpeza do filtro de ar

Remova a tampa do filtro de ar e o filtro. Lave-os em agua de
sab&o morna. Verifique que o filtro esta seco antes de monta-

lo novamente. Um filtro de ar em uso durante algum tempo
nunca podera ser limpo totalmente. Por isso deve ser substituido
periodicamente por um novo. Um filtro danificado deve ser
substituido sempre.

Vela de ignicao (Fig. 10)

O estado da vela de igni¢do ¢ influenciado por:

* Ajustes incorrectos do carburador

¢ Mistura de combustivel errada (demasiado 6leo na gasolina)
 Filtro de ar sujo

* Condigdes de operagéo duras (p. ex. tempo frio)

Estes factores provocam depdsitos nos eléctrodos da vela

de ignigao, que podem provocar falhas de funcionamento e
dificuldades de arranque. Se o motor estiver com pouca poténcia,
dificil de arrancar ou trabalhar a solugos em ralenti, verifique a vela
de igni¢é@o antes de mais nada. Se a vela de ignigao estiver suja,
limpe-a e verifique a folga entre os eléctrodos. Ajuste a folga se
necessario. A folga correcta é de 0,6 mm. A vela de ignicdo

deve ser substituida apés aproximadamente 100 horas de
funcionamento, ou mais cedo se os eléctrodos estiverem muito
corroidos.

NOTA

Nalgumas regides, a lei exige o uso de uma vela de resistores para
impedir a emissao de ruido electromagnético. Se o seu aparelho
foi fornecido com uma vela de resistores, use 0 mesmo tipo de
vela para substitui-la.
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Transmissao (Fig. 11)

Controle o nivel de lubrificagdo da transmiss&o ou engrenagem
depois cada 50 horas de transmissdo, removendo para isso o
bocal de lubrificagdo na parte lateral da transmisséo.

Quando nao conseguir ver lubrificante nos flancos das
engrenagens, encha a transmissao até 3/4 com massa consistente
multifuncéo de litio de boa qualidade.

N&o enche a transmissao totalmente.

Filtro de combustivel (Fig. 12)

Drene todo o combustivel do depdsito de combustivel e puxe

a linha do filtro de combustivel do depésito. Puxe o elemento do
filtro para fora do suporte e limpe o elemento em &gua quente com
detergente.

Lave bem até que todos os vestigios de detergente sejam
eliminados. Aperte, ndo abane, qualquer &gua em excesso e
permite que o elemento seque ao ar.

NOTA
Se o elemento estiver rigido devido a acumulagdo excessiva
de sujidade, substitua-o.

Armazenamento de longa duragao

Esvazie todo o combustivel do depdsito. Arranque o motor e
deixe-o trabalhar até parar. Repare todos os danos que foram
causados durante a operagdo. Limpe o aparelho com um pano
limpo ou ar comprimido. Meta, através do furo da vela de ignigao,
algumas gotas de 6leo 2T no cilindro, e faga rodar o motor vérias
vezes para distribuir o éleo. Cubra o aparelho e guarde-o num
local seco.

Plano de manutengao

Mais abaixo vai encontrar algumas instrugies gerais de
manutencéo. Se precisar de mais informacdes contacte por favor o
seu concessionario Tanaka.

Manutencao diaria

e Limpar a parte exterior do aparador de sebes.

* Verifique a centragem correcta da ferramenta de furar, a afiagéo
correcta e o estado sem fissuras. Um berbequim ndo centrado
provoca fortes vibragdes e pode danificar a unidade.

* Controle o aperto suficiente da ferramenta de furar.

* Controlar o aperto suficiente de todos os parafusos e porcas.

Manutencao semanal

 Verifique o motor de arranque, especialmente o cabo.

* Limpe o exterior da vela de ignigao.

* Retire a vela de ignic&o e verifique a folga entre os eléctrodos.
Ajuste, se necessario, a 0,6 mm ou substitua a vela.

 Verifique se a admissé@o de ar no motor de arranque nao esta
entupida.

* Controle o estado de lubrificagdo da engrenagem em angulo:
Enchimento até 3/4.

e Limpe o filtro de ar.

Manutencao mensal

* Lave o depésito de combustivel com gasolina e, em seguida,
limpe o filtro de combustivel.

* Limpe o exterior do carburador e o espago ao redor dele.

Manutencao trimestral

* Limpe as abas de arrefecimento no cilindro.

* Limpe a ventoinha e o espago ao redor dela.

* Remova o carvao do silenciador.

PRECAUGAO

A limpeza das alhetas do cilindro, da ventoinha e do silenciador
deve ser efectuada por um concessionario autorizado da Tanaka.
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UTTOdE(EELC ROPRNELXG KoL TTPOELDOTIOINONG. H GKXTGAANAN | GUEARG XPAOTN TNG TUOKEVAG
UTTOPEL VX TIPOKOAETEL TOBAPOVC TPRUMATLTHOVC.

ALB&OTE, KATAVONOTE KKL KOAOLOAOTE ONEG TLG TIPOELOOTIOLATELG KL 0dNY(EC
UTOD TOU eYXELPLOIOL TG TUOKEVAG.

®op&TE TTAVTA TIPOOTATEVTIKX YUGALK, KpAVOG KXL TIPOOTATELTIKX XUTLWV OTAV
XPNOLUOTIOLE(TE TN CLOKELA.

Emne&nyel tn 8€0n Tou TooK. H mavw £vdelEn SeiXVeL TO TOOK KAELOTO Kal N KATW TANPWG
AVOIKTO.

Do not touch the
bit when running
the engine.

Mnv ayyileTe TO TPUMAVL PE TO KIVNTNPA O AeLToupyia.

MpLv Th XpAON TOL UNXAVAUXTOG OXG

o ALGB&OTE TTPOOEKTIKE TO YXELPLDLO.

o EAEYETE OTL 0 €EOTTALOUOC KOTTAG Elvail CWOT& TUVRPHOAOYNUEVOG KAL pLBULTHEVOC,.

o EKKLVAOTE TN CUOKELH K&L EAEYETE TNV pUBULOT TOL KXPUTTLUPATEP. Ag(TE TO
“ZYNTHPHZH".

MepLexOpeve

TUELVOL Tluuuiiinieeetie e et e e e e e e e e e eens 2
MpOoELOOTTIOLNTELG KL UTTODELEELC ROTPANELXG ...... 3
TEXVLKO XOXPOKKTNPLOTUK wevvevrrrrrerrerennennnrnnnsnsnsnnnns 4
ALKOLKATLEG TUVAEPUONOYNTNG +oeeeeeeeaeeeerereierenenens 5
ALXDLKXOLX AELTOLPYLAG .. 5
D02V 47 ) o Lo 2 o PP 5
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Tu ewvor T

KaBwe auTd TO £YXELPIBLO KOXADTITEL TIXPXTIAVW KTTO VX MOVTENX, UTTOPEL VO UTTRPXOULV KATIOLEC DLXPOPEC VRUETT
OTLG ELKOVEG KOL OTN CLUOKELH OKC. XPNOLUOTIOLE(OTE TLG 08NYlEC TTOU AVTLOTOLXOUV OTN GUOKELH TKC.

1. AaBn

2. Kamdki Buopatog

3. AlaKOTITNG aVAPAEENG

4. Zwyaotnpag

5. Afovag petadoong kivnong
6. SkavdAaAn ykallol

7. EKKWVNTpag avatuAiEng
8. KIBwTlo TaXUuTHTWV

9. Kamdkt kauoipou

10. Aoxeio kauacipou

11. TpUma ypdcou

12. ®iAtpo aépa

13. MoAAArAS unxavikd KAedi

3

14. Odnyieg XelpLOPOU 4 7
- 2 9
e T O LY
= ﬁifﬁﬁrﬂ ;.h..i /]
b | = ..
,C ’;-lt__. =]

12

14

13
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MpoELdOTTOLNOELG KXL UTTODELEELG XOPAAELNG

Ac@&AeLx XprioTH

o MAVTOTE VX POPATE ULX TIPOOTATEVUTIKA TIPOCTWTTIdX 1
TIPOOTATEVTIKK YUOALK.

o M&vTa Vo op&Te XOVTPO, HOKPD TIGAVTEAOVL KL YEVTLA.

Mnv @opdTe PapdLa poUX, KOTHAPATX, KOVT& TIAVTEAGVL,
TaVOGALX 1} vax €loTe EUTTOAUTOL. ACPOALOTE TX ALK OOG OE
0Yog TThvw aTTd TOV WHO.

o Mnv k&veTe xpion auTol Tou epyaAelov 6TaV HOKOTE
KOLPKOHEVOL, &PPWOTOL /) LTTO TNV ETTAPELX KAKOOA,
VOPKWTLKWV A @apu&Kwy.

o MOTE pnv emITPEPETE O€ éva TTaLdL vax 1) éva &TTELpO &TOMO VX
XELPLOTEL LTO TO epyaefo. | i L

o POPATE TIPOOTATEVTLKE KKONG. AWCTE TIPOTOXH YOPW OUG.
MNpooéETe TOUG TIRPXBPLOKOPEVOUG OL OTTOLOL UTTOPEL VX OBG
UTTOBELKVUOUV KATTOLO TIPOBANHK. APXLPEOTE KUETWG TOV
EEOTTALOUO GOPAAELBG HETE TO OBATLUO TOU KLVNTAPQ.

o Not (QOPATE TIPOOTATELTLKO TOU KEPAALOL.

o MOTE PNV EeKLVATE 1§ AELTOUPYELTE TOV KWVNTAPK PECK OF €V
KAELOTO dWUETLO A KT(PLO. H €LOTIVOR TWV KXLOGEPIWY TG
€EXTULONG UTTOPEL Vi eTTLPEPEL TO B&VATO.

o AlaTnpelTe Tig NaBEG KaBapég ot A&BL KoL KoL

* KpaTnoTe Ta XEPLa Hakpld and 1o eEAptnua dlatpnong.

* Mnv apmd&eTe 1) KPATAHOETE TN CUOKEUN aAro TO eEAPTNHA
dlatpnong.

*’OTav 1 CUOKEUT gival KAELOTN, OlYOUPEUTEITE TO £§APTNHA
KOTING €XEL OTAUATIOEL TIPLV 1) CUCKEUT] TOMOBETNOEL KATW.

* Katd v rnapatetagévn Aeltoupyia, KaTa Sla0TNUATA KAVETE
£€va SIAAEIUNA £TOL WOTE va anopUyeTe TNV rubavr) acBévela Tou
dorpou daktUAoU Tou Tpokaleitat aro t dovnon.

* BRalwBIT OTL AEYEAT OAOUG TOUG OPLKTNPG OTO UNXAVNHA Yia VA
SlaopalioT OTL Timota dv propi va E0ei&L katd T Attoupyia.

* BRaiwBit OTL N mplox1| Tou oKomUT va oKAYT dv £X1 omoladnnot
Umodia Kat paypous. Oplopéva avTiKipva propi va ivat
Bappéva oTo £€8aPog, OMWG NAKTPLKA KAA®SLA, CWARVG VpoU,
KATL. Av 8V (0T Glyoupol yta T 6€0n TOuG CUMBOUAUTIT TOUg
TOTKOUG UMUBUVOUG TWV 0PYAVIOU®Y KOWVAG wPAIag.

* AUTO TO TPUMAVL ival 0X3LaopEVO Yia va avoiyt TpUmng ot yn.
MoTE va unv mpoomabnoT va TPUMNOT CUUMAYT aVTIKiMva Onwg
EUAO, Bpaxo, N HETAAAO.

* [0TE va Unv TPOTOTIOM AT 1) AVTIKATACTAOT TNV MPovn ou
aoPaAif To AKOISEG TPUTAVL TNV KPAA] HTAS00NG Kivnong.

H xpnon oTdnmnoT AAAou KTOG ard TNV apXLKn Tpovn Unopt va
TIPOKAAEDL TPAUNATIONO.

* AUTO TO HOVTENO ival OXBLAOPEVO va SEXTAL £vVA ALKOLDEG
TPUMAVL YU HEYLOTN BLAPTPO 8 vTowv (20,32 KatooTt®v). MoTé va
UNV MPOooTadnoT va XpnotHoTowoT £va HyaAUTpo TPUMAvL |
QuTO TO PNXAvnua.

* Mpiv EKvoT BRalwBIT OTL KAl oL SUo XIPLOTEG ival o BEon va
KPATAOOUV Ypa Kal TI§ uo AaBEG Kat OTL urmopoUV va €X0UV YpO
matnpa. MoTe va pnv Kavt Xpnon Tou unXavipatog o Xwpoug |
UYAAN KAlon orou undpyt augnpevn rbavoTnTa ya rnrwon.

* OL TpUMG ToU dnuloupyoUvVTal amnod auTo TO PNYXAvNUa propi
va ival riukivduvg otoug aAAoug. MoTE va pnv agnoT pia tpuna
XWPIG TITNPNON OTIOU UIopi va TPOKANBI Kivduvog yla Tnv
aopaAla.

/\ NPOEIAOMNOIHEH

To CUOTAUATA KXTX THG BOVNONG dev eyyLWVTAL OTL dev B
LTTooTE(TE TO 0UVBpOpO XEPLOV-Bparxioviov i v abvdpopo
KXPTTLRLOU CWARVA. Tl XUTO B TIPETTEL OL TRKTLKOU XPNOTEG
Vot EAEYXOUV CUXVE TNV KXTROTOON TWV XEPLUV KOL SXKTUAWV
TOUG. AV TTPOUCLXOTEL KRXTTOLO XTTO TK TIXPXTTRVWD
CUHPTITWUNTX, CUUBOVAEUTEITE RPECK VRV LXTPO.

/A\ MPOEIAOTOIHEH

EQV XPNOLHOTIOLEITE KKTTOLEG NAEKTPLKEG/ NAEKTPOVLKEG
LATPLKEG OUOKEVEG OTTWG £V BpuaTod0TN, OUPBOLAELTELTE
TOV LXTPO OTTWG ETTLONG KKL TOV KATXOKEVXOTH THG GUOKEVAG
TIPLV THV XPON TOU OTTOLOSHTIOTE HNXXVOKIVNTOU
€EOTTALOHOD.

AOPUAELX GUOKEVAG/ UNXAVAHXTOG

o EAéyETE OAN TN oLOKELN/PNXGVNUA TIPWV ATTO K&OE XpARON.
AVTLKATOOTAOTE T EEXPTALATA TTOL £XOLV (PBapel. EAEYETE
Tig BLappoég kawaipou kat BeBatwBeiTe GTL OAOL OL OGVOETHOL
BplokovTal 0Tn B0 TOUG KAl ElVaL T@LYpEVOL.

o AVTIKOTOTAOTE TX EEXPTAMUKTA TTOL TTXPOLTLEXTOLY PWYHEC,
poylopora i €xouv TI&BEL OTTOLOBATIOTE TNULK, TTPLY THY
XPNON TNG GLOKEVAG/ MNXAVALKTOG, ) )

o KpomoTe To 6ANa GTopa pakpld 6Tav puBpiTeTe To KXPUTTUPOTEP

o XpNOLUOTIOLE(TE HOVO GVTHAANXKTIKX TTOU CUCTAVOVTHL YLX
QUTH TN CLOKELA/PNXAVNHK KTTO TOV KATKOKELKOTH.

/\\ NPOEIAONOIHEH!

MoTE va pnv TPOTOMOINCETE TN CUCKEUN/UNXAvNHa KaTa
omolovdnmoTe Tpormo. MoTE va pnv Xpnoiy: NOETE TO TP
yia dAAn 30UAEIG EKTOG ATIO QUTH YIa TNV offoia TipoopileTal.

Aoc@aAeia Kauoipou

* AvaKaTeUETE Kal PiXVETE TO KAUOIHO O EEWTEPIKO XWPO Kal
OTou Sev UNAPXOUV OTiBEG 1) PAOYEG.

* XPNOLUOTIOIEIOTE £va BOXELO TIOU £ival EYKEKPLIMEVO Yia KAUOLUA.

* Mnv KanvigeTe 1 eTUTPEYPETE TO KATVIOUA KOVTA 08 KaUolua
1) 0T GUOKEUM/UNXAVNHA | KATA TNV XPoN TNG oucKeung/
Knxavnuarog. . . .

® ZKOUTHOTE OAEG TIG KNAISEG KAUGIHOU TIPLV, TNV EKKivNON TOU
KWvNTRpa. MetakivnOeite TOUAAXIOTOV 3 HETPA HAKPLA A0 TNV
MEPLOXT] TPOPOBOOIAG KAUGIHOU TIPLY TO EEKivNua Tou KvNThpa.

* STAPATNOTE TO KIVNTHPA TPLV TNV apaipeon g TAag Tou
KQuoipou.

* ABeld0TE TO PECEPBOUAP TOU KAUGIHOU TIPLY AMOBNKEUOETE T
OUOKEUN/UNXAvnia. ZucTrveTal va adelageTe To KaUoIuo PetTa
anod KaBe xpnon. Av To KAUOLHO Heivel 0To pelepPoudp, KAvETe
TNV arnoBnKeuaon £T0L OOTE va PNV dlappeloel To KAUGLKO.

* AroBnkeUOETE TN CUOKEUN/UNXAVNHA KAt TO KAUOLUO OE Eva
X®PO OTOU Ol ATHOL TOU KAUGIHOU dev UMopoUV va @TACOUV O
otV Peg 1} YULVEG QAOYEG amto BeppavInpeg vepoU, NAEKTEIKA
HOTEP N SLAKOTITEG, AEBLTEG KATL

& MPOEIAOMNOIHZH

To kaloipo propei pe sukohia va avadAeyei, ekpayei i va
£IOTIVEUGTOUV 01 aT|Oi TOU, £T01 SWOTE 131aiTEPN MPOGOXN KaTd
TOV XEIPIOUO I} TO YEUIOHA TOU KAUGIHOU.

Ao@aleia katd Tnv diatpnon

* Mnv Tpurmoete AAAO UAIKO €KTOG ard auTd yia To omoio
npoopiZetat.

* EEETAOTE TNV TIEPLOXT) TIOU TIPOKELTAL VA TPUTTOETE TIPLV ATO TV
KABE Xpr)on. AQAIPECETE TA AVTIKEIUEVA TA OTIOIA HropoUV va
TMETAXTOUV N} VA PMAEXTOUV.

* ['a TNV MPooTasia TNG AVanvong, popEoTe pia pdoka
npooTaociag evavTia 08 aepoAUNATA KATA TNV SLATENON Hiag
TEPLOXTG OTNV omoia MPONYNBNKE YeKAOUOG EVIOHOKTOVOU.,

¢ Kpatnote aAa mpoowna CUNMEPINaUBAVOUEVWY TwWV NABILY,
{wwV, MAPACTEKOUEVWY Kal Bonbmv £§w amod pa {ovn Kivduvou
5 HETPWV. Av 0ag MANOLaZet KAMOLOG OTAATAOTE AUECWG TOV
KWvNtnpa.

* Kpatnote v Hovada/To unxavnua yepa He ta duo Xepta.

* AlaTnpnoTe Yepo NATNUA Kal loopportia. Mnv ripoekTeiveote.

* Kpatnote OAQ Ta PEPN TOU OOUATOG 0aG HAKPLA ard TO
OlyaoTnpa Kat To e£apTnHa SLATpnong 0Tav AEITOUPYEL 1) UNXavn.

AC@EAELX CLUVTAPNONG

o AlXTNPROTE TN OUOKELR/UNX&VNHX COHQUVA HE TLG
XTTALTOVHPEVEG DLADLIKXTLES.

o ATTOOUVDEOTE TO UTTOLTL TIPLY oTT6 TNV EKTEAEDT) TNG
OUVTAPNONG EKTOG ATTG TNV TIEPITITWAN TWV pLBHITEWY Tou
KXPHTTLPTED.,

o KpatnoTe T GANX GO PaKPLE OTaV puBUiTETE TO KXPUTTUPATED.

o XpnopoTioteite povo auBevTikd avToANakTIk& Tng Tanaka
OTIWG OLVIOTATAL KTTO TOV KXTXOKELXOTH.

MPOEIAOMOIHZH

MRV aTTOGLVAPUONOYE(TE TOV EKKLVNTAPX avaTOALENS. ZoBapol
TPRUPATLOHOL UTTOPOOV VO TTIPOKANBOUV KTTO GVATTAdNON TOL
EKKLVNTAPO.

MeTapop& ko xmoBnkevon i i

o METQWEPETE TN TUTKELN/UNXAVNUA PE TO XEPL PE TN UNXaVA
OTOHXTNWEVN KAL TO OLYKOTNPX UKL OTTO TO TWHO TG,

o AQNOTE TN UNXKVH VX KPUWOEL, GOELKOTE TN dECXHEVN
KAUG{HOUL k&L XOPOALOTE T TUOKELH/UNXAVNUK TPV THY
KTTOONKELON | PETAPOPE TE EVaX oxngrx.

o ABELATTE TN DEEXMEVN TTIPLV TNV XTTOBAKELOT TNG TUOKEVLAC/
HNXXVAPKTOG. ZUVLOTATOL TO GOELXTUA TOL KAUT{HOL HeT&
10 K&Be XpAOT. AV TO KXOOLUO TTRpXpElVEL OTN BeExpevR,
ATTOBNKEVTTE TO WOTE VX PNV UTTGPEEL SLlappon.

o ATTOONKEVOTE TN CUOKELH/UNXAVNPA HOKPLX KTTO TToLOLK.

o KxBaplTeTe KL GUVTNPELTE TN CUOKELN TIPOTEKTIKK KAL
atroBnkebeTe o€ ENpo pépoc.

o BeBawBelte OTL N pnxavA elval oBnopévn kaT& Tn PeTa@op&

o | TNV aTTOBAKELON.

o KaTé TNV HeETO@OP& péoK 08 OXNUX 1 KXT& TNV &TToBAKELON,
OKETIAOTE TO TPUTI&VL PE TO KAAVMHX TOL TPUTTAVLOD 1 pE éva
Travi.

STLG TIEPLTITWOELG TTIOU OQG dEV KAXADTITEL otu‘rég\o 0dnyodg,
SWOTE TTPOTOXH KAL XPNOLUOTIOLE(TE TRV KOWVA AoYLKN.
ETTILKOLVWVAOTE LE TOV EUTIOPIKO AVTLITPOTWTTO TG Tanaka av
XpeLaoTe(TE BoRBeLx. AwaTe LBLaiTEPN TIPOTOXA OTLG TIPOTROELG
TTOU ATTOTEAOOVTAL &TTO TLG TTRPAKATW AEEELS:

AN I'éPOEIAOﬂOIHZH o ;

YTodeLlkvOeL pLot VWYNAR TOVOTNTH COBXPOV TPRUHXTLONOV
N BAGPRNG eE0TTALOHOD, v dev ckoAouBnBovv ot 0dnyisc.
MPOEIAOMNOIHZH

YTrodetkvieL PLa TIOavOTNTX TPUUXTLOHOO 1 BAGBNG
€EOTTALPOU av dev akoAouBnBolv oL odnyiec.

ZHMEIQZH
Bon@ntikn TTAnpo@opiax Yl owaTh AeLToupyla KoL Xpriom.
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TEXVIKOX XXPHKTNPLOTLKX

MONTEAO TIA-350S8 TIA-350PFS

(Mnfgli?oé KwnApa 33 (2.00 cu. in.) 31(1.89 cu. in))

CHAMPION CJ6Y n RCJ6Y

MrrouTi A avTtioTolKo <«
F prn'rlkomnx
S dEEXUEVNC 0.70 (23.6 fl. 0z) «—
£ kauaipov (¢ )
Y
m KaBapd B&pog (kg) 8.0(17.6 Ibs) «—
7 AlapeTpog Agova
= Metadoong 25.0 <«—
f Kivnong (mm)
Mey. Méyebog
ﬁéﬁaw Tpumaviol (mm) 200(7.9 in) «—
(M)

Errimedo nxntikng
(\ Tiieang LpA (dB(A)) 945 97.0
\j katd 1IS022868

ABeBatdTnTR (dB(A)) 0.7 0.3

Msyto‘rn NXNTLKA LoX0
Lw pétpnan (dB (A)
kot 1SO 22868

MéyloTn nxnTkA Lox0o

LwA (dB(A)) 116

kata 2000/14/EC

EmriTredo dévnang (m/s?) AEL& Moy AgEL& NaB

kata 15022867 AploTepn AaBA . AptloTepn AxpBh..
ABeBatdTNTA (M/s?) 1.7 2.8

SHMEIQZH : Ta LGo&')vau(x emtiTreda BopLBoL/dOVNONG elvat uno)\oyLouéva wg N oTaduLopévn oTo xp()vo
TUVOALKN EVEPYELX YLK T smrraBO( BoplBov/ddvnong vTd 6L0(cpopem<sg OLVOAKEG EpYRTING HE
TNV okOAOLON KATAVOUHA TOL XpOVoL: 1/2 peAavTi, 1/2 eTTLTAXLVON.
* 'O\ Tt dedopEVA PTTOPOUV VX TpoTToTToLNBoVV Xwplg TrposldoTroinan.
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Aladikaoieg ouvapuoAoynong

ZuvappoAoynon (Eik. 1)

SuvdEOTE TO TPUMAVL 0TOV A§ova petadoang kivnong (1) g
KLVNTNPLOG KEPAANG KAl OTEPEWOTE TO HE TIG ATPAAELEG TWV
TMelpwV aPOTOU TOTIOOETNOETE TOU MEIPOUG OTEPEWONG KAl TIG
PODEAEG (2 KOUMATIA OTO KABEVQ).

Enlevn ToU KuTuMnAou Tpurrclvmu

Em)\sEaTa £va aAlKoaléaq TPUMAVL CUNPWVA HE TO UALKO TIOU
MPOKeLTAL va TPUTNOEL.

TNV MepinTwon piag ev Puxpw dLATpnong Xenotuomnomate
€va ev Puxpw Tputavt. Kata tnv didtpnon mg yng,
XPNOLLOTIONOTE HOVO £va TPUTIAVL KATAAANAO yia TN y1.

Aladikaoisg AsiToupyiag
Kauoipo (Eik. 2)

/\ MPOEIAOMOIHEH

*To pnxuvomvmo Tpumavi givai s«poBmopsvo HE Eva 6[xpovo
Kivntnpa. NavroTe va Azrroupvmn: TO KIVNTAPA PE KAUOIHO
mou £IVGI qvupslvpsvo pe Au&l
Na nupaxara £MApKn uaplopo KATG TNV TTApoXr Kaugoipou i
TO XEIPICUO TOU KAUGIPOU.

¢ To kxOOLHO nzplzxel zuq))\EKTO( LYP& KoL ElVO(L duvaTov
VO TPRUPATLOTELTE BOPLE OTAV TO ELOTIVEETE 1] TO
pigeTe TTOVW OTO CWHK OXKG. [TPOCEXETE TTAVTO KAT&
TO XELPLOKO TOL KXUGTHOU. IRVTOTE VX TIXPEXETE KNG
OEPLOPOG KATH TOV XELPLOUS TOU KALOLHOL péoa OTO
KTLpLO.

Kuuomo

* M&VTOTE V& XPNOLUOTIOLE(TE ETTWOVUHO pONLBEN BevTivn
89 okTaviwv.

. XpnO’LuOT[OLELTE xLBeVTLKO 6provo A&BL A éva piypa
METOED 25:1 éwg 50:1, TTAXPAKXAOUHE V& CUHMBOLAELTE(TE
Th @L&AN AadLol 1 Tov spmopum QVTLITPOOWTIO TNG
Tanaka yla Thv avohoyia.

] uovo yla v mMoAtteia g chM«.popvtuq oe avaAoyia 50:1.

. E(xv dev elvat &aewluo TOo awBeVTIKO N&SL, XPr]O'LuOTTOlELTE
£voe AL TTOLOTN TG AVTL-OEELBWTLKOD npoces'rou ue
mv O(T[OK)\ELOTLKY] ETTLOAMAVON XPAONG YL xEPOYULKTOLG
dixpovoug KvnTrpeg (JASO FC GRADE OIL R 1SO EGC
GRADE). Mnv qumponomn BIA r| TCW (yix udpdpukToug
di{xpovoug KLNTHPEG) avEpikTo N&OL.

e MoT¢ pnv xpnotpotroteite A&dL peTaPANTAG peLOTETNTOG

(10 W/30) n XpnotpoTrotnpévo A&dL.

. I'Io<v-ro-rs VO XVOULYVOETE TO KXOOLHO KL TO A&DL OF €vax

TexwploTo kabapod doxelo.

ZekLvTe TIQVTOTE PE TN PLOT| TTOOGTNTA TOL AadLOD TTou
elvaL va XpnoLpoTronBet. MeTé GUUTTANPWOTE TNV TIARPN
Too6TNTA AadLol. AvauiETe (avokvioTe) To plypa
Kowmpou I'IpooGso‘rs ™mv Uno)\omn 'I'[O(TOTI‘]TO( AadL00.
AvopiETe (avakvaTe) To piypa kawoipou TrpLy To BaheTe
0N SEEAUEVH KXULOTHOU.

Mapoxn kaucipou

/\ NPOEIAOMNOIHEH

¢ MévToTe Vot GBAVETE TOV KLVNTAPXK TIPLV XTTS TOV
QVEPOBLXOUOG KXLTLpOU.

* AVOLYETE apY& TN SEEXMEVI KAUGLPOV, KAT& TO YEHLOPX
HE KO(UOlHO, £TOL WOTE VX EXAELPOEL N TTOAVOTHTH
uTrepTriEonG.

* MeT& TOV XVEPOBLKOUS CPIETE TIPOCEKTLKA TN TRTTX
K&Loipov.

* MAVTOTE VX HETOKLVELTE TN OLOKELH TOLAGXLOTOV 3
HETPX KTTO TNV TIEPLOXH KVEPOBLAXTHOU TIPLY TV BE0ETE
o€ AeLToupyia.

] I'I)\svsTs TRVTX PE otxnouvt OTTOLOBATIOTE KXOGLHO TTOL
£TECE MAVW OTK POUXX OKG.

¢ BeBotwBeite OTL eEAéyXeTe OTTOLAdNTTOTE SLoppon
KXUOTHOU PETE TOV XVEPOSLXOHO.

MpLv TOV AVEPOBLATHO, KO(SO(pLOTE KOA& TN TO(T[O( ™mg
BEEAUEVAG YLK VO EEXOPAA{OETE OTL eV B TTEGOULV BpWHLEG
oTn deEapEVH. EEXTAA{TTE 6TL TO KOO0 ElvaL KoA&
AVOULYHEVO, KOLVWVTAG TO SoXelo, TIpLY TV TTXPOXN
KaLaipov.

EkKivhon
1. BaAte To dlakomTn avagAegng (1) otn 82on ON. (Ewk. 3)
* anwESTs T0 BoABO uplenq n)\npwcmq Kauoluou (4) uslesq
POpPEG STOl ®OTE TO Kaumpo va elopeloet pEoa oto BOABO 1
OTOV aywyo emotpo®nq. (Eav napéxetal) (Ei. 4)

N

Av unapxet ao@alela ykallou (3) TpaBn&ete tnv okavdaAn
Tou ykadloU (2) Kal cuvexioTe va OTIPWYXVETE TNV AoPAAELd
ykaltoU (3), HeTA EAeUBEPDOTE OLYA TO HOXAO Yia va
ao@aAioet (Eik. 3).

PuBpiote Tov HOXAO TOu ToOK 0Tn B&on CLOSED. (Eik. 4)
TpaPnEeTe anoTopa Tov eKKVNTAPA avatUAENG,
TPOOEXOVTAG VA KPATHOETE TO XEPOUAL KAL VA UNV TO
apnoeTe va Yupioel mcw (Ek. 5)

‘OTav akoUGETE TO KIVNTAPA Va TiPooTIadel va Eekivioel,
amc‘rpstps‘ra TO HOXAO TOU TOOK 0T eaon RUN (GVOlKTO)
Meta tpapngete Tov ekkivntipa avatUAEng §ava anotopa.
(Ek. 4

Hw

.U'

ZHMEIQZH

Av o kivnTipag dev &ekivd, enavardBete Tig dladikaoieg armo

T02 swq T0 5.

6. MeTd TNV KKiv|ON TOU KWVNTAPQ, AQNOTE TOV KVNTHpa
va {eotabei yla 2-3 Aemtd npLv Tov UTIORBAAAETE OTO
OTOLOdNTOTE POPTIO.

Aiatpnon (Eik. 6)

/\ NPOEIAOMNOIHEH

Mnv uvw(tn: T0 1punaw HE TO Klvnrnpa oe AeiToupyia yia
TNV aMOQUYNR £VOG anPOoHEVOU aTuXnpaTos. BeBalwbeite 611
£XETE KAEIOEI TO SIAKOTITN AVAPAEENG TIPIV TO ayYi§eTE.

1. Kpatote ™ )\aBn yspa pe ta duo oag XEpla £TOL WOTE va

UNV TaAavteUeoTe Ao Tr CUOKEUN.

TomoBe T OTE TNV AKPN TOU TPUTIAVIOU aKPLB®MG OTO Onueio

SLATPNONG KAl HETA TPUTMOETE. AUTN €ival pia eUKOAN

SoUAEla XAPNG OTOV EVOWHATWHEVO PUYOKEVTPLKO

cuun)\axrn

ZTapATNOTE TOV KIVNTNPA Kal EAEYEETE TNV OUCKEUT) av

énuloupynﬁm Ha acuvnelcrn 5ovr]cr| n Oopuﬁoq

4. H MapateTapevn Xpron g CUOKEUNG UMOopPEL va 0ag
Koupdoel. MpoonabnoeTe va KAveTe SIOAEIUPATA KATA
dlaotnuara.

N

w

Sraparnua (Eik. 7)

* EAQTT®WOTE TNV TaxUTNTA TOU KIVNTAPA KAl AELTOUPYTOTE
OTO PEAQVTL Yla HEPLKA AETITA, EMELTA KAEIOTE TO SLAKOTITN
avapAeEng.

JuvTRpnon

H ZYNTHPHZH, H ANTIKATAZTAZH, 'H H ENIZKEYH

TQN ZYZKEYQN EAEFXOY TON KAYZAEPIQN KAI TOY
ZYZTHMATOZ MMOPOYN NA FINOYN AMNO ENA ZYNEPTEIO
EIAIKO A EKTOZ APOMOY KINHTHPEZ ‘H TEXNIKO.

PUBpion Tou kappmpatép (Eik. 8)

/\ NPOEIAOMOIHEH
To TpuUMAVI PTTOPEI VA TIEPICTPEPETAI KATA TN SIAPKEIA TWV
PUBUICEWV TOU KAPUTIIPATEP.

/\ NPOEIAOMNOIHEH

MoTé pnv EEKIVAOETE TOV KIVNTAPA XWPIG Va EXETE
0AOKANPWOEI TNV GUVAPHOAOYNON TOU KAAUMHATOG TOU
GUNTTAEKTN Kal TOU KIBWTiOU TWV TAXUTATWV! AIAQOPETIKA O
GUNTAEKTNG PTTOPEi va AQOKAPEI Kal Va TIPOKAAETEI TTPOOWTTIKO
TPAUHATIOHO.

5TO KOPHTTLPATEP, TO KAUOLUO AVOKATEVETAL PE EPXX. Kot
TN BOKLUA TOL KLVNTAPX OTO EPYOCTAOLO, TO KAPUTILPOTEP
elval puBuLopévo. Mo Tip6oBeTn pOBuLoN PTTopEl VX
arroutnBel, o0V e To KAl KoL To LYOUETPO. To
KOPUTILPOTEP £XEL UL BuyaTOTNT pOBULONG.

T = Bidx pUiBuLlong Tax0TNTHG PEAXVTL.

PUBpion TaxuTnTag peAavri (T)

E)\syEsrs OTL TO QIATPO TOU agpa eival Kaeapo ‘Otav n
TaxuTNTa ToU peAavTi eival cwaT, To Tpuravt dev Ba
TlEplOTpE(.pETul Av GT[ﬂlTSlTﬂl pUBuLON, G(plEaTs (6£ElooTp0¢pa)
v T-Bida, pe Tov KvnTApa o Aettoupyia, HEXPL TO TPUTAVL
va apxidel va neploTpEPeTal. Ze0PIEETE (ApLOTEPOOTPOPA)
v Bida PéXpL TO TPUMAVL va oTapaTtnoet. H owot Taxlutnta
TOUu pehavTi exel eTuTeUXBel OTAV O KIVNTNPA SOUAEUEL OMAAA
0€ OAeG TIG BEOELG HE OTPOPEG ava AemTd TIOAU TIO KATW and
QUTEG TIOU £XEL OTAV TO TPUTIAVL APXIOEL VA MEPLIOTPEPETAL
AV TO TPUTAVL TIEPLOTPEPETAL AKOPA HETA Ao TNV pUBHLON
NG TayxUTNTAg TOU PEAQVTI, ETIKOLVWVIOTE LE TOV EUMOPLKO
avTIPOowTo NG Tanaka.

ZHMEIQZH,

OL KGVOVLKEG o‘rpot,osg 0(v0( WPa 0€ AeLTOLPYLX PEAGVTL ElvaiL
2500-3000 0TpowEg V& WPX.
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ZHMEIQZH

MepLk& HOVTEAX TTOU TIWAOOVTNL O€ TTEPLOXEG ME GLUGTNPOUC
VOUOULG EKTTOUTIAG Kauoxepiwy dev dLabéTouv TG pubuicelg
YL DWNAR KoL X&UNAA Tax0ThTo. TéToleg puBpioelg ptropsel
VO ETTLTPEPOLV TH AELTOUPYIX TOU KLVNTAPK €EW &TTO TO
ETTLTPETTOUEVO OpL EKTTOUTIAG KXLOGEPIWY. Mo aLT& T
HOVTEAX, N MOVN pUBULON TOL KXPUTTLPATEP elvaL n plBuLON
TNG TAXOTNTAG TOU PEAKVTL.

Mot HOVTENK EEOTTIALOPEV pE pUBPIOELG XKUNAAG KoL
VWNAAG TaXOTNTOG; T KXPUTTUPKTEP elvaL TTPOPLBULOUEVK
T TO £pYOOTAROL0. AcuTEpEVOLOEG PLOUiTELG PTTOPEL

Vo BEATLOTOTTOLACOLY TV &TTddoan pe B&on To KAMK,

TO DYOUETPO KTA. MMOTE PN TTEPLOTPEPETE TLG PUOBULOTIKEG
Bideg KaT& dLAOTAMATA HEYRAUTEPK TwV 90°, KXOWG
utropel va TrpokAnOsl BA&BN oTov kivnTApa Adyw
AavBaopévng poBuLlong. E&v dev eloTe eE0LkeLWpEVOL PE
Tov TUTTO pUBULONG TnTeloTe BoRBELX KTTO TOV EUTTOPLKD
avTiTpdowTro Tng Tanaka.

/\ NPOEIAOMOIHZH
‘OTav o KIVNTAPAG BPioKeTal 0TO peAaAvTi, TO TPUMAVI SEV
TIPETIEI VA TTEPICTPEPETAI KATW ATIO OTOIASNTOTE KATACTAOH.

®iATpo aépox (ELk. 9)

To iATpo aépa TTpETTeL V& elvait kxBapd aTtd okdvn KaL
BpwHLE YL& TV XTTOQULYRA:

o AUGAELTOUPYIKG KXPUTTUPATEP

o MpoBANUETWY ekKkivnong

o Melwong d0vapng Tou KnTApK

o MeplTTAG PBOPKRG TWV HEPWIV TOL KLVNTHPX

o Mn K&VOVLKAG KaTavEAWONG KXLGTHOL

KaBap(Tete To IATPO aépa kKaxBnpepLvé i ouxvoTEPX OTAV
epy&TeoTe Ot TTEPLOXEC ME LTTEPBOALKT TKOVN.

KaBapiopdg Tou @iATpou aspa.

AQaIPEOTE TO KAAUMHA TOU PIATPOU agpa Kat To PIATPO.
ZemAUVTE TO We {e0TO oamouvovepo. EAEyEete OTL TO
PIATPO gival kabapo TpLy TNV enavacuvappoAoynon. Eva
PIATPO Agpa ToU EXEL XPNOLLOTIOMBEL Yia KATIOO XPOVIKO
dlaompa dev propei va kabaptotei evieAwg. Emopévag,
TPEMEL va avTikaBioTatal TaKTIKA e €va Kavoupyto. Eva
KATAOTPAUMEVO PIATPO MPETEL MAVTOTE va avTikadioTatal.

MTrouTi (Ewk. 10)

H katéoTaon Tou putrouTi emrnpe&TeTan oTtd:

o AavOaopévn pUBULON TOU KAXPUTILPKTED

o AavBaopévo pilypa kawoipou (rapattévw oméd Thv
KQVOVLKH TTogOTNTA AadLol oTn Beviivn)

* Bphpiko @iATpo aépa

o ADOKOAEG TLVONKEG AeLTOLPYLAG (OTTWG YUXPOG KALPOG)

AvTol oL TTap&yovTeg dnpuLoupyolv eTTILKKOAOELG 0T
NAEKTPOBLK TOU UTTOLTL KoL PTTOPEL V& TTPOKOAETOUV
duoetToupyiax kat SuokoAieg ekkivnong. Av o KLvnTAPAG
€XEL ULKPA LOX0, SUOKOAEDETAL V& EEKLVATEL i BeV AelToupYEL
OTWOTK 0TNV TAXOTNTA TOU PEAGVTL, TIRVTOTE ENEYXETE
TPWTK TO PTTOLTL. Av To pTToLTl elva Bppiko, kaxBapioTe
TO K&L EAEYEETE TO KEVO TWV NAeKTPodiwv. ETTavapubuioTe
e&v elvat ammapaitnTo. To cwoTd kevd eivat 0,6 XA, To
UTTOULTL TIPETTEL VX GVTLKATROTROEL peT& amtd Trepitrouv 100
Wpeg AetTovpylag i vwpiTepa ebv T NAEKTPOdLX lvaiL TTOND
POpuéva.

ZHMEIQZH

S& OPLOMEVEG TIEPLOXEG OL TOTTLKEG SLATREELG TTALTOUV TN
XPAon evég UTTouTl avT{oTRONG YLX THV KATXOTOAR TWV
ONUATWY GVEPAEENC. AV XUTO TO PNXEAVNHX ATOV XpXLK&
£POJLATHEVO pe PTTOLTL avTioTRONG, XpnotpoTToLe{oTe TOV
{810 TOTT0 PTTOULT{ KAT& THV AVTIKATAOTXON.
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Meradoon (Eik. 11)

EA€yEeTe TO eMminedo ToU YpAoou OTn HETAdOON 1) OTIG
TaxutnTeg Kabe 50 WpPeg AelToupyiag apalpwvTag To Buoua
TMANPWONG YPACOU OTNV MAEUPA TNG HETAS00NG.

Av Bev UTIAPXEL YPACO OTA MACIVA TWV TAXUTHTWV YERIOTE TN
HETAB0O0N E TIOLOTIKO YPAOO BACLOPEVO OTO AiBlo péxpL ta 3/4.
Mnv yepioete evTeA®G TN peTadoon.

®iATpo kaxvoipov (Ewk. 12)

Adel&oTe OAO TO KAOOLHO TTO TN SEENPEVH KXUTTHOU KL
aaLpéoTe To PIATPO kawoipov atd Tn deEapevn. TpaBAETE
TX OTOLXELX TOU PIATPOL £€EW KTTO TO OTAPLYHK KAl
EemAUVaTE TO PIATPO pe TeoTd VEPO KAL KTTOPPUTIVTLKO.
ZeTAUVATE KOAK pPEXPL VA EEBYXADEL OAO TO KTTOPPUTTRVTLKO.
MaTe, PNV OTOYETE, TO TIRPATIAVIOLO VEPO KAL XPHOTE TO
@IATPO V& OTEYVWOEL PE TOV BEPX.

ZHMEIQZH
E&v To @IATpO elval okAnpd e€aitiag uTrepROALKAG BpwiL&E,
QVTLKATROTACTE TO.

MNa pakpoxpovn amoBnkeuon

BydAte 0A0 TO KaUOLHOo amnod To pelepBoudp KAusoipou.
ZEKIVIOTE KAL APNOTE TOV KIVNTRPA VA AELTOUPYNOEL LEXPLG
OTOU va oTapaTtnoel. EMmokeudaTe TV onoladnnote {nuid mou
TPOKANBNKE aro T xpnon. Kabaplote Tn cUoKeUT) HE Eva
KaBapod mavi, ) xpnolpomnoleioTte agpa we uPnAn mieon. Baite
HEPLIKEG OTAYOVEG BiXPOVO AAdL KIVNTNpa HECA OTO KUAVEPO
arnod v TPUTA ToUu Uroudi KAl TIEPLOTPEYETE TO KIVNTHPA
HEPLIKEG POPEG YIA VA KaTavepunBel To AddL.  KaAlyete v
OUOKEUN Kal aroBnkeUoTe TNV o€ £va ENPo XWPO.

Npoypappa ouvTipnong

MNapakdtw 6a BPeite OPLOPEVES YEVIKEG 0BNYIEG CUVTIPNONG.
a repLlocoTEPEG MANPOPOPIEG TIAPAKAAD ETUKOVWVIOTE HE
TOV EUMOPIKO AVTIMTPOoWTO TG Tanaka.

Hpepnoia ocuvTtiipnon

* KaBapioeTe 10 EEWTEPLIKO TOU PPAKTOKOTITN.

* EAEyEeTe OTL TO €EApTnUa dlatpnong eival KATaAAnAa
KEVTPOBETNHEVO, AtXUNPO, KAl Xwpig pwyHEG. 'Eva Tpumavt
Tou dev gival TOTIOOETNUEVO OTO KEVTPO TIPOKAAEL LOXUPEG
S0VNOELG ToU PropoUV va BAAYOUV T CUCKEUT).

* EAeyEeTe OTL TO €EAPTNHA SLATPNONG €ival EMAPKDG OPLYUEVO.

* EAEYEeTe OTL Ta Mapadia Kat ol Bideq eival EMAPK®G OPLyHEVA.

EBdopadilaict ouvtRpnon

© EAéYETE TOV eKKLVNTAPX, €8LK&K TO oKOi.

o KabapioTe To €EWTEPLKO PTTOLTHL.

* AaLpEéoTe TO UTTOLTL KL EAEYETE TO KeEVO TOL NAEKTPODIOL.
PuBuioTe To oTax 0,6 XA } GANKETE TO pTTOULT L.

* BeBalwBeiTe OTL dev euTTodITETAL N ELOKYWYT GEPK TTOV
EKKLVNTAPX.

* EAEYEETE OTL TO KIBWTLO TAXUTHTWV 1) 1) HETABOON eival
YEHATO HE YPACO PEXPL TA 3/4.

* KaBapioTe To @iATpo aépa.

Mnvixie ouvTRpnon

® ZeTTAOVTE T deEapevh kKawoipou pe Bevlivn kol kaBapioTe
To @{ATpO KXLOT{HOU.

o KaBaploTe TO EEWTEPLKO TOU KXPUTTLPATEP KL TO XWPO
YOpw a1ré aLTO.

Tpwunviaia cuvTApnon

o Not kxBapiTCete Tor TTepOYLX WOENG OTOV KUALVSpO.

* KaBaploTe TOV GVEPLOTAPG KAL TO XWPO YOpW aTtd auTo.
¢ KabapioTe To olyaotipa ard Tn HouTColpa.
MPOEIAOMOIHZH

0 KxOxpLopdG TWV TITEPLYIWVY TWV KLAIVEpWYV, TOL
QAVEULOTAPX KKL TOL OLYKOTAPX TIPETTEL VX YivOvTaL HOVo
oTTO EVol QVTLITPOOWTTIO TOL TEpRLG €E0VTLOdOTNHEVO KTTO
Tnv Tanaka.



MEMO



2

EC DECLARATION OF CONFORMITY
(Applies to Europe only)

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with
Directive 2006/42/EC, 2004/108/EC and 2000/14/EC.
The following standards have been taken into consideration.
1SO 3864/3744, EN 1SO 12100-1/2
1SO 9716, EN 27917
AnnexV (2000/14/EC): For information relating to noise emissions, see the
chapter specifications.
The European Standards Manager at Hitachi Koki Europe Ltd. is authorized to
compile the technical file.

This declaration is applicable to the product affixed CE marking.

NL
ECVERKLARING VAN CONFORMITEIT
(Geldt alleen voor Europa)
Wij verklaren onder eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de
richtlijn 2006/42/EC, 2004/108/EC en 2000/14/EC.
De volgende standaards zijn toegepast.
ISO 3864/3744, EN ISO 12100-1/2
ISO 9716, EN 27917
AanvulhngV (2000/14/EC): Voor informatie over de lawaai-emissie wordt u
verwezen naar het hoofdstuk met de specificaties.
De manager voor Europese normen van Hitachi Koki Europe Ltd.
heeft de bevoegdheid tot het samenstellen van het technische bestand.

=

ERKLARUNG ZUR KONFORMITAT MIT CE-REGELN
(Gilt nur fur Europa)

Wir erklaren eigenverantwortlich, dass dieses Produkt den Bestimmungen
der Richtlinien 2006/42/EG, 2004/108/EG und 2000/14/EG des Europaischen
Rates entspricht. Die nachfolgenden Standards wurden in Betracht gezogen.
ISO 3864/3744, EN ISO 12100-1/2
1SO 9716, EN 27917
AnhangV (2000/14/EG): Informationen zur Gerauschentwicklung finden Sie
im Kapitel Spezifizierungen. Der Manager fiir europaische Standards bei der
Hitachi Koki Europe Ltd. ist zum Verfassen der technischen Datei befugt.

Diese Erklarung gilt fur Produkte, die die CE-Markierung tragen.

Deze verklaring is van toepassing op produkten voorzien van de CEmarkeringen
ES
DECLARACION DE CONFORMIDAD DE LA CE
(De aplicacion sélo en Europa)
Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto es
conforme con las Directivas 2006/42/CE, 2004/108/ CE y 2000/14/CE. Se han
tenido en consideracion las siguientes normas.
I1SO 3864/3744, EN I1SO 12100-1/2
ISO 9716, EN 27917
AnexoV (2000/14/CE): Para mas informacién sobre la emision de ruidos,
consulte la seccion de especificaciones.
El Jefe de Normas Europeas de Hitachi Koki Europe Ltd. esté autorizado para
recopilar archivos técnicos.

Esta declaracion se aplica a los productos con marcas de la CE.

| FR |

DECLARATION DE CONFORMITE CE

(Concerne I’'Europe uniquement)

Nous déclarons sur la foi de notre seule responsabilité que ce produit est
conforme aux dispositions des Directives du Conseil de |'Union européenne
2006/42/EC, 2004/108/EC et 2000/14/EC. Les nonnes suivantes ont été prises
en considération.
1SO 3864/3744, EN 1SO 12100-1/2
I1SO 9716, EN 27917
AnnexeV (2000/14/EC): Pour les informations relatives aux émissions de
bruits, reportez-vous au chapitre Caractéristiques.
Le responsable des normes européennes d’Hitachi Koki Europe Ltd.
est autorisé a compiler les données techniques.

| PT |

DECLARACAO DE CONFORMIDADE CE
(Aplica-se apenas a Europa)

Declaramos para os devidos efeitos que este produto cumpre os requisitos
das directivas comunitarias 2006/42/CE, 2004/108/CE e 2000/14/CE. As
seguintes normas harmonizadas foram aplicadas.
1SO 3864/3744, EN 1SO 12100-1/2
1SO 9716, EN 27917
AnexoV (2000/14/CE): Para obter mais informagdes relacionadas com
emissdes de ruido, consulte as especifi cagdes do capitulo.
O Gestor de Normas Europeias da Hitachi Koki Europe Ltd. esta autorizado a
compilar o ficheiro técnico.

Cette déclaration s'applique aux produits désignés CE.
T |

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA CE

(Si applica solo all’'Europa)

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilita che questo prodotto &
conforme alle Direttive del Consiglio 2006/42/CE,
2004/108/CE e 2000/14/CE. Sono stati presi in considerazione i seguenti
standard.
I1SO 3864/3744, EN 1SO 12100-1/2
ISO 9716, EN 27917
AllegatoV (2000/14/CE): Per informazioni riguardo alle emissioni di rumore,
consultare le specifiche del capitolo. Il Responsabile delle Norme Europee di
Hitachi Koki Ltd. & autorizzato a compilare la scheda tecnica.

Questa dichiarazione & applicabile ai prodotti cui sono applicati imarchi CE.

Esta declaragao se aplica aos produtos designados CE.
GR
EK AHAQSH ENAPM NIZMY
(E(po(puoﬁﬂm pévo ywx TNV Eupumn)

An)\wvouui HE ATTOKAELOTLKA P&G VB0V OTL aUTO To TTPOLdY BpilokeTal
g€ GUUUOPPWOT HE TLG 0dNY(Eg Tou EvpwTTaikod

ZUUBU)\LOU 2006/42/EK, 2004/108/EK ko 2000/14/EK.

To TTRPOKETW TIPOTLTIX £XOLV ANWOEl LTIOWNV.

ISO 3864/3744, EN ISO 12100-1/2

ISO 9716, EN 27917

I'Io<p¢x U V (2000/14/EK): Mo TTAnpopopieg U'XETLKO( HE TNV EKTIOUTIA
80p0PBou, BAETTE TLC TIPOBLAYPXEPEG TOL KEPAAALOU.

0 unsueuvog Yo T supwnmkcx TTDOTUTTO( oTnv Hltachl Koki Europe
Ltd. elvat €£0V01080TNUEVOG VO CUVTROTEL TOV TEXVIKO QGKENO.

AuTti n d\Awon oAbeL oTo TTpoLdv pe To onuédt CE.

Technical file at:

Hitachi Koki Europe Ltd.
Clonshaugh Business & Technology Park, Dublin 17, Ireland
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